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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

v

Q'\

L N NN

Umowa nr: 241/Z/79/17 z dnia 30.03.2018 (zamdwienie wewngtrzne nr:
ZAM/041/04/2018)  pomigdzy  Miejskim  Przedsigbiorstwem  Wodociggdéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0., z siedziba w Lublinie przy al. J. Pitsudskiego 15,
kod pocztowy 20-407 a Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z 0.0., z siedziba w Kielcach
przy ul. Pomorskiej 168, kod pocztowy 25-349.

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego komory SS26313 zlokalizowane;j
na kolektorze sanitarnym ,.Z” w Lublinie

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie.

Obowiazujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

renowacji (remontu) komory SS26313 wraz z wymiang plyty stropowej, zlokalizowanej na

dzialce 30.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Opracowanie obejmuje remont komory SS26313. Obszar objety niniejszym projektem znaj-

duje si¢ w terenie zielonym w okolicy ul. Lagiewnickiej w Lublinie (rys. 1).

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
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Rys. 1 Plan sytuacyjny - lokalizacja komory SS26313

3.1. Istniejace uzbrojenie terenu
W rejonie projektowanej naprawy komory przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia podziemnego
i naziemnego:

» istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarmnej,

3.2. Warunki gruntowo - wodne

Komora usytuowana w terenie zielonym. Przyjeto grunt kategorii IIT - IV.

4. OPIS KOMORY PODDAWANEJ RENOWACIJI

4.1. Komora SS26313

Przedmiotowa komora zlokalizowana jest w terenie zielonym w odlegtosci ok. 195 m od ul.
Lagiewnickiej w Lublinie na dzialce nr 30. Konstrukcja komory zostala wykonana jako
zelbetowa. Wymiary wewngtrzne konstrukcji w swietle $cian to ok. 3,70 x 1,70 m natomiast
zaglebienie mierzone od poziomu terenu do dna kinety to 4,55 m (rys. 2, rys. 3, rys. 4).
Pomiary wnetrza komory wykonano za pomoca dalmierza laserowego 3D do wysokosci

poziomu Sciekow.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.o.
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Rys. 2 Widok 3D komory SS26313
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Rys. 3 Przekréj poziomy przez komore SS26313
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Rys. 4 Przekroje poprzeczne przez komorg SS26313
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO KOMORY S§S§26313 WRAZ Z DOBOREM
TECHNOLOGII JEJ RENOWACIJI

5.1. Stan techniczny komory SS26313

Ocene stanu technicznego komory $SS26313 zlokalizowanej w terenie zielonym w odlegtosci

ok. 195 m od ul. Lagiewnickiej w Lublinie przeprowadzono na podstawie inspekcji osobowej

oraz wykonanych badan laboratoryjnych. Wyniki zawarto w ekspertyzie technicznej nr:

041/04/2018-4.

5.1.1. Wyniki badan inspekcyjnych komory SS26313
W trakcie inspekcji osobowej wnetrza komory stwierdzono wystgpowanie uszkodzen

i nieprawidlowosci, ktére przedstawiono na ponizszych zdjgciach.

Fot. 1 Wzery korozyjne, ubytki konstrukcji, narosty poinfiltracyjne

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
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Fot. 2 Infiltracja wod gruntowych do wnetrza konstrukcji komory 1 kolektora,

wzery korozyjne

Analizujgc wyniki badan oraz inspekcji osobowej komory SS26313 nalezy stwierdzi¢, ze jej
konstrukcja znajduje si¢ obecnie w stanie przedawaryjnym i wymaga pilnie wykonania
naprawy. Swiadcza o tym gléwnie znaczne ubytki korozyjne oraz odkryte zbrojenie
konstrukcyjne w gémej czgsci konstrukcji (strop). Problem ten dotyczy réwniez komina
ztazowego.

Zjawisko korozji siarczanowej jest zjawiskiem powszechnie wystepujacym w kanalizacji
sanitarnej w tym szczegdlnie w kolektorach wielkowymiarowych niemniej w przypadku
przedmiotowej konstrukeji jest ono wielokrotnie zwigkszone. Przyczyna tego stanu rzeczy
jest migdzy innymi to, ze przedmiotowa komora usytuowana jest na koficowym odcinku
kolektora ,,Z” bezposrednio przed Oczyszczalnia Sciekéw ,,Hajdow” a takze w niedalekiej
odleglosci od Punktu Zlewnego Nieczystosci Ciektych.

Konstrukcje komory 26313 wytypowano do renowacji.

5.1.2. Dobér technologii renowacji komory SS26313

Ze wzgledu na stan techniczny komory SS26313 potwierdzony wykonanymi badaniami
laboratoryjnymi dokonano doboru technologii renowacji jej konstrukcji z zastosowaniem
chemii budowlanej. Podjeto tez decyzjg o koniecznosci demontazu plyty stropowej
i wymianie jej na nowa skladajaca si¢ z prefabrykowanej ptyty zelbetowej, zabezpieczonej od

spodu powtoka z PE.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119
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6. PROJEKT RENOWACJI KOMORY S§826313
Przed przystapieniem do renowacji komory nalezy dokona¢ pomiaru plyty stropowej,
podciagdw, kominéw wiazowych oraz drabin z natury.
Wszystkie zastosowane do renowacji komory materialy oraz elementy budowlane a takze
sposoby ich montazu muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi w MPWiK w Lublinie
wytycznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych

i kanalizacyjnych.

6.1. Droga dojazdowa
W celu przeprowadzenia prac renowacyjnych komory konieczne jest wykonanie

z prefabrykatow, tymczasowej drogi dojazdowej o dtugosci 195 m.

6.2. Renowacja komory

6.2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a takze, za
jakos¢ stosowanych materialow i prowadzonych robdt oraz za zgodnos¢ robot ze specyfikacja
techniczng. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowy
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonane prace renowacyjne.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatow naprawczych oraz
zgodnie z zapisami podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5
°C do + 25 °C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna

powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

6.2.2. Demontaz stropu komory

Przed przystgpieniem do renowacji konstrukcji komory SS26313 nalezy odkopac jej strop
i po zabezpieczeniu wykopu obudowa zdemontowaé drabinke, komin wilazowy oraz plyte
stropowa. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage aby w trakcie wykonywania tej pracy nie
uszkodzié pozostatych elementow konstrukeji komory tj. scian oraz ewentualnych podciagow.
Dla bezpieczefistwa konstrukcji, $ciany w gornej ich czgéci nalezy rozeprze¢ szczegélnie

wtedy gdy demontazu ze wzgledu na stan techniczny poddany zostaje istniejacy podciag.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119
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Doptyw i odptyw sciekow w komorze nalezy zabezpieczy¢ kratami przed przedostawaniem

sie gruzu z demontowanego stropu oraz produktow czyszczenia $cian do wngtrza kolektora.

6.2.3. Pomosty robocze
Pomosty robocze nalezy wykona¢ w taki sposob aby zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie
prac renowacyjnych. Pomosty powinny umozliwiaé oczyszczenie konstrukcji z osadow

i narostow a dodatkowo uniemozliwi¢ ich dostawanie si¢ do wnetrza kolektora.

6.2.4. Czyszczenie komory

Przed wejsciem do komory kanalizacyjnej w celu podjecia jakichkolwiek prac nalezy zbadaé
wezesniej stan atmosfery pod katem zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub
braku tlenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Zakres prac:

o 7z konstrukcji nalezy wstepnie usuna¢ wszelkie osady, naloty oraz skorodowane i luzne
warstwy podloza betonowego az do uzyskania powierzchni czystej i nosnej, czyszcze-
nie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu, np. myjki wysoko-
cisnieniowej (min. cisnienie robocze urzadzenia >500atm).

e odkryte zbrojenie nalezy bardzo dokladnie oczysci¢ zaréwno z luznego betonu jak
i produktéw korozji,

e wybrac¢ wszystkie osady, ktére zebraty si¢ na dnie komory.

Wszystkie osady z czyszczenia musza zosta¢ wydobyte na powierzchni¢ i odwiezione na

skladowisko osadow.

6.2.5. Naprawy powierzchniowe

Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usunigte przez
skucie i uzycie wody pod wysokim ci$nieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniowa skorodowana
nalezy odkué¢ na calej dlugosci wystepowania korozji, a nastgpnie oczysci¢ do stopnia
czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materialéw. Nalezy uwazac aby
nie uszkodzi¢ przecinakami pretow. Beton o mniejszej wytrzymatosci sku¢, rozkué rysy

i peknigcia. Krawgdzie ubytkow sfazowaé pod katem 45°jak na rysunku 3.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119
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Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, bez pyhu i zanieczyszczen, beton nie moze
wykazywaé oznak korozji. Nalezy usungé wszystkie luzne czgsci i substancje zakiocajgce
wigzanie, takie jak pyly, oleje i tluszcze itd. Przy korozji siarczanowej nalezy dodatkowo
usung¢ minimum 5 mm warstwy betonu od momentu w ktérym natrafi si¢ na mocne podloze
zeby usunaé réwniez powierzchniowe skazenie siarczanami.
Bezposrednio przed naprawa, nalezy powierzchnie¢ betonu przedmucha¢ sprezonym
powietrzem i zwilzy¢.
Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiada¢ zaleceniom Producenta
podanym w kartach technicznych, stosowanych materialéw oraz zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1504 odno$nie przygotowania oraz:

— wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie (badanie metoda ,,pull-off"— srednia przyczepnos¢

nie mniejsza niz 1,5 MPa, wartos¢ pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa),
— temperatury podloza,
— wilgotnosci podloza,

— szorstkosé.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 2'/, oraz zabezpieczona
antykorozyjnie preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej bedacych
elementem danego zestawu do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg

techniczng Producenta materiatow.

Gruntowanie (warstwa sczepna)

Powierzchnie betonowe powinny by¢ zagruntowane za pomocg preparatu zwigkszajgcego

przyczepnosé bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.o.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119
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i zelbetowych zgodnie z karta techniczng Producenta (nie stosuje si¢ przy aplikacji metodg

natrysku).

Wykonanie reprofilacji wyréwnania podloza

Ubytki betonu i uzupelnienie otuliny nalezy wypelni¢ mineralna zaprawa modyfikowana
polimerami do napraw betonu. Ubytki wypelni¢ na $wiezej warstwie sczepnej (nie dotyczy
natrysku).

Max. grubo$¢ warstwy przy jednokrotnym natozeniu 25 mm natomiast min. grubos¢ warstwy
w jednym cyklu to 6 mm. Max. faczna grubo$¢ warstw 50 mm oraz przy naprawach
punktowych max. grubos¢ 100 mm. Jezeli ubytek jest wigkszy naklada si¢ kolejng warstwe
przy czym warstwa poprzednia musi by¢ lekko zwiazana lecz nie wyschnigta. Jezeli warstwa
poprzednia jest juz wyschnieta nalezy ja zwilzy¢ a nastgpnie pokry¢ warstwg sczepna.

Swieza zaprawe nalezy wyréwnaé i zatrzeé ,,na ostro”.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu

przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

6.2.6. Iniekcje

Informacje ogdlne

Z uwagi na silnie korozyjne srodowisko pracy konstrukcji nalezy mie¢ pewnos¢, ze
ewentualne rysy sg prawidlowo wypetnione iniektem, ktory uniemozliwia dostgp substancji
agresywnych do pretow zbrojeniowych. W przypadku stwierdzenia wystgpowania rys > 0,2
mm zaleca sie wykonaé iniekcje ci$nieniowa, odpowiednim materiatem iniekcyjnym tak zeby
wypelni¢ elastycznie ryse na catej grubosei elementu w minimum 90%.

W przypadku stwierdzenia wystapienia rysy nalezy zastosowac opisang technologig.

Etapy technologiczne wykonania iniekcji:

1. Oczyszczenie powierzchni wzdluz rysy szlifierka czotowa z odsysaniem powietrza.
Oczyszczenie powinno by¢ wykonane do min. 10 ¢cm po obu stronach krawgdzi rysy.

2. Wykonanie bruzdy 1 x 1,5 cm wzdtuz rysy w ksztalcie , litery V” na calej jej dtugosei.
Nawiercenie otwordéw iniekcyjnych w odlegtosci min 12 cm od krawedzi rysy pod katem

45st w kierunku rysy tak, aby przecia¢ ryse w S$rodku grubosci elementu
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konstrukcyjnego. Rozstaw otworéw co 20 cm po obu stronach rysy. Srednica otworéw
®12+14. Glebokos¢ nawiertu <25 cm.

. Odsysanie zwiercin z otworéw odkurzaczem przemystowym lub przeptukanie woda.

. Wypetnienie bruzdy na rysie (zamknigcie rysy) szybkosprawnym, mineralnym materia-
tem zamykajacym.

. Osadzenie metalowych pakerow iniekcyjnych w otworach.

. Wykonanie iniekcji wypelniajacej, uszczelniajacej rysy materialem na bazie zywicy po-
liuretanowej o odpowiedniej lepkos$ci. Material zywiczny powinien by¢ podawany przez
urzadzenie pompujace (zalecana pompa typu 2K — pompa iniekcyjna, dwukomponentowa
z mieszaniem komponentow 1:1 w koncowce pistoletu iniekcyjnego) z mozliwoscig re-
gulacji ci$nienia w calym zakresie pracy pompy.

Rysy pionowe nalezy iniektowac od dotu.

Iniekcje prowadzi¢ do czasu wyplynigcia zywicy z otworéw kontrolnych.

W przypadku intensywnego wyplywu wody gruntowej nalezy najpierw zastosowal
zywice poliuretanowa spienialng w celu zamknigcia przeptywu i w drugiej kolejnosci

wykonac¢ iniekcje uszczelniajaca.

7. Usunigcie pakeréw iniekcyjnych z otwordw.

8. Zamknigcie otwordw po iniekcji materialem mineralnym — zaprawa naprawczg.

Rys. 6 Schemat rozmieszczenia pakerow (widok i przekroj)
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Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji oraz wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw robét moze nastapi¢ po dokonaniu

odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

6.2.7. Powloka antykorozyjna na beton

Po wykonaniu reprofilacji i naprawy podtoza betonowego nalezy natozy¢ powloke ochronna
w postaci tiksotropowej kompozycji polimerowo-silikatowej. Materiat przygotowac zgodnie
z instrukcjg producenta. Naklada¢ recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobu (sposéb aplikacji,
warunki, odstepy migdzyoperacyjne, pielegnacja, czas obrobki, srodka gruntujacego jezeli jest
zalecany itp.). Powloke antykorozyjna nalezy natozy¢ takze na wewnetrzng powierzchnig
komina, pierscieni regulacyjnych oraz betonowej pokrywy z otworem wilazowym po
uprzednim oczyszczeniu ich powierzchni z mleczka cementowego. Zalecana grubos¢ powloki

>4 mm musi by¢ spelniona w kazdym miejscu.

6.2.8. Naprawa Kkinety

Kineta w komorze SS26313 w miejscach dostepnych (ponad zwierciadlem plynacych
$ciekow) zostanie poddana reprofilacji szybkosprawnymi materialami mineralnymi (klasa
ekspozycji XA3) o przyroscie wytrzymatosci na sciskanie: ok. 4,4 MPa po 2 godzinach i ok.
18 MPa po 24 godzinach, anastgpnie zabezpieczona poprzez zamontowanie W niej
cienkosciennego, elastycznego panelu GRP o grubosci 3 mm. Po oczyszczeniu Kinety
z zalegajacych na jej dnie osadéw jeden bok panelu GRP nalezy zamocowa¢ wzdhuz gérnej
krawedzi kinety za pomoca kotkéw rozporowych w odleglosciach co 20 cm a nastgpnie
wcisnaé go tak aby przyjat jej ksztalt. Niezamocowany drugi brzeg weisnigtego panelu nalezy
rowniez zamocowaé za pomocg kotkéw rozporowych w odlegtosciach co 20 cm. Kotki
rozporowe: koszulki polipropylenowe 14x70, wkrety 10x80 z tbami szesciokatnymi pod klucz
i podktadkami ©20 ze stali nierdzewnej (A4, OOH17N12M3).

6.2.9. Montaz stropu prefabrykowanego

Po wykonaniu prac renowacyjnych w komorze $S26313 nalezy zamontowac prefabrykowany
strop zelbetowy. Strop od swojej spodniej strony powinien by¢ zabezpieczony powloka z PE

przed wplywem wystgpujacego w komorze agresywnego srodowiska. Uszczelnienie piyty
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stropowej ze Scianami komory nalezy wykona¢ za pomoca dwusktadnikowej, poliuretanowej
masy szpachlowej. Na stropie w miejscu otworu wlazowego nalezy wykona¢ komin z krggow
betonowych (beton musi byé¢ odporny na oddziatywanie srodowiska kanalizacyjnego, klasa
ekspozycji XA3) o srednicy wewngtrznej DN1000 i wysokosci 1,35 m, ulozy¢ ptyte wierzch-
nig oraz wiaz zeliwny z pokrywa. Zalecane wartosci graniczne dotyczace sktadu oraz wiasci-
wosci betonu zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton - Wymagania, wlasciwosci, produk-
cja i zgodno$¢”. (max. w/c=0,45, minimalna klasa wytrzymatosci C35/45, minimalna zawartos¢
cementu kg/m® -360, cement o wysokiej odpornosci na siarczany). Ulozony strop i wykonany ko-
min nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz przed przesiakaniem wody dwukomponentowa, grubo-
warstwowa, uszczelniajaca masg bitumiczna zmodyfikowana polimerem. Oprécz powierzchni
poziomej stropu zabezpieczeniu nalezy podda¢ réwniez jego boki oraz fragmenty scian na
wysokosci 0,2 m ponizej laczenia z ptyta stropowa.

[zolacje nalezy naklada¢ recznie lub metoda natrysku. Grunt nalozy¢ technika malarskg z ma-
teriatlu rozcienczonego woda w proporcji 1:10. Mas¢ izolacyjna nakladaé¢ w dwoch war-
stwach, grubosé suchej warstwy >4 mm, Wykonang izolacj¢ ochroni¢ przy zasypywaniu za
pomoca warstwy plyt gr. 20 mm ze styropianu ekstrudowanego XPS.

Po zakonczeniu prac renowacyjnych nalezy wewnatrz komory zamontowa¢ nowa drabinke
wlazowg (rys. 12) ze stali nierdzewnej (OOH17N12M3) zgodne z PN — EN ISO 14122 - 4)
o dtugosci 3,0 m (rys. 7) mocowana na state do konstrukcji komina oraz komory (rys. 8) za
pomoca kotew srubowych, wysokowydajnych z tbem szesciokatnym ze stali nierdzewnej

(A4, OOH17N12M3) o $rednicy @10 i dtugosci 110 mm (komora) oraz 85 mm (komin).

1 = wzduznlk
2 = szczeve| nlerdzewny
2+ (BN
125 400
450

Rys. 7 Wymiary elementéw drabiny
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Rys. 8 Schemat mocowania drabiny do $ciany komina i komory

6.3. Wymagania dla materialéow do renowacji konstrukcji komory

Podane cechy materialtébw do zastosowania przy wykonywaniu napraw i zabezpieczenia
konstrukcji betonowych musza by¢ potwierdzone w Deklaracji Wiasciwos¢ Uzytkowych
odnoszacej sie do normy PN-EN 1504 lub Deklaracji Zgodnosci z Aprobata Techniczna (lub
Krajowa Oceng Techniczna) wydana przez Instytut Techniki Budowlanej i/lub wynikami
badan niezaleznych jednostek badawczych.

Wyroby budowalne mozna stosowa¢ wylacznie jezeli zostaly wprowadzone do obrotu zgod-
nie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (tekst jednolity Dz. U.z 2016

poz. 15760 z péZniejszymi zmianami).
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Materialy do renowacji i zabezpieczenia konstrukeji komory

= Preparat do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej o wymaganiach:

- Typ materiatu: mineralna powloka antykorozyjna.

- Certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-7 jako produkt do ochrony stali zbrojeniowej
przed korozjg Zasada 11: metoda 11.1 Nakladanie na zbrojenie powloki zawierajacej
aktywne domieszki.

- Kompatybilny z maszynowym naktadaniem zapraw naprawczych.

- Materiat stanowi element calego systemu naprawczego.

= Preparat do zwigkszenia przyczepnosci (warstwa sczepna) oparty na cemencie:

- Typ materialu: Zaprawa cementowa klasy R2 — warstwa sczepna zgodna z PN-EN 1504-
3 Zasada 3 — metoda 3.1 Re¢czne nakltadanie zaprawy naprawczej.

- Siarczanoodporny,

- Nie zawiera tréjglinianu wapniowego C3A =0

- Materiat stanowi element calego systemu naprawczego.

* Mineralna modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypetniania ubytkéw betonu
typu PCC:

- Typ materiatu: zbrojona wiéknami, odporna na siarczany, mineralna zaprawa naprawcza

- Klasa R4 do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych
zgodne z PN-EN 1504 cz.3.

- Klasy ekspozycji wg. PN EN 206 XC1+4, XF 1+4, XD 1+3, XA 1+3

- Certyfikowany wg. EN 1504 czgs¢ 3 :

Zasada 3: metoda 3.1 Re¢czne naktadanie zaprawy naprawczej

Zasada 3: metoda 3.3 Natryskiwanie betonu lub zaprawy

Zasada 4: metoda 4.4 Dodanie warstwy zaprawy lub betonu

Zasada 7: metoda 7.1 Zwigkszenie otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu

Metoda 7.2 Wymiana skazonego betonu

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach > 55 MPa

- Nie zawiera tréjglinanu wapniowego C3A =0

- Max uziarnienie <2 mm

- Material stanowi element catego systemu naprawczego.

= Zywica poliuretanowa do uszczelnienia przeciekajacych rys:
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- Kompozycja na bazie zywicy poliuretanowej przeznaczona do uszczelniania rys
w betonie metoda iniekcji ci$nieniowej

- Deklaracja zgodnosci z PN-EN 1504-5 - klasyfikacja U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)

- Aplikacja wylacznie pompa dwukomponentowa z mieszaniem skfadnikéw bezposrednio
w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materialu w rys¢ w celu zachowania
statosci cech materialu w trakcie calego procesu iniekcji

- Przyczepnos¢ > 0,50 N/mm?

- Zdolnos¢ do wydtuzenia w rysie > 10%

- Wydhuzenie wzgledne > 100%

- Lepkos¢ < 60 mPas w temp. 20°C

- Pecznienie przy kontakcie z woda < 1,05

- Scenariusz zastosowania REACH - staly kontakt z woda.

» Hybrydowa powtoka antykorozyjna na beton:

- Powloka hybrydowo-silikatowa odporna na korozje w klasie XWW4 wg DIN 19573
(ilo$¢ siarkowodoru >10 ppm, pH < 4) do zastosowania w czgsci gazowej zbiornikow
zamknietych, pompowni sciekow, studni rozpreznych, zbiornikow WKF, zbiornikéw za-
geszczaczy osadu itp.)

- Odpornosé¢ na dziatanie wod zasiarczonych o wysokim stopniu agresywnosci klasa eks-
pozycji XAl+XA3 wg PN-EN 206-1

- Przyczepnos¢ do podtoza = 2,5 MPa

- Przepuszczalnos¢ wody przy cisnieniu 0,3MPa przez 72h — brak przeciekow

- Brak przenikania srodowisk agresywnych przez powloke — trwata odpornos¢ na bioge-
niczny kwas siarkowy

- Opor dyfuzyjny Sanzo < 20 m dla grubosci powloki o grubosci 4 mm

- Opor dyfuzyjny Sqco2> 500m

- Spehnia oczekiwane scenariusze eskpozycji REACH: inhalacja periodyczna, obrdbka,
kontakt z woda dlugotrwaty.

Uwaga:
Nie dopuszcza si¢ zastosowania powlok polimocznikowych oraz materialéw na bazie
zywicy epoksydowej z dodatkiem oleju antracenowego lub podobnych substancji mody-

fikujacych.
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Material do uszczelniania stykow plvty stropowej

Dwuskladnikowa, poliuretanowa masa szpachlowa.

>

Y ¥V VY

“ N N SNV VvVYy

Trwale elastyczna, o wysokiej zdolnosci mostkowania rys.

Wodoszczelna, odporna na osmozg.

Dobra odpornos¢ na kwasy i tugi, odporna na biogeniczna korozj¢ kwasu siarkowego.
Nadaje si¢ do szpachlowania, do aplikacji na powierzchniach pionowych oraz
putapowych.

Na suchych podtozach mineralnych moze by¢ stosowana bez gruntowania.

Dobra przyczepnos¢ takze na podtozach mineralnych, do cegly, ceramiki oraz metalu.
Przyczepnosé do rekawoéw renowacyjnych, PVC oraz do PE-HD.

Lepkos¢ 700 +/- 5 %

Twardosé ShoreA 60 +/- 5 %

Wytrzymato$¢ na odrywanie > 0,7 MPa

Odpornos¢ na BSK (Biogeniczny kwas siarkowy).

Materialy do powierzchniowego zabezpieczenia stropu komory i komina z pokrywa

przed przesiakaniem wody z zewnatrz

Dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa

uszczelniajaca.

»

Y V V V V¥V VY

Nie zawiera rozpuszczalnikow.

Mostkowanie rys do 2 mm.

Odporna na radon.

Zgodna z norma DIN 18195 oraz EN 15814.

Uszczelnienia budowli zgodne z norma DIN 18195 cz. 4,51 6.

Zastosowanie przy wilgoci gruntowej i wodzie nie wywierajacej cisnienia.
Zastosowanie przy czasowo spigtrzajacej si¢ wodzie przesigkajacej, woda wywierajaca

cisnienie.
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6.4. Projekt konstrukcji prefabrykowanej plyty stropowej

Strop komory $S26313 zaprojektowano jako zelbetowy, prefabrykowany. Plyta zostata zapro-
jektowana jako wolnopodparta na scianach zewngtrznych komory. Przed wbudowaniem plyty
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny $cian komory. Plyta dolem zostala zabezpieczona chemo-
odporng wykladzina do betonu PE PP. Wykladzina zostanie zabetonowana podczas produkcji
phyty. Strop komory SS26313 (geometria wg. rysunku 10) sklada si¢ z 1 ptyty Ps10 o gr. 20

cm.

6.4.1. Charakterystyka materialowa plyty prefabrykowanej
Plyte zaprojektowano jako zelbetows.

» Beton C35/45

» Stal zbrojeniowa klasy A-ITIN

» Otulina 3 cm

» Klasa ekspozycji XA3

Zalecane warto$ci graniczne dotyczace sktadu oraz wihasciwoscei betonu zgodnie z PN-EN

206+A1:2016-12 ,,Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

6.4.2. Zalozenia projektowe przyjete do wymiarowania plyty pokrywowej
» obciazenie powierzchniowe — 5 kN/m? — obciazenie klimatyczne, tereny zielone bez ru-
chu pojazdow,
» cigzar wlasny ptyt gr. 20 cm
plyty zasypywane gruntem piaszczystym o ggstosci 18,5 kN/m?

v

» zaglebienie ptyt— 1,5 m

6.4.3. Standard powierzchni elementow

Powierzchnia betonu gladka. Mozliwe powierzchniowe pory powietrzne o srednicy nie prze-
kraczajgcej 15 mm, w ilosci 2250 mm” na referencyjnej powierzchni 0,5 x 0,5 m. Dopusz-
czalna jest siatka drobnych rys w warstwie z mleczkiem cementowym, wloskowate rysy skur-
czowe lub temperaturowe o rozwartosci nie przekraczajacej 0,15 mm. Kolor elementéw sza-

ry. Dopuszczalna jest réznica w odcieniach koloru w obrgbie jednego elementu oraz pomig-
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dzy poszczegdlnymi elementami. Mozliwe wystapienie wykwitow wapiennych. Dopuszczal-
ne sg miejscowe naprawy krawedzi oraz powierzchni elementéw. Dopuszczalne sg widoczne
miejsca faczenia poszczegoélnych elementow szalunku. Dopuszczalne sa odchytki wymiarowe
w poszczegbInych elementach, tolerancje wymiaréw zgodne z PN-EN 13369:2013:09 Wspol-
ne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

7. CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Do opracowania dotaczono rysunek mapy sytuacyjno-wysokosciowej przedstawiajacej usytu-
owanie przedmiotowej komory w terenie oraz rysunki konstrukcji projektowanej plyty stro-

powe;j.

8. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
» Oswiadczenia projektantow.
» Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do Izby Inzynieréw.

» Uprawnienia projektantow.
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DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
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Kielce 10.10.2018

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

Al J. Pilsudskiego 15

20-407 Lublin

OSWIADCZENIE

Jako projektant sktadam niniejsze o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa dotyczaca
renowacji komor na kolektorze sanitarnym ,,Z” w Lublinie jest kompletna i zostala wykonana

zgodnie z obowiazujgcymi polskimi aktami prawnymi, normami i przepisami techniczno—

4 %,‘
R 2 O e A

budowlanymi.
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— | SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 3 lipiec 2018
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Bartkiewicz Lidia
miejsce zamieszkania :

Skroniow 50

28-300 Jedrzejow
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwva
o numerze ewidencyjnym : SWEK/AS8/0957/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2018 do 31-12-2018

[
Zup. Pmliu odificzadego SOIIB

mgr ini.TF iesfaw, "Sobm'rska
DYRE BIURA
| ‘

\ dr inz. Da

Swietokrzyska Okregowa zba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl. e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

| IR ‘ i “ % ‘j‘
T Zenko A2 |
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STWIERDZENLE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peitnienia samodzielnych funkeji techniczaych w pudownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit.a, § 2 ust. 1 pkt 1,

rozporzadzenia Ministra Gospodiarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2 dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 -zpdiniejszymi zmianami/
stwierdza sig, ze

PANT BARTKIEWICZ LIDIA
magister inZynier ingynierii srodowiska

urodzona dnia 74 marca 1958 r. W Jedrzejowie

pasiada przygotowanie zawodoué, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta W specjalnosci instalacyjnec-
iniynieryjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyinych
uzbrojenia terenu.

PANI BARTKIEWICZ LIDIA jest upowainiona do:

sporzqdzania procjektow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu. !

WODY

pani Lidia Bartkiewicz
zam. Skroniow 50
28-300 Jedrzejow

wl.
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STNITERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, § 2 ust. 1
pkt 1 § 4 ust, 2 ,§ 7, rozporzadzemia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spravie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8
poz. 46 - z poiniejszymi zmianami/ stwierdza sig, 2e

PANI BARTKIEWICZ LIDIA
magisler inzynier inzynierii &rodowiska

urodzona dnia 24 marca 1958 r. w Jedrzejowie

posiada przygolowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcjii projektanta w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie ochrony srodowiska z ograniczeniem do
instalacji i urzadzen stuzycych do ochrony przed zanieczyszcze-
niem wod i gleby.

PANT BARTKIEWICZ LIDIA jest upowazniona do:
1/sporzadzania projektow instalacji 1 urzadzef stuzgcych do
ochrony przed zanieczyszczeniem wod i gleby ,tacznie ze zwig-
zanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi,
2/w budownictwie jednorodzinnym, Zragrodowym oraz innych budyn-
kach o kubaturze do 1000 n3
i kontrolowania budowy, kierowanmia i kontrolowania wylwarzania

- do kierowania, nadzorowania

konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania . g

i badania stanu technicznego instalacji i urzadzen siuzacych

do ochrony przed zanieczyszczenkem wod 1 gleby.

Pani Lidia Bartkiewicz
zam. Skronidw 50
28-300 Jedrzejow

Centrum Badan 1 Certytikacj1 Sp. z 0.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119
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Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

Al J. Pilsudskiego 15

20-407 Lublin

OSWIADCZENIE

Jako projektant sktadam niniejsze os§wiadczenie, ze dokumentacja projektowa dotyczaca
konstrukcji ptyt stropowych dla remontowanych komér na kolektorze sanitarnym ,.Z”
w Lublinie jest kompletna i zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi polskimi aktami

prawnymi, normami i przepisami techniczno—budowlanymi.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.o.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SWK-R39-NUB-U3D *

Pan Robert Stawomir Gradzik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0108/13
adres zamieszkania ul. Dobrowoda 49, 28-100 Busko-Zdrgj

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-02 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwallfikowanego certyfikatu 5§
réwnowatne pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargeznymi.)

| Kle 7018 -10 10 5
! pZ(,/jrf'y/u ,C,(-
| dr inz. Dariusz Zwierzchov

* weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym

1iu mo2na sprawdzic 2a g numaru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaiciwej Okregowe]j Izby InZynierdw
Budownictwa.

st

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.o.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119

L
1,



Centrum Badan i Certyfikacji

Strona 30 z 31

7/
SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 7 lipca 2013 r
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
()Lrwnna Komisja Kwalifikacy jna
svgn akt SK-0054-0037(2)13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowveh architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz Uz 2001

Nr 5 poz 42z pozn zmpian. 12 ust 1 pkt -5, an 12 ust. Y art. 13 ust. 1, art. 14 ust |
pkt 2 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D= Uz 2010r Nr 243 poz 1623
z poin zm joraz § 15, § 17 ust. | r wporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa 7
dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych  funkcpi technicznych  w
budownictwie (Dz i/ z 2006r Nr 83 poz 378 z poin. zm.). po ustaleniu, z¢ zostaly
spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu

na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan
Robert Stawomir Gradzik

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0008/PWOK/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, »

zakresic objetym wyzej wymieniony specjalnosciy, niniejsze uprawnicnia stanow iy

podstawg do:

- projek owania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeynych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzama tych clementow,

- wykorywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obickiow budowlanych

I1. Na mocy § 15§ § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie objgtym win
specjalnoscia,
- sporzadzania projektu architeksoniczno-budowlanego obiektu budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym w zakresie
konstrukcji oraz architektury obiektu

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyz)i.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskie)
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisp
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskie) [zby Inzynierow Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty je) dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacy jonej
Przewodniczaoy Skladu Orzekajacego

f Sild il

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja

/ =3 \ (Zlonek Skladu Orzekajacego
1. Pan Robert Stawomir Gradzik | © s ol _Aronfliad {e,
: / F ol -
Dobrowoda 49 ] v .,"' dr 19/ Stefan Szatkowski
28-100 Busko-Zdroj N — .
2. Obregowa Rada SOIB e SN Czlonek Skladu Orzekajacego

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budow lancgo '

2 .
4 an mgr mz. Edmund Pienigzek
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