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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwiazanych z renowacja (remontem) komory SS26313.

1.2.  Zakres robét objety specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z remontem obiektow kanalizacji sanitarnej obejmuja:
» odkopanie stropu komory i jego demontaz,
» czyszczenie komory,
> renowacje komory SS26313 w technologii z zastosowaniem chemii budowlanej wraz
z naprawg kinety oraz wymiana ptyty stropowej,

> inspekcje wizualng komory po renowacji.

ZAKRES ROBOT

Prace w terenie zielonym przy ul. Lagiewnickiej w Lublinie
Renowacja komory $S26313 o konstrukeji zelbetowej w technologii z zastosowaniem chemii

budowlanej. Strop przedmiotowej komory zostanie wymieniony na nowy, prefabrykowany

o konstrukcji zelbetowej, zabezpieczonej powloka PE.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna/sie¢ kanalizacyjna — kanalizacja przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw sanitarnych (gospodarczych).

Renowacja — czynnosci obejmujace cala konstrukcje komory lub jej czgé¢ majace na celu
przywrdcenie jej prawidtowego stanu technicznego.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Iniekcja — wypelnianie rys, peknig¢ oraz pustych przestrzeni iniektem.

Rura wykladzinowa — rura wprowadzana w celu renowacji.

Wykladzina (powloka) — powloka lub rura wykladzinowa po zamontowaniu.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
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Komora / studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — studzienka zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym.

Zaprawy mineralne — powtoki reprofilujace i zabezpieczajace konstrukcje studzienek.

2. TEREN BUDOWY
Wszelkie roboty ziemne wymagaja prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia terenu pro-
wadzenia prac. Szczegétowe warunki zajecia terenu nalezy uzgodni¢ z jego Wiascicielem lub
Zarzadca drogi wg. odrebnych decyzji stanowiacych czgsc dokumentacji techniczno-
przetargowe;j.
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy zachowac ich szczeg6lng ochrone —
prace prowadzi¢ w sposob wylacznie reczny. Caly teren zielony nalezy po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Prace nalezy tak wykonywac, aby:
> nie pozbawi¢ osob trzecich dostgpu do drogi publicznej,
> nie ograniczaé mozliwosci korzystania oséb trzecich z kanalizacji, wodociagu,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci,
» uciazliwoéci powodowane przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie nie przekraczaty dopuszczalnych norm, stosownie do obowiazu-
jacych przepiséw prawnych,
» nie powodowac¢ zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.
Teren po zakonczeniu prac remontowych musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Po-
wstate odpady, ktére nie beda wykorzystane ponownie przy pracach remontowych, zostang
przez Wykonawce rob6t wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Prace zwiazane z organizacja zaplecza budowy i prowadzeniem robdt budowlanych, ochrona
$rodowiska, zapewnieniem warunkéw BHP lezg w gestii Wykonawcy robot.
Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania tymezasowej drogi dojazdowe;j.
W czasie prowadzenia prac Wykonawca robét jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
robét w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia i ostatecznego ich odbioru. Koszty wy-
konania i demontazu po zakonczeniu robdt drogi tymczasowej a takze zabezpieczenia terenu
Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
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robot nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone
w cene umowna. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu robot
w zadawalajacym stanie i porzadku od momentu przejgcia do czasu odbioru koncowego.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca robdt zapewni wiasnym staraniem i na wiasny
koszt dostawe wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologiach wykonania przed-

miotowych robot.

3. SPRZET
Sprzet mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spetniac wszystkie normy dotyczace
BHP i ochrony srodowiska. Urzadzenia pomiarowe muszga posiada¢ aktualne swiadectwo le-
galizacji.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosowac na-
lezy nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:

» Koparka kolowa do odkopania komory,
Agregat pradotworczy,
Samochdéd do przewozenia urzadzen,

Samochdd specjalistyczny, asenizacyjny,

YV YV V V¥

Urzadzenie do czyszczenia hydrodynamicznego o regulowanym wydatku i ciSnieniu
roboczym w zakresie do 2.000 bar,
» Pompa iniekcyjna, dwukomponentowa, podajaca nie zmieszane komponenty do mie-
szacza znajdujacego si¢ w koficéwcee weza ktorym podawany jest iniekt do pakera,
» Pompa iniekcyjna do wypelniania przestrzeni migdzykanatowej iniektem mineralnym,
» Zestaw (mieszadlo/pompa/sprezarka) do natrysku zapraw mineralnych metoda natry-
sku ,,na mokro”,
» Agregat do natrysku bezpowietrznego,
» Elektronarzedzia ogélnobudowlane w tym mtot wyburzeniowy,
» Obudowa wykopdw.
Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych

stosowanych materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spekniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Pracownicy obstugujacy sprz¢t musza by¢ przeszkoleni w jego poprawne; obstudze.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca rob6t zobowiazany jest do stosowania takich srodk6w transportu, ktore pozwola
uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rod-
kéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie. Sktadowanie wszystkich materialow stosowanych do prac remontowych nalezy

wykonaé¢ zgodnie z wymogami ich producentow.

4.1. Transport
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.
Transport powinien zapewniac:

> stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

> zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,

» kontrolg zatadunku i wytadunku.
W momencie przejecia materiatéw kierownik magazynu dokonuje ich kontroli pod katem
wystepujacych uszkodzen.
Roztadowanie materialéw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobie-

gajacych uszkodzeniu materiatow.

4.2. Droga tymczasowa
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania tymczasowej drogi dojazdowej z prefabrykatow
do przedmiotowej komory. Droga po zakonczeniu prac powinna zosta¢ zdemontowana a teren

przywrdocony do stanu pierwotnego.
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4.3. Skladowanie

Materialy mineralne nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w miejscu suchym
i zamknietym przed nieuprawnionym dostgpem. Pozostate materialy nalezy sktadowac
w oryginalnych opakowaniach pod zadaszeniem, zgodnie z wymaganiami producenta. Mate-
rialy oraz elementy konstrukcyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow

w odpowiedniej temperaturze i miejscu.

5. MATERIALY

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia materialéw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wymagane jest, aby wyroby miaty
trwale fabryczne oznakowanie. Wykonawca robdt powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
o proponowanych zrédlach pozyskania materialow przed rozpoczgciem dostawy i uzyskac

jego akceptacjg.

5.2. Materialy mineralne do renowacji konstrukeji komory

Cechy materiatow do zastosowania przy wykonywaniu napraw i zabezpieczenia konstrukcji
betonowych musza by¢ potwierdzone w Deklaracji Wtasciwos¢ Uzytkowych odnoszacej sig
do normy PN-EN 1504 lub Deklaracji Zgodnosci z Aprobata Techniczng (lub Krajowg Oceng
Techniczng) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej i/lub wynikami badan niezaleznych
jednostek badawczych. Wyroby budowalne mozna stosowa¢ wylacznie jezeli zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004

r (tekst jednolity Dz. U.z 2016 poz. 15760 z p6zniejszymi zmianami).

Materialy do renowacji i zabezpieczenia konstrukcji komory

= Preparat do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej o wymaganiach:

- Typ materialu: mineralna powtoka antykorozyjna.

- Certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-7 jako produkt do ochrony stali zbrojeniowej
przed korozja Zasada 11: metoda 11.1 Nakladanie na zbrojenie powloki zawierajacej
aktywne domieszki.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
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- Kompatybilny z maszynowym naktadaniem zapraw naprawczych.
- Materiat stanowi element calego systemu naprawczego.
» Preparat do zwigkszenia przyczepnosci (warstwa sczepna) oparty na cemencie:
- Typ materiatu: Zaprawa cementowa klasy R2 — warstwa sczepna zgodna z PN-EN 1504-
3 Zasada 3 — metoda 3.1 Reczne nakladanie zaprawy naprawczej.
- Siarczanoodporny,
- Nie zawiera trojglinianu wapniowego C3A =0
- Material stanowi element catego systemu naprawczego.
* Mineralna modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypeiniania ubytkow betonu
typu PCC:
- Typ materiatu: zbrojona wiéknami, odporna na siarczany, mineralna zaprawa naprawcza
- Klasa R4 do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych
zgodne z PN-EN 1504 cz.3.
- Klasy ekspozycji wg. PN EN 206 XC1+4, XF 1+4, XD 1+3, XA 1+3
- Certyfikowany wg. EN 1504 czg$¢ 3 :
Zasada 3: metoda 3.1 Reczne nakladanie zaprawy naprawczej
Zasada 3: metoda 3.3 Natryskiwanie betonu lub zaprawy
Zasada 4: metoda 4.4 Dodanie warstwy zaprawy lub betonu
Zasada 7: metoda 7.1 Zwiekszenie otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu
Metoda 7.2 Wymiana skazonego betonu
- Wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach > 55 MPa
- Nie zawiera trdjglinanu wapniowego C3A =0
- Max uziarnienie <2 mm
- Materiat stanowi element calego systemu naprawczego.
= Zywica poliuretanowa do uszczelnienia przeciekajacych rys:
- Kompozycja na bazie zywicy poliuretanowej przeznaczona do uszczelniania rys
w betonie metoda iniekcji cisnieniowe;j

- Deklaracja zgodnosci z PN-EN 1504-5 - klasyfikacja U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
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- Aplikacja wylgcznie pompa dwukomponentows z mieszaniem skladnikow bezposrednio
w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materiatu w rys¢ w celu zachowania
stato$ci cech materiatu w trakcie catego procesu iniekcji

- Przyczepnos¢ > 0,50 N/mm*

- Zdolnos¢ do wydtuzenia w rysie > 10%

- Wydtuzenie wzgledne = 100%

- Lepko$é < 60 mPas w temp. 20°C

- Pecznienie przy kontakcie z woda < 1,05

- Scenariusz zastosowania REACH - staly kontakt z woda.

= Hybrydowa powtoka antykorozyjna na beton:

- Powloka hybrydowo-silikatowa odporna na korozj¢ w klasie XWW4 wg DIN 19573
(ilo§é siarkowodoru >10 ppm, pH < 4) do zastosowania w czesci gazowej zbiornikow
zamknietych, pompowni $ciekow, studni rozpreznych, zbiornikéw WKF, zbiornikéw za-
geszczaczy osadu itp.)

- Odporno$é¢ na dzialanie wod zasiarczonych o wysokim stopniu agresywnosci klasa eks-
pozycji XA1+XA3 wg PN-EN 206-1

- Przyczepnos¢ do podtoza > 2,5 MPa

- Przepuszczalno$é wody przy cisnieniu 0,3MPa przez 72h — brak przeciekow

- Brak przenikania $rodowisk agresywnych przez powloke — trwala odpornos¢ na bioge-
niczny kwas siarkowy

- Opér dyfuzyjny Sqmo < 20 m dla grubosci powtoki o grubosci 4 mm

- Opér dyfuzyjny Sgco2> 500m

- Spelnia oczekiwane scenariusze eskpozycji REACH: inhalacja periodyczna, obrébka,
kontakt z woda dlugotrwaty.

Uwaga:

Nie dopuszcza si¢ zastosowania powlok polimocznikowych oraz materialéw na bazie
zywicy epoksydowej z dodatkiem oleju antracenowego lub podobnych substancji mody-
fikujacych.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
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Material do uszczelniania stykéw plyt stropowvch
Dwuskladnikowa, poliuretanowa masa szpachlowa.

» Trwale elastyczna, o wysokiej zdolnosci mostkowania rys.
Wodoszczelna, odporna na osmozg.

Dobra odporno$é na kwasy i tugi, odporna na biogeniczna korozj¢ kwasu siarkowego.

Y ¥V V

Nadaje si¢ do szpachlowania, do aplikacji na powierzchniach pionowych oraz
putapowych.
Na suchych podtozach mineralnych moze by¢ stosowana bez gruntowania.

Dobra przyczepnosé takze na podtozach mineralnych, do cegly, ceramiki oraz metalu.

Y V V¥

Przyczepnosé¢ do rekawow renowacyjnych, PVC oraz do PE-HD.
Lepkos¢ 700 +/- 5 %

Twardo$¢ ShoreA 60 +/- 5 %

Wytrzymato$¢ na odrywanie > 0,7 MPa

NN N N

Odpornos¢ na BSK (Biogeniczny kwas siarkowy).

Materialy do powierzchniowego zabezpieczenia stropu komory i kominow z pokrywami

przed przesiakaniem wody z zewnatrz
Dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa

uszczelniajaca.
» Nie zawiera rozpuszczalnikow.
Mostkowanie rys do 2 mm.
Odporna na radon.
Zgodna z norma DIN 18195 oraz EN 15814.
Uszczelnienia budowli zgodne z norma DIN 18195 cz. 4,51 6.

Zastosowanie przy wilgoci gruntowej i wodzie nie wywierajacej cisnienia.

Y V V ¥V ¥V V¥V

Zastosowanie przy czasowo spigtrzajacej si¢ wodzie przesiakajacej, woda wywierajg-
ca cisnienie.

lub w przypadku narazenia na promienie UV:

Elastyczna, nie zawierajaca bituméw, dwukomponentowa, elastomerowo-hybrydowa masa

uszczelniajaca

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
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» Uszczelnienia budowli zgodne z norma DIN 18195 ¢z. 4,51 6.
» Mostkowanie rysy do 2 mm.
» Nie zawiera rozpuszczalnikow.
» Odpornana UV.
Material naprawczy stosowany do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych powinien

odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

5.3. Konstrukcja prefabrykowanego stropu komory

Strop komory kanalizacyjnej zostanie wymieniony na nowy, prefabrykowany o konstrukeji
zelbetowej podzielonej na plyty o wymiarach umozliwiajacych ich swobodny transport.
W zwiazku z tym, ze konstrukcja komory narazona jest na oddzialywanie agresywnego
$rodowiska nowa konstrukcja stropu od strony spodniej zostanie zabezpieczona powloka
antykorozyjna w postaci ptyty PE. Prefabrykowane piyty zelbetowe musza stanowi¢ jednolita
catoé¢ z powloka zabezpieczajaca z PE i nie moze dochodzi¢ do ich rozwarstwiania si¢. Po
ulozeniu phyt na konstrukcji komory stykajace si¢ ze soba powloki PE nalezy trwale polaczyé
metoda spawania ekstruzyjnego. Polaczenie plyt stropowych ze $cianami komory musi by¢

zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ wod opadowych.

5.4. Odbiér materialéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjny-
mi i protokolami odbioru technicznego, atestami, Krajowa Oceng Techniczng, Aprobatami
Technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwoéci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ materialu przeznaczonego do renowacji, jego whasnosci musza by¢ udokumentowane
poprzez dokument identyfikacyjny dostawe, zawierajacy:

» nazwe i znak producenta,
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» nazwe materiatu,
» Srednice,
» dlugose,
» grubos¢,
» date produkcji i miejsce przeznaczenia.
Badanie materiatu przy dostawie polega¢ bedzie na:
> sprawdzeniu dokumentow identyfikacyjnych dostawg,
> sprawdzeniu stanu dostawy — opakowania,
» sprawdzeniu ogdlnego wygladu.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wynikéw sprawdzenia z wymaganiami, dana partia

materialéw nie moze zosta¢ dopuszczona do zastosowania w pracach renowacyjnych.

6. WYKONANIE ROBOT RENOWACYJNYCH I BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do renowacji komory nalezy dokona¢ pomiaru podciagow, kominow
wilazowych, barierek oraz drabin z natury.

Wszystkie zastosowane do renowacji komory materialy oraz elementy budowlane a takze
sposoby ich montazu musza by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi w MPWiK w Lublinie
wytycznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych

i kanalizacyjnych.

6.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a takze, za
jako$¢ stosowanych materiatéw i prowadzonych robét oraz za zgodnos¢ robot ze specyfikacja
techniczna. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowy
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane prace renowacyjne.
Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem Producenta materiatow naprawczych oraz
zgodnie z zapisami podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic si¢ w granicach od + 5
°C do + 25 °C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
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Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wigksza niz

80%.

6.2. Wymagania w stosunku do personelu wykonawcy

W stosunku do os6b kierujgcych robotami wymagane sa:

— uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji tech-
nicznych,

—  znajomo$¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach budowla-
nych oraz technologii stosowania materiatéw, udokumentowane ukonczeniem szkolenia
w zakresie napraw oraz do$wiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do brygadzistow: znajomo$¢ technologii i umiejgtnos¢ stosowania

materialéw do napraw i ochrony powierzchniowej betonu, ukoniczenia szkolenia w zakresie

napraw oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do robotnikéw: znajomos$¢ zasad i umiejgtnosé stosowania materia-

16w do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy.

Dokumenty potwierdzajace speinienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca

zobowigzany jest dofaczy¢ do oferty przetargowej. Zadanie dostarczenia wymienionych

dokumentéw przez Wykonawce powinno by¢ zawarte w warunkach kontraktu.

6.3. Diagnostyka i nadzér w trakcie wykonywania prac

Z uwagi na to, ze s3 to prace remontowe na obiekcie znacznie uszkodzonym przez korozje
w miare postepu prac, a zwlaszcza oczyszczania konstrukcji, Nadzér Wykonawcy jest
zobowiazany na biezaco kontrolowaé stan naprawianej konstrukeji i podjac odpowiednie

dziatania jezeli stwierdzono by stan inny niz opisany w dokumentacji projektowej.

6.4. Renowacja komory

6.4.1. Demontaz stropu komory

Przed przystapieniem do renowacji konstrukcji komory SS26313 nalezy zdemontowac plyte

stropowa. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage aby w trakcie wykonywania tej pracy nie

uszkodzi¢ pozostatych elementéw konstrukcji komory tj. Scian oraz ewentualnych
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podciggow. Dla bezpieczefistwa konstrukcji, sciany w goérnej ich czesci nalezy rozeprzec

szczeg6lnie wtedy gdy demontazu ze wzgledu na stan techniczny poddany zostaje istniejacy

podciag.

6.4.2. Pomosty robocze
Pomosty robocze nalezy wykona¢ w taki sposob aby zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie
prac renowacyjnych. Pomosty powinny umozliwia¢ oczyszczenie konstrukcji z osadow

i narostow a dodatkowo uniemozliwi¢ ich dostawanie si¢ do wnetrza kolektora.

6.4.3. Czyszczenie komory

Przed wejsciem do komory kanalizacyjnej w celu podjgcia jakichkolwiek prac nalezy zbada¢
wezesniej stan atmosfery pod katem zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub
braku tlenu zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Zakres prac:

e 7 konstrukcji nalezy wstepnie usuna¢ wszelkie osady, naloty oraz skorodowane i luzne
warstwy podloza betonowego az do uzyskania powierzehni czystej i nosnej, czyszcze-
nie nalezy prowadzié przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzgtu, np. myjki wysoko-
ci$nieniowej (min. ci$nienie robocze urzadzenia >500 atm).

o odkryte zbrojenie nalezy bardzo dokladnie oczyéci¢ zaréwno z luznego betonu jak
i produktéw korozji,

e wybraé wszystkie osady, ktore zebraly si¢ na dnie komory.

Wszystkie osady z czyszczenia musza zosta¢ wydobyte na powierzchnig i odwiezione na

skladowisko osadow.

6.4.4. Naprawy powierzchniowe

Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usunigte przez
skucie i uzycie wody pod wysokim ci$nieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniowa skorodowang
nalezy odku¢ na catej dlugoéci wystgpowania korozji, a nastgpnie oczy$ci¢ do stopnia

czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materialéw. Nalezy uwazac aby
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nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Beton o mniejszej wytrzymatosci sku¢, rozku¢ rysy
i pekniecia. Krawedzie ubytkow sfazowa¢ pod katem 45°.
Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, bez pylu i zanieczyszczen, beton nie moze
wykazywaé oznak korozji. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci i substancje zaklocajace
wiazanie, takie jak pyly, oleje i tuszcze itd. Przy korozji siarczanowej nalezy dodatkowo
usuna¢ minimum 5 mm warstwy betonu od momentu w ktérym natrafi si¢ na mocne podtoze
zeby usuna¢ rowniez powierzchniowe skazenie siarczanami.
Bezposrednio przed naprawa, nalezy powierzchnig betonu przedmucha¢ sprezonym
powietrzem i zwilzy¢.
Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiadac zaleceniom Producenta
podanym w kartach technicznych, stosowanych materialéw oraz zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1504 odnosnie przygotowania oraz:

—  wytrzymato$é podtoza na odrywanie (badanie metoda ,,pull-off”™— $rednia przyczepnos¢

nie mniejsza niz 1,5 MPa, warto$¢ pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa),
— temperatury podloza,
— wilgotnoéci podtoza,

— szorstkosc.

Zabezpieczenie antvkorozyjne stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 2!/, oraz zabezpieczona
antykorozyjnie preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej bedacych
elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z karta

techniczng Producenta materiatow.

Gruntowanie (warstwa sczepna)

Powierzchnie betonowe powinny by¢ zagruntowane za pomocg preparatu zwigkszajacego
przyczepnosé, bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z karta techniczng Producenta (nie stosuje si¢ przy aplikacji metoda

natrysku).
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Wykonanie reprofilacji wyréownania podloza

Ubytki betonu i uzupetnienie otuliny nalezy wypelni¢ mineralng zaprawa modyfikowana
polimerami do napraw betonu. Ubytki wypeni¢ na $wiezej warstwie sczepnej (nie dotyczy
natrysku). Max. grubo$¢ warstwy przy jednokrotnym natozeniu dla Scian komory 25 mm idla
stropu 10 mm (przykladowo). Catkowita max grubos¢ 100 mm (przykiadowo). Jezeli ubytek
jest wiekszy naklada si¢ kolejng warstwg przy czym warstwa poprzednia musi by¢ lekko
zwiazana lecz nie wyschnigta. Jezeli warstwa poprzednia jest juz wyschnigta nalezy ja
zwilzy¢ a nastgpnie pokry¢ warstwg sczepna. Swieza zaprawe nalezy wyréwnac i zatrze¢ ,,na
ostro”. Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu

odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

6.4.5. Iniekcje

Informacje ogélne

Z uwagi na silnie korozyjne $rodowisko pracy konstrukeji nalezy mie¢ pewnos¢, ze
ewentualne rysy sa prawidlowo wypetnione iniektem, ktéry uniemozliwia dostep substancji
agresywnych do pretéw zbrojeniowych. W przypadku stwierdzenia wystgpowania rys > 0,2
mm zaleca sie wykona¢ iniekcje ci$nieniowa, odpowiednim materiatem iniekcyjnym tak zeby
wypelnié elastycznie ryse na catej grubosci elementu w minimum 90%.

Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji oraz wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapow robdét moze nastapi¢ po dokonaniu

odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

6.4.6. Powloka antykorozyjna na beton

Po wykonaniu reprofilacji i naprawy podtoza betonowego nalezy nafozy¢ powlok¢ ochronng
w postaci tiksotropowej kompozycji polimerowo-silikatowej na $ciany komory oraz
wewnetrzng powierzchnie stropu. Material przygotowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Nakfadaé recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym. Nalezy przestrzegaé zalecen
producenta podanych w kartach technicznych wyrobu (sposéb aplikacji, warunki, odstgpy
miedzyoperacyjne, pielegnacja, czas obrobki, srodka gruntujacego jezeli jest zalecany itp.).
Zalecana gruboéé powtoki >4 mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu.
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6.4.7. Naprawa kinety

Kineta w komorze $S26313 w miejscach dostgpnych (ponad zwierciadlem ptyngcych Scie-
kéw) zostanie poddana reprofilacji szybkosprawnymi materialami mineralnymi a nastgpnie
zabezpieczona poprzez zamontowanie w niej cienkosciennego panelu GRP. Po oczyszczeniu
kinety z zalegajacych na jej dnie osadow jeden bok panelu GRP nalezy zamocowac wzdtuz
gornej krawedzi kinety za pomoca dybli rozporowych w odleglosciach co 20 em a nastepnie
weisnaé go tak aby przyjat jej ksztaltt. Niezamocowany drugi brzeg wcisnigtego panelu nalezy

réwniez zamocowac za pomocg dybli rozporowych w odlegtosciach co 20 cm.

6.4.8. Montaz stropu prefabrykowanego

Po wykonaniu prac renowacyjnych w komorze S§26313 nalezy odtworzy¢ ewentualnie zde-
montowane wezesniej podciagi oraz zamontowaé prefabrykowany strop zelbetowy. Strop od
swojej spodniej strony powinien by¢ zabezpieczony powloka z PE przed wplywem wystgpu-
jacego w komorze agresywnego srodowiska. Uszczelnienie plyt stropowych miedzy sobg
atakze ze $cianami komory nalezy wykonaé za pomoca dwuskladnikowej, poliuretanowe;j
masy szpachlowej. Po zamontowaniu stropu nalezy polaczy¢ stykajace si¢ wewngtrz komory
ze soba powloki z PE metoda spawania ekstruzyjnego oraz wykona¢ komin wlazowy Zwien-
czony zeliwnym kotnierzem oraz pokrywa. Calos¢ tzn. utozony strop oraz komin wlazowy
nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz przed przesigkaniem wody dwukomponentowa, grubowar-
stwowa, uszczelniajaca masa bitumiczng zmodyfikowana polimerem. Po zakonczeniu prac
renowacyjnych nalezy wewnatrz komory zamontowa¢ nowa drabinkg wlazows ze stali nie-
rdzewnej (00H17N12M3) zgodne z PN — EN ISO 14122 — 4) mocowana na state do kon-

strukcji komory.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt

z dokumentacja projektowa, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi

Robét Budowlanych oraz zgodnie z normami.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez In-
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spektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowig-

cych podstawe odbioréw Robot.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.1

Badania, kontrole i pomiary

Kontrola robot obejmuje:

>

kontrole prawidfowosci przygotowania powierzchni: wizualna ocena przygotowania
powierzchni z oceng dokladnosci usunigcia skorodowanych elementow betonowych,
doktadnosci oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkosci powierzchni
oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzen oraz badania przyczepnosci metods ,.pull-
off” - 1 oznaczenie na 50 m’ powierzchni (PN-EN 1542:2000).

kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej
(wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powtok,
stwierdzenie braku pecherzy, ztuszczen i odspojen itp.),

oznaczenie przyczepnosci materiatow naprawczych na odrywanie - wytrzymatos¢ ma-
terialdow naprawczych na odrywanie winna by¢ zgodna z norma PN-EN 1504 i okre-
$lona sie jako érednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru - 1 oznaczenie na 50 m? powierzchni (PN-EN 1542:2000). Wy-
trzymatos¢ na odrywanie okresla si¢ metodami niszczacymi dlatego miejsca po bada-
niu nalezy ponownie naprawic,

kontrole prawidlowosci przygotowania rys (wizualna ocena przygotowania po-
wierzchni z ocena dokfadnoéci usuniecia skorodowanych elementéw betonowych,
stwierdzenia braku zabrudzen oraz sposobu osadzenia pakeréw i zamknigcia rys),
kontrole prawidtowosci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy ( wizualna ocena wy-
konania iniekcji z oceng jednorodnosci wykonania wypetnienia),

poprawnos¢ natozenia powloki ochronnej poprzez pomiar wytrzymatosci na odrywa-
nie metoda ..pull-off” wg PN EN 1542 w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru (1 badanie na 50 m? powierzchni), sprawdzenie uzyskania minimalnej grubo-

$ci wypraw na probee uzyskanej z badania ,,pull-off”, opukanie miotkiem w celu wy-
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krycia miejsc ghuchych, sprawdzajac przy okazji czy nie mam miejsc gdzie materiat

nie zwigzat lub jest istotnie stabszy mechanicznie oraz wizualnie zgodnie z tabela 1.

Tabela 1. Ocena wizualna jakosci powtok i wypraw ochronnych

Lp. Cecha powtoki Wymagania
1 | Potysk jednolity na calej powierzchni
2 | Barwa jednolita na calej powierzchni,
3 | Zmiekczenie powloki niedopuszczalne
4 | Ubytki niedopuszczalne
niedopuszczalna - w przypadku
5 | Chropowatos¢
gtadkich powtok
6 | Kratery niedopuszczalne
7 | Zacieki niedopuszczalne
8 | Marszczenie si¢ wymalowania niedopuszczalne
9 | Rysy i peknigcia niedopuszczalne
10 | Pecherze niedopuszczalne

11 | Odspajanie sie powtoki lub wyprawy | niedopuszczalne

Cala powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta materiatem ochronnym.

Badanie materiatéw uzytych do remontu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ate-

stow producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledzin zewngtrznych.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6ét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmia-
rze robot. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem odcinkow roboét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przepro-
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wadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia

bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozy-
tywne.
Odbiér Robét moze nastapié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
badan, préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz odpowiednimi normami i przepisami.
Przedmiotem odbiorow i badan jest:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

» zgodnos¢ zastosowanego materiatu,

» wynik badan przyczepno$ci zaprawy naprawczej w komorze.
Odbiory Robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, in-

strukcje i zalecenia producentéw dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
W Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglgdnia¢ w szczegolnosci:
» robocizng oraz wszelkie koszty z nia zwiazane,
> warto$é zuzytych materialow (w tym wszelkich materialbw pomocniczych
niezbednych do wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w Kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i zatadunku oraz
transportu na teren budowy,
> wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza m.in,: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych

itp.), koszty dotyczace oznakowana roboét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
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>

rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placéw i bocznic, koszty dzierzawy pasow
roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

koszty ogdlne przedsigbiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych budowli, drég, urzadzen, robdt (a w tym réwniez
umocnief $cian wykopéw, wykonania pomostéw, rusztowan, drabin zejsciowych
i wejsciowych do wykopéw i na rusztowania, deskowan, szalowania betonu,
zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz odcinkéw robét) itp., niezbgdnych
do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciagtosci
pracy istniejacych systemow,

koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot (wzrost ceny materialow,
energii itp.),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kwota Kontraktowa, zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozli-

wos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot.

11. DOKUMENTY BUDOWY

11:1;

Dokumentacja projektowa

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona niezbgdng dokumentacje projektowa, ktora zgod-

nie z obowiazujacymi przepisami pozwoli na rozpoczgcie robét. W skiad dokumentacji pro-

jektowej wchodza:

11,2,

» opracowanie zgloszeniowe,
> projekt ewentualnej organizacji ruchu dla robét realizowanych w pasie drogowym

(jesli takowe wystepuja oraz jesli jest wymagany przez Zarzadcg drogi).

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
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» pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego (jezeli jest wymagane),
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

>
>
>
» protokoty z narad i ustalen,
» szkice geodezyjne,

»

korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie oraz dla instytucji panistwowych upowaznionych

do wgladu do dokumentéw budowy.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

15

Projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Renowacja komory SS26313 na kolektorze
sanitarnym ,,Z” w Lublinie.
Krajowe Oceny Techniczne, Aprobaty Techniczne, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty

dla stosowanych materiatow.

. Instrukcje montazu producentéw materiatow.

Obowigzujace normy i przepisy prawne, m.in.:

» PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

» PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czg$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.

» PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci - Czg¢s¢ 3: Naprawy

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
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» PN-EN 13529 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Odpornos¢ na silng agresje chemiczna.

» PN-EN 12390-8 Badania betonu - Czes¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod ci-
$nieniem.

» PN-EN 206-1 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

» PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

» PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, ste-
rowanie jakoscia.

» PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wilazy typu cigzkiego).

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

v

» PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, ba-
dania i ocena zgodnosci.

> BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

» PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

» PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w sys-
temach kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej.

» PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztyw-

nosci obwodowe;j.

» Katalog budownictwa.
» KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980). «
» KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980). K‘Q:;‘E‘_Q D¢« / 2
> KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980). o
» Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykona-

nia i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I

rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne. ')
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