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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwigzanych z renowacja (remontem) komory SS44426.

1.2.  Zakres robét objety specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwiazanych z remontem obiektow kanalizacji sanitarnej obejmuja:
» odkopanie stropu komory i jego demontaz,
» czyszczenie komory,
» renowacj¢ komory SS44426 w technologii z zastosowaniem chemii budowlanej wraz
z naprawg kinety oraz wymiana plyty stropowej,

» inspekcjg¢ wizualng komory po renowacji.

ZAKRES ROBOT

Prace w terenie zielonym przy ul. Lagiewnickiej w Lublinie

Renowacja komory SS44426 o konstrukcji zelbetowej w technologii z zastosowaniem chemii
budowlanej. Strop przedmiotowej komory zostanie wymieniony na nowy, prefabrykowany

o konstrukeji zelbetowej, zabezpieczonej powtoka PE.

1.3. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna/sie¢ kanalizacyjna — kanalizacja przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych (gospodarczych).

Renowacja — czynnosci obejmujace cala konstrukcje komory lub jej czg¢$¢ majace na celu
przywrocenie jej prawidlowego stanu technicznego.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Iniekcja — wypetnianie rys, peknie¢ oraz pustych przestrzeni iniektem.

Rura wykladzinowa — rura wprowadzana w celu renowacji.

Wykladzina (powloka) — powloka lub rura wyktadzinowa po zamontowaniu.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119
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Komora / studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — studzienka zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym.

Zaprawy mineralne — powloki reprofilujace i zabezpieczajace konstrukcje studzienek.

2. TEREN BUDOWY
Wszelkie roboty ziemne wymagaja prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia terenu pro-
wadzenia prac. Szczegélowe warunki zajgcia terenu nalezy uzgodni¢ z jego Wlascicielem lub
Zarzadca drogi wg. odrebnych decyzji stanowiacych czgs¢ dokumentacji techniczno-
przetargowe;.
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy zachowac¢ ich szczegdlna ochrong —
prace prowadzi¢ w sposob wylacznie reczny. Catly teren zielony nalezy po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Prace nalezy tak wykonywac, aby:
» nie pozbawi¢ 0sdb trzecich dostgpu do drogi publicznej,
» nie ogranicza¢ mozliwosci korzystania osob trzecich z kanalizacji, wodociagu,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,
» uciazliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zakfocenia elektryczne
i promieniowanie nie przekraczaty dopuszczalnych norm, stosownie do obowiazu-
jacych przepiséw prawnych,
» nie powodowacé zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.
Teren po zakonczeniu prac remontowych musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Po-
wstale odpady, ktére nie beda wykorzystane ponownie przy pracach remontowych, zostana
przez Wykonawce robdt wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Prace zwiazane z organizacjg zaplecza budowy i prowadzeniem robét budowlanych, ochrong
$rodowiska, zapewnieniem warunkow BHP leza w gestii Wykonawcy robot.
Wykonawca robot jest zobowiazany do wykonania tymczasowej drogi dojazdowe;.
W czasie prowadzenia prac Wykonawca robot jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
robot w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia i ostatecznego ich odbioru. Koszty wy-

konania i demontazu po zakonczeniu robot drogi tymczasowej a takze zabezpieczenia terenu
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robét nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze s3 wlaczone
w ceng umowng. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za utrzymanie placu robdt
w zadawalajacym stanie i porzagdku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca robot zapewni wlasnym staraniem i na wilasny
koszt dostawe wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologiach wykonania przed-

miotowych robét.

3. SPRZET
Sprzgt mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spenia¢ wszystkie normy dotyczace
BHP i ochrony $rodowiska. Urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo le-
galizacji.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosowaé na-
lezy nastgpujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

» Koparka kotowa do odkopania komory,
Agregat pradotworczy,
Samochdd do przewozenia urzadzen,

Samochdd specjalistyczny, asenizacyjny,

YV ¥V V VY

Urzadzenie do czyszczenia hydrodynamicznego o regulowanym wydatku i ciénieniu
roboczym w zakresie do 2.000 bar,
» Pompa iniekcyjna, dwukomponentowa, podajaca nie zmieszane komponenty do mie-
szacza znajdujacego si¢ w koncéwce weza ktérym podawany jest iniekt do pakera,
» Pompa iniekcyjna do wypehiania przestrzeni migdzykanalowej iniektem mineralnym,
» Zestaw (mieszadto/pompa/sprezarka) do natrysku zapraw mineralnych metoda natry-
sku ,.na mokro™,
» Agregat do natrysku bezpowietrznego,
» Elektronarzedzia ogélnobudowlane w tym miot wyburzeniowy.
» Obudowa wykopow.
Sprzg¢t powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych

stosowanych materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniad
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Pracownicy obstugujacy sprzet musza by¢ przeszkoleni w jego poprawnej obstudze.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srod-
kéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie. Sktadowanie wszystkich materialéw stosowanych do prac remontowych nalezy

wykona¢ zgodnie z wymogami ich producentow.

4.1. Transport
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Transport powinien zapewniac:

» stabilnos¢ pozycji zaladowanych materiatow,

» zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,

» kontrol¢ zatadunku i wytadunku.
W momencie przejecia materiatéw kierownik magazynu dokonuje ich kontroli pod katem
wystepujacych uszkodzen.
Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem srodkow ostroznosci zapobie-

gajacych uszkodzeniu materiatow.

4.2. Droga tymczasowa
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tymczasowej drogi dojazdowe;j z prefabrykatow
do przedmiotowej komory. Droga po zakonczeniu prac powinna zosta¢ zdemontowana a teren

przywrocony do stanu pierwotnego.
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4.3. Skladowanie

Materiaty mineralne nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w miejscu suchym
i zamknigtym przed nieuprawnionym dostgpem. Pozostale materialy nalezy sktadowaé
w oryginalnych opakowaniach pod zadaszeniem, zgodnie z wymaganiami producenta. Mate-
rialy oraz elementy konstrukcyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producentéw

w odpowiedniej temperaturze i miejscu.

5. MATERIALY

5.1. 'Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialéw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wymagane jest, aby wyroby miaty
trwale fabryczne oznakowanie. Wykonawca robét powinien powiadomié¢ Zamawiajacego
o proponowanych zroédiach pozyskania materiatléw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé

jego akceptacje.

5.2.  Materialy mineralne do renowacji konstrukeji komory

Cechy materiatéw do zastosowania przy wykonywaniu napraw i zabezpieczenia konstrukcji
betonowych musza by¢ potwierdzone w Deklaracji Wiasciwosé Uzytkowych odnoszacej sie
do normy PN-EN 1504 lub Deklaracji Zgodnosci z Aprobata Techniczna (lub Krajowa Ocena
Techniczng) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej i/lub wynikami badan niezaleznych
jednostek badawczych. Wyroby budowalne mozna stosowaé wylacznie jezeli zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004

r (tekst jednolity Dz. U.z 2016 poz. 15760 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy do renowacji i zabezpieczenia konstrukeji komory

* Preparat do ochrony przeciwkorozyjne;j stali zbrojeniowej o wymaganiach:

- Typ materialu: mineralna powloka antykorozyjna.

- Certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-7 jako produkt do ochrony stali zbrojeniowej
przed korozjg Zasada 11: metoda 11.1 Nakladanie na zbrojenie powloki zawierajacej
aktywne domieszki.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
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- Kompatybilny z maszynowym nakladaniem zapraw naprawczych.
- Material stanowi element catego systemu naprawczego.
* Preparat do zwigkszenia przyczepnosci (warstwa sczepna) oparty na cemencie:
- Typ materiatu: Zaprawa cementowa klasy R2 — warstwa sczepna zgodna z PN-EN 1504-
3 Zasada 3 — metoda 3.1 Re¢czne nakfadanie zaprawy naprawczej.
- Siarczanoodporny,
- Nie zawiera tréjglinianu wapniowego C3A =0
- Materiat stanowi element catego systemu naprawczego.
* Mineralna modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypetniania ubytkéw betonu
typu PCC:
- Typ materiatu: zbrojona wiéknami, odporna na siarczany, mineralna zaprawa naprawcza
- Klasa R4 do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych
zgodne z PN-EN 1504 cz.3.
- Klasy ekspozycji wg. PN EN 206 XC1+4, XF 1+4, XD 1+3, XA 13
- Certyfikowany wg. EN 1504 czeé¢ 3 :
Zasada 3: metoda 3.1 Reczne naktadanie zaprawy naprawczej
Zasada 3: metoda 3.3 Natryskiwanie betonu lub zaprawy
Zasada 4: metoda 4.4 Dodanie warstwy zaprawy lub betonu
Zasada 7: metoda 7.1 Zwigkszenie otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu
Metoda 7.2 Wymiana skazonego betonu
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach > 55 MPa
- Nie zawiera tréjglinanu wapniowego C3A =0
- Max uziarnienie <2 mm
- Materiat stanowi element calego systemu naprawczego.
= Zywica poliuretanowa do uszczelnienia przeciekajacych rys:
- Kompozycja na bazie zywicy poliuretanowej przeznaczona do uszczelniania rys
w betonie metoda iniekcji cisnieniowej

- Deklaracja zgodnosci z PN-EN 1504-5 - klasyfikacja U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
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- Aplikacja wylgcznie pompa dwukomponentowa z mieszaniem skfadnikéw bezposrednio
w pistolecie iniekcyjnym przed wprowadzeniem materialu w rys¢ w celu zachowania
statosci cech materiatu w trakcie calego procesu iniekcji

- Przyczepno$é > 0,50 N/mm’

- Zdolnos¢ do wydtuzenia w rysie > 10%

- Wydtuzenie wzgledne > 100%

- Lepkos¢ < 60 mPas w temp. 20°C

- Pgcznienie przy kontakcie z woda < 1,05

- Scenariusz zastosowania REACH — staty kontakt z woda.

= Hybrydowa powloka antykorozyjna na beton:

- Powloka hybrydowo-silikatowa odporna na korozjg¢ w klasie XWW4 wg DIN 19573
(ilo$¢ siarkowodoru >10 ppm, pH < 4) do zastosowania w czesci gazowej zbiornikéw
zamknigtych, pompowni $ciekow, studni rozpreznych, zbiornikéw WKF, zbiornikéw za-
geszczaczy osadu itp.)

- Odpornos¢ na dziatanie wéd zasiarczonych o wysokim stopniu agresywnosci klasa eks-
pozycji XA1+XA3 wg PN-EN 206-1

- Przyczepnos¢ do podtoza > 2,5 MPa

- Przepuszczalnosé¢ wody przy ci$nieniu 0,3MPa przez 72h — brak przeciekow

- Brak przenikania srodowisk agresywnych przez powloke — trwata odporno$é na bioge-
niczny kwas siarkowy

- Opér dyfuzyjny Samao <20 m dla grubosci powtoki o grubosci 4 mm

- Opor dyfuzyjny S4co> 500m

- Spetnia oczekiwane scenariusze eskpozycji REACH: inhalacja periodyczna, obrobka,
kontakt z wodg diugotrwaty.

Uwaga:
Nie dopuszcza si¢ zastosowania powlok polimocznikowych oraz materialow na bazie
zywicy epoksydowej z dodatkiem oleju antracenowego lub podobnych substancji mody-

fikujacych.
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Material do uszczelniania stykow plyt stropowych

Dwuskladnikowa, poliuretanowa masa szpachlowa.

»

YV V V¥

N X N AW WY

Trwale elastyczna, o wysokiej zdolnosci mostkowania rys.

Wodoszczelna, odporna na osmoze.

Dobra odpornos¢ na kwasy i tugi, odporna na biogeniczna korozje¢ kwasu siarkowego.
Nadaje si¢ do szpachlowania, do aplikacji na powierzchniach pionowych oraz
putapowych.

Na suchych podfozach mineralnych moze by¢ stosowana bez gruntowania.

Dobra przyczepno$¢ takze na podtozach mineralnych, do cegly, ceramiki oraz metalu.
Przyczepnos¢ do rekawow renowacyjnych, PVC oraz do PE-HD.

Lepkos¢ 700 +/- 5 %

Twardos$¢ ShoreA 60 +/- 5 %

Wytrzymatos¢ na odrywanie > 0,7 MPa

Odpornos¢ na BSK (Biogeniczny kwas siarkowy).

Materialy do powierzchniowego zabezpieczenia stropu komory i kominéw z pokrywami

przed przesiakaniem wody z zewnatrz

Dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa

uszczelniajaca.

vV V. V V ¥V ¥V ¥

Nie zawiera rozpuszczalnikéw.

Mostkowanie rys do 2 mm.

Odporna na radon.

Zgodna z norma DIN 18195 oraz EN 15814.

Uszczelnienia budowli zgodne z norma DIN 18195 ¢z. 4,51 6.

Zastosowanie przy wilgoci gruntowej i wodzie nie wywierajacej ci$nienia.
Zastosowanie przy czasowo spigtrzajacej si¢ wodzie przesigkajacej, woda wywierajaca cisnie-

nie.

lub w przypadku narazenia na promienie UV:

Elastyczna, nie zawierajagca bituméw, dwukomponentowa, elastomerowo-hybrydowa masa

uszczelniajaca
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» Uszczelnienia budowli zgodne z norma DIN 18195 ¢z. 4,51 6.
» Mostkowanie rysy do 2 mm.
» Nie zawiera rozpuszczalnikow.
» Odporna na UV.
Material naprawczy stosowany do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych powinien

odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

5.3. Konstrukcja prefabrykowanego stropu komory

Strop komory kanalizacyjnej zostanie wymieniony na nowy, prefabrykowany o konstrukcji
zelbetowej podzielonej na ptyty o wymiarach umozliwiajacych ich swobodny transport.
W zwigzku z tym, ze konstrukcja komory narazona jest na oddzialywanie agresywnego
srodowiska nowa konstrukcja stropu od strony spodniej zostanie zabezpieczona powloka
antykorozyjna w postaci ptyty PE. Prefabrykowane ptyty zelbetowe muszg stanowié jednolita
catos¢ z powltoka zabezpieczajaca z PE i nie moze dochodzi¢ do ich rozwarstwiania sie. Po
utozeniu ptyt na konstrukcji komory stykajace sig ze soba powtoki PE nalezy trwale potaczyé
metodg spawania ekstruzyjnego. Polaczenie plyt stropowych ze $cianami komory musi by¢é

zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ wod opadowych.

5.4. Odbior materialow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjny-
mi i protokotami odbioru technicznego, atestami, Krajowa Oceng Techniczng, Aprobatami
Technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ materialu przeznaczonego do renowacji, jego wlasnosci musza by¢ udokumentowane
poprzez dokument identyfikacyjny dostawe, zawierajacy:

» nazwg i znak producenta,
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» nazwe materiatu,
» srednice,
» dlugose,
» grubosc,
» datg produkcji i miejsce przeznaczenia.
Badanie materiatu przy dostawie polega¢ bedzie na:
» sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawe,
» sprawdzeniu stanu dostawy — opakowania,
» sprawdzeniu ogdlnego wygladu.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wynikéw sprawdzenia z wymaganiami, dana partia

materiatow nie moze zosta¢ dopuszczona do zastosowania w pracach renowacyjnych.

6. WYKONANIE ROBOT RENOWACYJNYCH I BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do renowacji komory nalezy dokona¢ pomiaru podciagdw, kominow
wlazowych, barierek oraz drabin z natury.

Wszystkie zastosowane do renowacji komory materialy oraz elementy budowlane a takze
sposoby ich montazu muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi w MPWiK w Lublinie
wytycznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych

i kanalizacyjnych.

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a takze, za
jakos$¢ stosowanych materiatléw i prowadzonych robét oraz za zgodno$é robét ze specyfikacja
techniczng. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowy
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonane prace renowacyjne.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatéw naprawczych oraz
zgodnie z zapisami podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie¢ w granicach od + 5

°C do + 25 °C i byé o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
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Wilgotno$¢ wzglgdna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz

80%.

6.2. Wymagania w stosunku do personelu wykonawcy

W stosunku do o0séb kierujacych robotami wymagane sa:

— uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji tech-
nicznych,

— znajomos¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach budowla-
nych oraz technologii stosowania materiatéw, udokumentowane ukonczeniem szkolenia
w zakresie napraw oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do brygadzistow: znajomos¢ technologii i umiejgtnos¢ stosowania

materiatow do napraw i ochrony powierzchniowej betonu, ukornczenia szkolenia w zakresie

napraw oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do robotnikéw: znajomos¢ zasad i umiejetnos¢ stosowania materia-

téw do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy.

Dokumenty potwierdzajace speilnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca

zobowiazany jest dofaczy¢ do oferty przetargowej. Zadanie dostarczenia wymienionych

dokumentow przez Wykonawce powinno by¢ zawarte w warunkach kontraktu.

6.3. Diagnostyka i nadzoér w trakcie wykonywania prac

Z uwagi na to, Ze s to prace remontowe na obiekcie znacznie uszkodzonym przez korozje
w miare postepu prac, a zwlaszcza oczyszczania konstrukcji, Nadzér Wykonawcy jest
zobowigzany na biezaco kontrolowa¢ stan naprawianej konstrukcji i podja¢ odpowiednie

dziatania jezeli stwierdzono by stan inny niz opisany w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Renowacja komory

6.4.1. Demontaz stropu komory

Przed przystapieniem do renowacji konstrukcji komory SS44426 nalezy zdemontowac ptyte

stropowg. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage aby w trakcie wykonywania tej pracy nie

uszkodzi¢ pozostalych elementéw konstrukcji komory tj. Scian oraz ewentualnych
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podciagéw. Dla bezpieczenstwa konstrukcji, sciany w gornej ich cze$ci nalezy rozeprzeé
szczegolnie wtedy gdy demontazu ze wzgledu na stan techniczny poddany zostaje istniejacy

podciag.

6.4.2. Pomosty robocze
Pomosty robocze nalezy wykona¢ w taki sposob aby zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie
prac renowacyjnych. Pomosty powinny umozliwiaé oczyszczenie konstrukcji z osadow

i narostéw a dodatkowo uniemozliwi¢ ich dostawanie si¢ do wngtrza kolektora.

6.4.3. Czyszczenie komory
Przed wejsciem do komory kanalizacyjnej w celu podjecia jakichkolwiek prac nalezy zbadac
wezesniej stan atmosfery pod katem zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub
braku tlenu zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Zakres prac:
¢z konstrukeji nalezy wstgpnie usuna¢ wszelkie osady, naloty oraz skorodowane i luzne
warstwy podioza betonowego az do uzyskania powierzchni czystej i nosnej, czyszcze-
nie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzgtu, np. myjki wysoko-
cisnieniowej (min. ci$nienie robocze urzadzenia >500 atm).
e odkryte zbrojenie nalezy bardzo dokladnie oczysci¢ zaréwno z luznego betonu jak
i produktéw korozji,
e wybra¢ wszystkie osady, ktore zebraty si¢ na dnie komory.
Wszystkie osady z czyszczenia musza zosta¢ wydobyte na powierzchni¢ i odwiezione na

sktadowisko osadow.

6.4.4. Naprawy powierzchniowe

Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usunigte przez
skucie i uzycie wody pod wysokim ci$nieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniowa skorodowana
nalezy odku¢ na calej dlugosci wystgpowania korozji, a nastgpnie oczysci¢ do stopnia

czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatoéw. Nalezy uwazac aby
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nie uszkodzi¢ przecinakami prgtéw. Beton o mniejszej wytrzymalosci skué, rozkué rysy
i pgknigcia. Krawedzie ubytkow sfazowac pod katem 45°,
Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie moze
wykazywac oznak korozji. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesécei i substancje zaktocajace
wigzanie, takie jak pyly, oleje i tluszcze itd. Przy korozji siarczanowej nalezy dodatkowo
usung¢ minimum 5 mm warstwy betonu od momentu w ktérym natrafi si¢ na mocne podtoze
zeby usunaé réwniez powierzchniowe skazenie siarczanami.
Bezposrednio przed naprawa, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchac sprezonym
powietrzem i zwilzy¢.
Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiada¢ zaleceniom Producenta
podanym w kartach technicznych, stosowanych materialéw oraz zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1504 odnosnie przygotowania oraz:

— wytrzymatos¢ podloza na odrywanie (badanie metoda ,,pull-off’— srednia przyczepnosé

nie mniejsza niz 1,5 MPa, wartos¢ pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa),
— temperatury podfoza,
— wilgotnosci podtoza,

— szorstkosé.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 2'/; oraz zabezpieczona
antykorozyjnie preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej bedacych
elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg

techniczng Producenta materiatow.

Gruntowanie (warstwa sczepna)

Powierzchnie betonowe powinny by¢ zagruntowane za pomoca preparatu zwigkszajacego
przyczepno$¢, bedacych elementem danego zestawu do napraw Konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z karta techniczng Producenta (nie stosuje si¢ przy aplikacji metoda

natrysku).
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Wvykonanie reprofilacji wyrownania podloza

Ubytki betonu i uzupehienie otuliny nalezy wypeini¢ mineralna zaprawa modyfikowana
polimerami do napraw betonu. Ubytki wypetni¢ na swiezej warstwie sczepnej (nie dotyczy
natrysku). Max. grubos$¢ warstwy przy jednokrotnym natozeniu dla scian komory 25 mm i dla
stropu 10 mm (przyktadowo). Catkowita max grubos¢ 100 mm (przyktadowo). Jezeli ubytek
jest wiekszy naktada si¢ kolejna warstwe przy czym warstwa poprzednia musi by¢ lekko
zwigzana lecz nie wyschnigta. Jezeli warstwa poprzednia jest juz wyschnigta nalezy ja
zwilzy¢ a nast¢pnie pokry¢ warstwg sczepna. gwieiq zaprawe nalezy wyrdéwnac i zatrze¢ ,,na
ostro”. Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw robdt moze nastagpi¢é po dokonaniu

odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

6.4.5. Iniekcje

Informacje ogdlne

Z uwagi na silnie korozyjne $rodowisko pracy konstrukcji nalezy mieé¢ pewnosé, ze
ewentualne rysy sa prawidlowo wypelnione iniektem, ktory uniemozliwia dostep substancji
agresywnych do pretow zbrojeniowych. W przypadku stwierdzenia wystgpowania rys > 0,2
mm zaleca si¢ wykonac iniekcje¢ cisnieniowa, odpowiednim materiatem iniekcyjnym tak zeby
wypetni¢ elastycznie rys¢ na catej grubosci elementu w minimum 90%.

Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji oraz wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu

odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

6.4.6. Powloka antykorozyjna na beton

Po wykonaniu reprofilacji i naprawy podtoza betonowego nalezy natozy¢ powtoke ochronng
w postaci tiksotropowej kompozycji polimerowo-silikatowej na $ciany komory oraz
wewnetrzng powierzchnig stropu. Material przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Naktada¢ recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym. Nalezy przestrzegaé zalecen
producenta podanych w kartach technicznych wyrobu (sposob aplikacji, warunki, odstgpy
miedzyoperacyjne, pielegnacja, czas obrobki, srodka gruntujacego jezeli jest zalecany itp.).
Zalecana grubos¢ powtoki >4 mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu.

Centrum Badan i Certyfikacji Sp. z o.0.
ul. Pomorska 168, 25-349 Kielce, e-mail: biuro@cbic.eu
tel. +48 784-997-748, tel. kom. +48 602-835-119




Centrum Badan i Certyfikacji

Egz.nr 1 ] } Strona 17 z 23

6.4.7. Naprawa Kinety
Kineta w komorze SS44426 w miejscach dostgpnych (ponad zwierciadtem plynacych $cie-

koéw) zostanie poddana reprofilacji szybkosprawnymi materiatami mineralnymi.

6.4.8. Montaz stropu prefabrykowanego

Po wykonaniu prac renowacyjnych w komorze SS44426 nalezy odtworzy¢ ewentualnie zde-
montowane wczesniej podciggi oraz zamontowac prefabrykowany strop zelbetowy. Strop od
swojej spodniej strony powinien by¢ zabezpieczony powloka z PE przed wptywem wystepu-
jacego w komorze agresywnego $rodowiska. Uszczelnienie plyt stropowych migdzy soba
a takze ze scianami komory nalezy wykona¢ za pomoca dwuskladnikowej, poliuretanowej
masy szpachlowej. Po zamontowaniu stropu nalezy pofaczyc¢ stykajace si¢ wewnatrz komory
ze soba powloki z PE metoda spawania ekstruzyjnego oraz wykona¢ dwa kominy zlazowe
zwienczone zeliwnymi koinierzami oraz pokrywami. Catos¢ tzn. utozony strop oraz kominy
ztazowe nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz przed przesiakaniem wody dwukomponentowa,
grubowarstwowa, uszczelniajgca masa bitumiczng zmodyfikowana polimerem. Po zakoncze-
niu prac renowacyjnych nalezy wewnatrz komory zamontowac trzy nowe drabinki wlazowe
ze stali nierdzewnej (00H17N12M3) zgodne z PN — EN ISO 14122 — 4) mocowane na stale
do konstrukeji komory. Zamontowa¢ nalezy takze trwale dwie nowe barierki ze stali nie-

rdzewne;j.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robot Budowlanych oraz zgodnie z normami.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robodt
w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez In-
spektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowia-
cych podstawe odbioréw Robot.

Ocena poszczegdlnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7.1.  Badania, kontrole i pomiary
Kontrola robot obejmuje:

» kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni: wizualna ocena przygotowania
powierzchni z oceng doktadnosci usunigcia skorodowanych elementéw betonowych,
doktadnosci oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkosci powierzchni
oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzen oraz badania przyczepnosci metoda ,,pull-
off” - 1 oznaczenie na 50 m” powierzchni (PN-EN 1542:2000).

» kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowe;j
(wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powlok,
stwierdzenie braku pecherzy, ztuszczen i odspojen itp.),

» oznaczenie przyczepnosci materialéw naprawczych na odrywanie - wytrzymatos¢ ma-
teriatdow naprawczych na odrywanie winna by¢ zgodna z norma PN-EN 1504 i okre-
slona si¢ jako srednia arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru - 1 oznaczenie na 50 m’ powierzchni (PN-EN 1542:2000). Wy-
trzymato$¢ na odrywanie okresla si¢ metodami niszczacymi dlatego miejsca po bada-
niu nalezy ponownie naprawic,

» kontrole prawidtowosci przygotowania rys (wizualna ocena przygotowania po-
wierzchni z oceng doktadno$ci usunigcia skorodowanych elementéw betonowych,
stwierdzenia braku zabrudzen oraz sposobu osadzenia pakeréw i zamknigcia rys),

> kontrole prawidlowosci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy ( wizualna ocena wy-
konania iniekcji z oceng jednorodnosci wykonania wypetnienia),

» poprawnos¢ natozenia powtoki ochronnej poprzez pomiar wytrzymatosci na odrywa-
nie metodg ,,pull-off” wg PN EN 1542 w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru (1 badanie na 50 m’ powierzchni), sprawdzenie uzyskania minimalnej grubo-
sci wypraw na probee uzyskanej z badania ,,pull-off”, opukanie miotkiem w celu wy-
krycia miejsc gluchych, sprawdzajac przy okazji czy nie mam miejsc gdzie materiat

nie zwiazat lub jest istotnie stabszy mechanicznie oraz wizualnie zgodnie z tabelg 1.
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Tabela 1. Ocena wizualna jako$ci powlok i wypraw ochronnych
Lp. Cecha powtoki Wymagania

1 | Potysk Jjednolity na calej powierzchni

2 | Barwa jednolita na catej powierzchni,

3 | Zmigkczenie powtoki niedopuszczalne

4 | Ubytki niedopuszczalne

5 | Chropowatosé niedopuszczalna - w przypadku
gtadkich powtok

6 | Kratery niedopuszczalne

7 | Zacieki niedopuszczalne

8 | Marszczenie sie wymalowania niedopuszczalne

9 | Rysy i pgknigcia niedopuszczalne

10 | Pecherze niedopuszczalne

11 | Odspajanie si¢ powloki lub wyprawy | niedopuszczalne

Cata powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta materialem ochronnym.

Badanie materiatow uzytych do remontu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ate-

stow producentow, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledzin zewngtrznych.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmia-
rze robét. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
o0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koficowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przepro-
wadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia

bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozy-
tywne.
Odbioér Robdt moze nastapié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
badan, prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz odpowiednimi normami i przepisami.
Przedmiotem odbioréw i badan jest:

» zgodnoéé wykonania z dokumentacja projektowa,

» zgodnos¢ zastosowanego materiatu,

» wynik badan przyczepnosci zaprawy naprawczej w komorze.
Odbiory Robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, in-

strukcje i zalecenia producentéw dotyczace préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
W Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

» warto$¢ zuzytych materialtdéw (w tym wszelkich materialéw pomocniczych
niezbednych do wykonania robot a nie wymienionych bezposrednio w Kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i zatadunku oraz
transportu na teren budowy,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza m.in,: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, koszty dzierzawy pasow
roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,
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» koszty ogdlne przedsigbiorstwa,

» koszty wszystkich tymczasowych budowli, drég, urzadzen, robot (a w tym rowniez
umocnien scian wykopdw, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zej$ciowych
i wejsciowych do wykopdéw i na rusztowania, deskowan, szalowania betonu,
zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz odcinkow robét) itp., niezbednych
do wykonania robdt stalych, przeprowadzenia odbiorow oraz utrzymania cigglosci
pracy istniejacych systemow,

» koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

» koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢c w czasie realizacji robot (wzrost ceny materiatow,
energii itp.),

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kwota Kontraktowa, zaproponowana przez Wykonawceg jest ostateczna i wyklucza mozli-

wosc¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

11. DOKUMENTY BUDOWY
11.1. Dokumentacja projektowa
Wykonawca we wiasnym zakresie wykona niezb¢dng dokumentacj¢ projektows, ktéra zgod-
nie z obowigzujagcymi przepisami pozwoli na rozpoczecie robot. W sktad dokumentacji pro-
jektowej wchodza:

» opracowanie zgloszeniowe,

» projekt ewentualnej organizacji ruchu dla robot realizowanych w pasie drogowym

(jesli takowe wystepuja oraz jesli jest wymagany przez Zarzadcg drogi).

11.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
» pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego (jezeli jest wymagane),
» protokoty przekazania Terenu Budowy,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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protokoty odbioru robaét,
protokoty z narad i ustalen,
szkice geodezyjne,

korespondencje na budowie.

11.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora

i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie oraz dla instytucji panstwowych upowaznionych

do wgladu do dokumentéw budowy.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Projekt budowlano-wykonawczy pn. ,.Renowacja komory SS44426 na kolektorze

sanitarnym ,,Z” w Lublinie.

2. Krajowe Oceny Techniczne, Aprobaty Techniczne, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty

dla stosowanych materiatow.

3. Instrukcje montazu producentéw materiatow.

4. Obowiazujace normy i przepisy prawne, m.in.:

>

PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci - Czgé¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.
PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czgs¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
PN-EN 13529 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Odpornos¢ na silng agresj¢ chemiczna.
PN-EN 12390-8 Badania betonu - Cze¢s¢ 8: Glebokos$é penetracji wody pod ci-
snieniem.
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PN-EN 206-1 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, ste-
rowanie jakoscia.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wilazy typu cigzkiego).
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie, ba-
dania i ocena zgodnosci.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w sys-
temach kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztyw-
nosci obwodowe;j.

Katalog budownictwa.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |

rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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