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Anna Leniak-Tomczyk Renata Jarostawska

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333),

oSwiadczam,
ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branzy sanitarnej na budowg sieci wodociagowej w ramach zadania
pn.: budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie, jest
wykonana zgodnie z Umowa nr 241/28/19 z dnia 03.06.2019r. z Aneksami oraz zostata opracowana zgodnie z obowiazu-
jacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci branzy sanitarnej:

mgr inz. Anna LeRfak-Tomczyk mgr inz. Renata Jaroslawska
upr. bud. nr LUB/0165/POOS/05 upr. bud. nr LUB/0§D4/POOS/11
do proj. bez ogran. w spec.’instal. w zakres. do proj. bez ogran. nstal. w zakres.
sieci, instal, i urz. ciepl., went., gaz., wod. i kan. sieci, instal. i urz. ciepl.; went., gaz., wod. i kan.
29.03.2021 r.
Tadeusz Malek
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333),

oSwiadczam,
ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branzy konstrukcyjnej na budowe sieci wodociggowe] w ramach
zadania pn.: budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorow do ul. Melgiewskiej w Lu-
blinie, jest wykonana zgodnie z Umowg nr 241/28/19 z dnia 03.06.2019r. z Aneksami oraz zostala opracowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7
mgr. inz. Tadeusz Malek y; 3
upr. bud. nr St-586/81 / - y

do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Projektant branzy konstrukcyjnej:

29.03.2021 r.

Antoni Tatara

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333),

oSwiadczam,
ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja projektowa branzy sanitarnej na budowg sieci wodociagowej w ramach zadania
pn.: budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie, jest
wykonana zgodnie z Umowa nr 241/28/19 z dnia 03.06.2019r. z Aneksami oraz zostala opracowana zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:

7
inz. Antoni Tatara A &r{(_/
upr. bud. 2864/Lb/9

do proj. w spec. instal.-inZ. w zakr. sieci sanitarnych

29.03.2021 r.
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Czes¢ opisowa

1.  Podstawa opracowania

[1] Umowa nr241/28/19 z dnia 03.06.2019r. z Aneksami (Rejestr nr 005/19/P).
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333).

[3] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2028).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030).

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst j. Dz.U. z 2020r. poz. 470 z p6zn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.
poz. 124 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1219).

[9] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. z 2020r. poz. 283).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pézn.
Zzm.).

[11] Mapa do celow projektowych.

[12] Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, MPWIiK Lublin Sp. z 0.0., styczen 2019.

[13] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-
wodne podtoza w miejscu budowy sieci wodociagowej w ul. Tokarskiej w Lublinie, oprac. Lech
Maciag, grudzien 2020 r.

[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt nr 3 — wydany przez COBRTI
LINSTAL” Warszawa.

[15] Badania i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone we wlasnym zakresie.
[16] Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

2; Dane ogolne

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Kon-
struktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie.

Zakres branzy sanitarnej budowa sieci wodociggowej kat. XXVI obejmuje:
e demontaz / wylaczenie z eksploatacji istniejacej sieci wodociggowej dn100 wraz z odgalezie-
niami do hydrantéw i do posesji, znajdujacej si¢ w pasie drogowym ulicy Tokarskiej (na od-
cinku od ul. Konstruktorow do ul. Metgiewskiej);

e demontaz istniejacej studni wodomierzowej SZil;

e budowg sieci wodociggowej o $rednicy dn250x22,7mm PE100RC SDR 11 o diugosci tacznej
Lc=456,41m wykonywanej metodg bezwykopowa, z miejscowymi wykopami do wykonania
odgatezien na sieci lub montazu oraz demontazu studni i hydrantow;

e budowg¢ odgal¢zien na sieci wodociagowej o $rednicy dn125x11,4 mm PE100RC SDR 11
o tacznej dlugosei L=3,88m;
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¢ budowg odgat¢zien na sieci wodociggowej o $rednicy dn110x10,0 mm PE100RC SDR 11 o
dtugosci Lc=15,84m;

¢ budowg odgalezien z rur Zeliwnych DN80 do 4 hydrantéw ppoz. nadziemnych o lacznej diugo-
$ci 9,0 m;

e budowg odgal¢zien o $rednicy dn 90x5,4 mm PE100 RC SDR17 o tacznej dlugosci L=7,57 m
do 2 hydrantéw ppoz. nadziemnych;

e przebudowg 4 hydrantéw p.poz. i budowe 2 nowych hydrantéw nadziemnych;

e budowg odgal¢zienia o Srednicy dn 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 do posesji Tokarska 9b,
o dlugo$ci L=1,5 m;

e budowg¢ odgal¢zienia o srednicy dn 40x3,7 mm PE100 RC SDR11 do posesji Tokarska 13,
o dhugosci L=1,91 m;

e przepigcie istniejacych przylaczy do posesji Tokarska 1a (wezel WO0) oraz Tokarska 15 (wezel
W8a.1) (UWAGA! Z powodu nieuwidocznienia przylaczy w zasobach geodezyjnych i kartogra-
ficznych MODGiK oraz MPWiK — Wykonawca robot dokona odkrywki istn. przytaczy na etapie

budowy oraz dostosuje przebieg/lokalizacje, $rednice i rzedne posadowienia przytaczy celem
przepic;cia do projektowanej sieci wodociggowej);

. budowq)kstudm zasuw zelbetowych o $rednicach: BN-2500(SZ41—na-istniejacej-magistrabi-wo-
dociggowej DN400-w-ul-Melgiewskiepd, DN2000 (SZ3, SZ4), DN 1600 (SZ2);

e przejscie proj. sieci wodociagowej pod istniejagcymi torami w rurze ostonowej stalowej DN350
L=13,0 m wraz z montazem dwoch zasuw doziemnych DN200 (Z1, Z2) po obu stronach torow;

* wymiang armatury pomiarowej (nowy wodomierz wraz z zaworami odcinajacymi i zaworem an-
tyskazeniowym) w istniejgcej studni wodomierzowej SZi2 do posesji Tokarska 9b;

e montaz zaworu napowietrzajagco-odpowietrzajacego w studni zasuw SZ4;

e budowe zasuw na odgal¢zieniach od sieci do poszczegdlnych posesji (DN100: Z4, Z13 DN8O:
78) oraz do hydrantow (DN8O0: Z3(trdjnik kolnierz. zintegrowany z zasuwa), 75, 76, Z7, Z9,
Z11) oraz zasuw na odgal¢zieniach do przylaczy wodociagowych (Z10, Z12, Z14);

e montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejacej infrastrukturze elektroenergetyczne;j i tele-
technicznej;

e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy sieci wod.;
e usunigcie drzew kolidujacych z budowa sieci wodociagowe;j;
e miejscowe rozebranie i odtworzenie elementéw pasa drogowego.

2.2. Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie lubelskim, na terenie gminy i miasta Lu-
blin, w obrebie: 0013 — Hajdow.

2.3. Inwestor
Inwestorem przedsi¢wzigcia jest:
Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w Lublinie
20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15

2.4. Jednostka projektowa

Projekt opracowany zostal przez: DrogMost Lubelski Spotka z o.o.
20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 1b
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3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

3.1. Ogoélna charakterystyka

Inwestycja przebiega w pasie drogowym ulicy Tokarskiej w Lublinie oraz czg$ciowo na dziatkach pry-
watnych przylegtych do pasa drogowego. Odcinek projektowanego wodociggu przebiega od ul. Konstrukto-
row do ul. Melgiewskiej (drogi wojewodzkiej, ktora taczy trasg¢ W-Z ze wschodnia granicg miasta). W pobli-
zu inwestycji znajdujg si¢ budynki ustugowe, w tym: dostawca sprzetu rolniczego, dostawca maszyn budow-
lanych, drukarnia, producent pokrowcow ochronnych, magazyny, skup ztomu i surowcéw wtornych. Czesé
dzialek posiada ogrodzenia. Na terenie inwestycji ani w jej najblizszym rejonie nie wystepuje zabudowa
mieszkalna. Rzgdne terenu wahaja si¢ od 180,88 do 186,64 m n.p.m, ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

Ulica Tokarska posiada nawierzchnig z kostki kamiennej.

3.2, Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Na terenie istniejacego pasa drogowego ulicy Tokarskiej oraz na dzialkach przylegtych zlokalizowane
sa naziemne i doziemne sieci uzbrojenia terenu tj.: napowietrzne i doziemne sieci cieplownicze oraz gazowe,
doziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie elektroenergetyczne nn, SN, linie teletechnicz-
ne. Istniejgce uzbrojenie terenu pokazane stanowi tres¢ zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych.

3.3. Charakterystyka zieleni istniejacej

Na trasie inwestycji wystgpuje typowa roslinnos¢ obszaréw miejskich. Sa to w wigkszosci przyuliczne
nasadzenia ozdobne (przed siedzibami firm) oraz przydrozna roslinno$¢ ruderalna w formie samosiewow.

W zwigzku z realizacjg inwestycji zajdzie konicczno$é wycinki kolidujacej zieleni. Szczegélowe dane
dotyczace zakresu wycinki i nasadzen przedstawiono w Szczegdlowej inwentaryzacji drzew i krzewoéw oraz
projekcie wycinki i zabezpieczenia.

4.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

4.1. Forma architektoniczna obiektu, trasa i uklad wysokosciowy oraz funkcja obiektu

Trasa budowanej sieci wodociggowej i przylaczy znajduje si¢ w czgéci graficznej opracowania — plan
sytuacyjny (rys. 2.).

Trasa budowanej sieci wodociggowej w ulicy Tokarskiej, powinna zosta¢ wykonana tak, aby zapewnic
ciaglos¢ dostawy wody odbiorcom.

W dokumentacji przyjeto normatywne zaglgbienie istniejacych sieci uzbrojenia terenu, w nawiazaniu
do rzednych z zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych.

Z uwagi na brak szczegétowych informacji o materiale, §rednicach, lokalizacji i rzednych posa-
dowienia istniejgcych sieci i przylaczy wodociagowych — przed wykonaniem budowy, a w szczegélnoSci
przed wykonaniem poljczen z istniejaca siecig i istniejacymi przylaczami wodociggowymi Wykonawca
robot obowiazany jest dokonaé odkrywek, okresli¢ rzeczywiste zagl¢bienie, lokalizacje, Srednice i ma-
terial istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz nawigzaé do projektowanego wodociagu — dane pobie-
raé z natury.

4.2. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Usytuowanie wysokoSciowe sieci wodociagowej i odgatezien (rys. 3.1, 3.2) zwigzane jest z istniejacym
uksztaltowaniem terenu, a takze z usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia.

Budowa wodociggoéw nie przyczyni si¢ do zmiany krajobrazu. Do otaczajacej zabudowy zapewniono
przebudowe przylaczy wodociggowych.
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5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

5.1. Ochrona konserwatorska
Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze ujgtym w gminnej ewidencji zabytkdw miasta
Lublin i nie jest objety ochrona konserwatorska na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 282).

5.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane roboty budowlane beda trwaé dluzej niz 30 dni roboczych, jednoczesénie pracochlonnosé
planowanych robét moze przekroczy¢ 500 osobodni. Charakter robot 1 miejsce ich prowadzenia stwarza wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (np. giebokie wykopy).

Z powyzszych wzgledow kierownik budowy jest zobowiazany, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzié
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadze-
nia rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-
wie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). Informacja do Planu BIOZ stanowi zatacznik do Projektu Budowlanego.

5.3. Obszar oddzialywania obiektu, wplyw obiektu na §rodowisko i jego
wykorzystanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych, ktorych dotyczy niniejszy projekt miesci sie w obrebie
dziatek wymienionych na stronie tytulowej. Powyzsze okres$lono na podstawie : Ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333 ze zm.), Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2028), Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.).

Na terenie, przez ktory przebiega projektowany wodociag nie wystepuja obszary parkéw narodo-
wych, parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu, czy inne formy ochrony, dla ktorych
wystepowaltyby zaostrzone kryteria §rodowiskowe. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza ob-
szarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz poza obszarami podlegajacymi
ochronie w ramach Europejskiej Sieci Obszarow Natura 2000.

Przebudowa wodociggu na nowy, poprawi jako$é wody do spozycia - stad inwestycja wplynie pozy-
tywnie na zdrowie i zycie ludzi.

6.  Opis rozwiazan technicznych, charakterystyczne parametry obiektu

6.1. Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze Plaskowyzu Swidnickicgo. Wedlug »Szezegotowe] Mapy
Geologicznej Polski — ark. Lublin” projektowana sie¢ wodociagowa przebiega: po obszarze mutkow (py-
low) piaszezystych i piaskoéw pylowatych na glinach zwalowych i na marglach.

Na podstawie wykonanej Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego okre-
slajgcej warunki gruntowo-wodne podtoza w miejscu budowy sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej w Lublinie
(oprac. Lech Maciag, grudzien 2020 r.) stwierdza si¢, ze istniejace warunki gruntowo-wodne podloza pod
istniejacg droga ulicy Tokarskiej po czgdci sa zblizone do prostych, a po czesci sa ztozone. Sie¢ wodociagowa
nalezy do prostych konstrukcji, stad catos¢ budowali, jaka jest podioze gruntowe z siecig wodociggowsy zali-
cza si¢ do 11 kategorii geotechnicznej.

Podioze badanego terenu jest niejednorodne, uwarstwione. Skladaja si¢ na niego zaréwno nasypy bu-
dowlane (przede wszystkim pod drogg), jak nasypy niebudowlane (pod trawnikiem). Pod nasypami zalega
niewielka warstwa pylu, badz gliny pylastej w stanie twardoplastycznym. Zasadnicze podloze badanego tere-
nu do glebokosci 3 m p.p.t. stanowi w stanie twardoplastycznym zwietrzelina gliniasta margla.

Wody gruntowej do glebokodci wykonywanych otwordéw nie stwierdzono.

W p. 13 zalgczono legendg do otwordéw geologicznych zamieszezonych na profilach podiuznych.
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6.2. Roboty ziemne

W miejscach wykonania odgalgzien na sieci wodociggowej, montazu studni zasuw, zmian kierunku na
sieci oraz w celu zainstalowania maszyny do wykonania przewiertu nalezy wykonaé wykopy.

Wykopy liniowe wasko przestrzenne pod rurociggi oraz obiektowe pod studnie zasuw wykonaé sposo-
bem mechanicznym, gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne. Sposobem rgcznym wykonaé wykopy w
zblizeniach i skrzyzowaniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych i PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
Wyrownanie dna wykopdow lub ich poszerzenie wykona¢ sposobem recznym.

Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg a §ciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi¢ dla
rur mniejszych lub réwnych od dn 350mm - b=0,25m, dla rur wigkszych od dn 350 oraz mniejszych lub row-
nych dn 700 mm - b=0,35m. Minimalna przestrzen pomigdzy §ciang studni zasuw, a $ciang szalunku w wyko-
pie powinna wynosié¢, co najmniej 0,50 m.

Minimalna szerokos¢ (s) wykopu w zaleznosci od jego glgbokosci (G) powinna wynosic:

G < 1,00, s nie jest wymagana;

1,00 = G = 1,75,5= 0,80 m;

1,75 <G = 4,00, s=0,90 m;

4,00, 5= 1,00 m.

Uzyskany urobek ziemny z wykopoéw pod rurociagi oraz studnie nalezy ztozyé na odktadzie obok wy-
kopu lub odwiezé - nadmiar gruntu Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

W przypadku wykonywania robét w porze deszczowej lub stwierdzenia wystgpowania wody w wyko-
pach, wykopy liniowe i obiektowe nalezy odwodni¢. Sposdb odwodnienia Wykonawca robdt zobowigzany
Jest okresli¢ komisyjnie z udzialem Inwestora i Inspektora nadzoru.

W przypadku wystgpienia gruntéw wilgotnych lub nasgczonych wodg szeroko$é wykopéw nalezy
zwigkszy¢ 10 em.

Przewody bezwzglednie ukladaé¢ w suchym wykopie.

Dno wykopdw oczysci¢ z korzeni, kamieni i czgsci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wyko-
pu, wykop nalezy zglosi¢ do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Sciany pionowe wykopow liniowych przy glebokosci ponad 1,0 m ppt nalezy umocnic.

Po zakonczeniu robot montazowych zwigzanych z ulozeniem rurociagéw i uzbrojenia sieci wodociag-
gowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, a na-
stepnie przystapi¢ do wykonania posadowienia rurociagow.

W robotach ziemnych przewidziano posadowienie rurociagéw wg czesci rysunkowej projektu rys. 7. Po
wykonaniu posadowienia nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu z zageszczeniem warstwami co 15 cm. Za-
sypanie wykopow ponad warstwa posadowienia zgodnie z cz¢$cig rysunkowa projektu rys. 7.

6.3. Posadowienie rurociagéw i studni zasuw, zasypanie wykopow

Rurociagi wodociagowe wykonane z polietylenu PEIOORC lub Zeliwa nalezy uklada¢ na podsypce z
materiatu niezmrozonego, bez ostrych kamieni i elementéw, o wielkosci czgstek do 20 mm. Wysokosé¢ pod-
sypki powinna wynosi¢ 25 cm. W przypadku podioza kamienistego wielko$¢ te nalezy zwigkszy¢ dla bezpie-
czenstwa o kolejne 5 cm. Obsypka rury musi by¢ wykonana o grubos$ei warstwy minimum 30 ¢cm nad wierz-
chem posadowionego przewodu. Obsypka musi by¢ odpowiednio zageszczona.

Podsypke, obsypke i zasypke¢ wszystkich przewodow nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi normami
PN-B-10725, PN-EN 1610 i instrukcjg producentéw rur. Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metoda
Proctora winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa. Zaggszczenie podloza, obsypki i zasypki
wykonywa¢ lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi do 1,0 kN. Posadowienie rurociggdw musi byé $ci-
sle powigzane z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopow. Zasypka pozostalej cz¢sei wykopu:

e pod jezdniami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zaggszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia
1s20,98 od gleb. 1,2 m ppt oraz Is=1,00 pod podbudowa jezdni;

¢ pod chodnikami, Sciezkami: piaskiem zaggszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania 1s=0,97;

e w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: piaskiem (zgodnie z zaleceniem MPWiK pismo
KT/4001/579/2020 z dn. 05.01.2021r.); zaggszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania 1s=0,97.

Posadowienie rurociggdw wg czeéei rysunkowej rys. 7.

Posadowienie studni zasuw wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Bezpo$rednio przed
montazem podstawy studni utozy¢ 2 cm warstwe zaprawy cementowej klasy M10. Obsypka studni piaskiem
gruboziarnistym z zaggszczeniem warstwami co 15 cm do uzyskania wskaznika wg Proctora 1s=98%. (dla
studni SZ3 znajdujacej si¢ w drodze Is=1,0).
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6.4. Metoda wykonania i montaz sieci wodociggowej

Budowe sieci wodociaggowej, zgodnie z ustaleniami z MPWiK w Lublinie, zaprojektowano glownie me-
toda bezwykopowa - przewiertem sterowanym.

Wykopy otwarte beda wykonane jedynie w miejscach polgczen z istniejgcymi przewodami, miejscach
odgatezien na sieci, w miejscach montazu zasuw odcinajacych, budowy studni i hydrantéw oraz w miejscach
komor startowych i odbiorczych. Miejsca te zostaly na etapie projektu zaproponowane, ale rzeczywiste odcinki
do wykopu otwartego zostang wyznaczone komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora, Inspektora Nad-
zoru oraz Wykonawey robdt, po uprzednim wykonaniu odkrywek w terenie migjsc polaczen projektowanego
wodociagu z istniejgcym.

Bezwykopowa budowa sieci wodociagowej polega na wprowadzeniu pod powierzchni¢ ziemi ciagu rur
bez wykonywania wykopow liniowych. Metoda przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy tj.: wiercenie
pilotowe, rozwicrcanie gruntu (poszerzanie otworu), weiaganie rurociggu. W etapie pierwszym, w zaplanowa-
nej osi rurociggu, wykonuje si¢ otwar pilotowy. Otwar ten zaczyna si¢ drazy¢ ukosnie w dot pod katem od 11°
do 20°, zwanym katem wejscia. Nastepnie na projektowanej gltebokoscei zmienia si¢ kierunek na poziomy. Dra-
zenie otworu pilotowego polega na weiskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem.
Zerdzie wiertnicze (polaczone ze sobg zazwyczaj polaczeniami gwintowanymi), weiskane w grunt tworza
przewéd wiertniczy. Srednica otworu pilotowego jest uzalezniona od uzytej glowicy pilotowej oraz $rednicy
zerdzi. Natomiast §rednica glowicy pilotowej zalezy od rodzaju gruntu. Czym grunt jest mi¢kszy, tym $rednica
wigksza. Wykonawca powinien dobraé¢ odpowiedni dla wystepujacego gruntu zestaw wiertniczy.

Roboty montazowe budowy sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami/przytaczami, nalezy wykonywaé
zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami dla rurociagéw do przesytania wody pitnej wydanych przez producentow
rur, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z wytycznymi, warunkami technicznymi MPWiK Lublin
Sp. z 0.0. oraz uzgodniona z dostawcg wody technologig taczenia rur. Stosowane w budowie sieci wodociago-
wych materialy (rurociagi, ksztattki, zasuwy, laczniki rurowe, itp.) musza posiadac atest higieniczny Panstwo-
wego Zakladu Higieny. Zastosowane rury muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B.

Nalezy stosowaé trwale oznakowanie wodociagu w terenie.

Wvkonawea robot budowy sieci wodociagowej zobowiazany jest do zachowania ciaglodci dostaw
wody do odbiorcéw na terenie objetym projektem.

6.5. Rurociagi

W zwigzku z ustaleniami na spotkaniach roboczych z przedstawicielami MPWiK Lublin oraz aktualiza-
cja warunkow technicznych, projektowana sie¢ wodociggowa ma by¢ wykonana metodg bezwykopowa. W
zwiazku w powyzszym zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur polietylenowych do wody pitnej w klasie PE
100 RC SDR11 dn250 x 22,7 mm, typ 3, plaszcz naddany- wykonany z PP, wymagana aprobata techniczna
ITB potwierdzajgca mozliwos¢ stosowania rur w technikach bezwykopowych.

Budowane odgalezienia na sieci wodociggowej nalezy wykonaé z rur polietylenowych do wody pitnej
w klasie PE 100 RC, typ 2, poszezegolne warstwy w rurach wyréznione kolorystycznie o $rednicach:
- odgalezienie na sieci SDR11 o S$rednicy: dn 125x11,4mm PEI100RC SDR 11 o lgcznej dhugosci
L=3,88m;
- odgalezienie na sieci SDR11 o srednicy dn 110x10,0 mm PE100RC SDR 11 o dlugosci L¢=15,84 m:
- odgatezienie do hydrantéw dn 90x5,4 mm PE100 RC SDR17 o lacznej dlugosci L= 7,57 m;
- przylacze SDR 11 dn 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 o dfugosci L= 1,5 m;
- przytacze SDR 11 dn 40x3,7 mm PE100 RC SDR11 o dlugosci L=1,91 m

Na odgal¢zieniach do hydrantoéw p.poz. zaprojektowano- kroéee dwukolnierzowe zeliwne DN80 mm.

Wszystkie projektowane rurociagi i ksztattki z PE musza spelnia¢ wymagania normy wg PN-EN 12201-
15, ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen PE” — czgsé 1 —
Wymagania ogdlne, czes¢ 2 — Rury, czes¢ 3 — Ksztaltki, czes¢ 4 — Armatura, czes¢ 5 — Przydatnosé do stoso-
wania w systemie”, zgodno$¢ wyrobu gotowego rur i ksztaltek wg ,,Specyfikacji PAS 1075:2009-4” z potwier-
dzeniem wykonania badan na wyrobie w niezaleznym Instytucie. Badania i ich wyniki wg Specyfikacji PAS
1075 zobowiazany jest dostarczy¢ producent rur na zadanie Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy Robét
i Koordynatora Technicznego wyznaczonego przez MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.

Faczenie rur i1 ksztaltek PE nalezy wykona¢ z zastosowaniem metod zgrzewania metoda doczolows. Na
przytaczach wodociagowych dopuszcza sie stosowanie ztaczek skrecanych lub weiskanych do rur polietyleno-
wych. Laczenie przewodow poprzez zgrzewanie musi by¢ wykonane przez przeszkolonych i uprawnionych
monteréw, zgrzewy opisaé na rurze pisakiem wodoodpornym.
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Zmiany kierunku trasy sieci nalezy wykonaé za pomoca kolan ksztaltowych w miejscach zaznaczonych
na planie sytuacyjnym lub profilu.

Roboty montazowe wykonywaé na zaggszczonym podiozu z piasku gruboziarnistego przy dodatnich
temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb technicznych. Wykonywanie robot w temperaturze ze-
wngtrznej nizszej niz + 5°C, a szczegolnie zgrzewanie jest zabronione.

Skladowanie rur i ksztaltek w miejscach nie nastonecznionych i stosach nie przekraczajacych 1,5 m.
Ksztaltki magazynowa¢ w zamknigtych skrzyniach.

6.6. Ksztaltki i armatura odcinajaca
Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy w wezlach polaczeniowych, ja-
ko petny ukfad zasuw w studniach. Przy przejsciu pod torami, po obu stronach, zastosowano zasuwy doziemne.
W projektowanej budowie sieci i przylaczy wodociggowych zachodzi potrzeba zastosowania w polgcze-
niach z armaturg odcinajgca ksztaltek z zeliwa sferoidalnego, ktore muszg byé zgodne z normami PN-EN-545 i
1SO 2531.

Stosowac ksztaltki i armature:

Polgczenia projektowanych z istniejagcymi wodociggami nalezy wykonaé¢ za pomocg ksztaltek systemo-
wych uniwersalnych (dla kazdego rodzaju rur), zgodnie z czescia rysunkowa. Stosowane ksztaltki z zeliwa sfe-
roidalnego o polgczeniach kotierzowych z plaskimi uszczelkami z gumy EPDM ze wzmocnieniem stalowym
wg PN-EN-5451 ISO 4179.

e Stosowac¢ trojniki zeliwne kohierzowe, faczniki posiadajace zabezpieczenie przed przesunieciem oraz za-
suwy o nastepujgcej charakterystyce:

e 0 konstrukcji bezgniazdowej, kotierzowe z migkkim zamknigciem,

e 7z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowg nakladang metoda

elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min. 250 pm na zewnatrz i od wewnatrz,

na ci$nienie PN 10 (1,0 MPa),

owiercenie kolnierzy zgodne z norma PN-EN 1092-2:1999,

wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem ringowym,

klin z Zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtoka z EPDM,

$ruby mocujace korpus z pokrywg - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

Skrzynki zasuwowe do zasuw doziemnych zgodne z normg PN-EN 12056-5. Skrzynki zasuwowe stoso-
wac wylacznie w rodzaju B.

Stosowa¢ zasuwy doziemne kolnierzowe (zasuwy do przylaczy wodociggowych przewidziano z gwinta-
mi lub zlgczkami ISO) wraz z obudowg teleskopowg 1 skrzynka zeliwng do zasuw oraz napisem ,,WODA”
o $rednicach wg czesci rysunkowej.

W celu wykonania odgal¢zienia do przytacza wodociggowego nalezy na przewodzie glownym zastoso-
wac opaske do nawiercania dla danego materiatu rury. Wymogi materialowe i techniczne dla opasek polacze-
niowych sa nastgpujace:

e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

zabezpieczenie antykorozyjne (Wewnatrz i zewnatrz pokryte powtoka epoksydowa),

Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,
uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

z odejsciem gwintowanym.

Stosowa¢ tgczniki rurowe i kolnierzowe posiadajace zabezpieczenie przed przesunigciem:
- korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,
- uszczelnienie elastomerowe EPDM,
- zabezpieczenie antykorozyjne zywica epoksydowa naktadana proszkowo o gr. warstwy min. 250 um,
- nakretki i $ruby zaciskowe ze stali nierdzwnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,
- na ci$nienie robocze dostosowane do stosowanych rur min. PN 10 (1,0 MPa).

Dla tacznikéw do rur PE wymagany element zabezpieczajacy przed wysunigciem wykonany z metalu sta-
nowiacy integralng cze¢$¢ tacznika.
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6.7. Hydranty ppoz.

Dla potrzeb zewngtrznego gaszenia pozaru zaprojektowano przebudowe¢ 4 hydrantow p.poz. nadziem-
nych i budowe 2 nowych hydrantow, przy zachowaniu odleglosci migdzy najblizszym istniejacym hydrantem
do 150 m, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030). Zapro-
jektowana sie¢ wodociggowa powinna zapewniaé cisnienie 1 wydajnos¢ hydrantéw - zgodnie z w/w rozporza-
dzeniem. Nalezy stosowaé hydranty o $rednicy DN80 mm, koloru czerwonego, z samoczynnym odwodnie-
niem, podwdjnym zamknigciem, na cisnienie PN 10 (1,0 MPa), montowane wraz z zasuwa odcinajaca.

Hydranty wraz z zasuwa odcinajgca nalezy projektowaé na odgalezieniu. Wiaczenie hydrantow do
przewodow wodociggowych zaprojektowano poprzez trojniki z zeliwa sferoidalnego. Zasuwa odcinajaca po-
winna znajdowacé si¢ min. 1,0 m od kolumny hydrantowej.

W zakresie szezegotowych wymagan technicznych i materialowych hydrantow:

— glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,

— kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyjne
elementoéw zeliwnych wewnatrz i na zewngtiz zywica epoksydowg o minimalnej grubosci warstwy
lakierniczej 250pm, - dla hydrantéw nadziemnych,

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z podwdj-
nym uszczelnieniem oringowym,

— elastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

— samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowaé oslony podziemne z two-
rzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziataé tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, a w po-
$rednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne),

—  kolorystyka - wylacznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych,

— wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane przez Cen-
trum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie,

— owiercenie kolnierzy zgodne z norma norma PN-EN 1092.

Zasuwa podhydrantowa zeliwna DN80, z obudowa i skrzynkg o konstrukeji bezgniazdowej, kotnierzo-
we z migkkim zamknigciem (szczegblowe parametry wg 6.6). Zasuwy wraz z obudowami (przedtuzaczami
trzpieni) powinny stanowié rozwigzanie systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta).

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spetnia¢ wymagania
normy PN-M-74081. Skrzynki zasuwowe stosowa¢ wylgcznie w rodzaju B.

Trdjnik kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego podhydrantowy. Stosowaé kolano stopowe ze stopka do
hydrantu z Zeliwa sferoidalnego kolnierzowe lub kielichem weiskowym do rur PE oraz krociec dwukolnie-
rzowy z zeliwa sferoidalnego L=min. 1,0m lub rury PE100 RC dn90.

Skrzynki zlokalizowane w trawniku nalezy obudowaé kostka betonowg. Obudowa powinna wynosi¢
0,60x0,60 m. Oznakowanie hydrantéw na stupku betonowym tabliczkg metalowg z napisem HP.

Pod tréjniki, zasuwy z zeliwa sferoidalnego pod kolano Zeliwne stopowe hydrantu ppoz. nalezy wyko-
na¢ bloki podporowe z betonu C20/25 — wg czesci rysunkowe;j.

Wykonawca robét budowy hydrantéw ppoz. zobowiazany jest do zachowania ciaglosci dostaw wody do
odbiorcéw MPWIiK w Lublinie.

6.8. Bloki oporowe i podporowe

Pod zasuwy, kolana i trojniki z Zeliwa sferoidalnego, nalezy wykonaé bloki podporowe, oporowe z be-
tonu C20/25 zgodnie z czgscig rysunkowa. W miejscach zmiany kierunkéw trasy budowanej sieci wodociag-
gowej o kat wickszy od 5° nalezy zastosowaé bloki oporowe wykonane z betonu C20/25. Wykopy dla wyko-
nania blokéw nalezy wyprofilowaé (w dnie wykopu pod rura) bezposrednio przed jego betonowaniem.

Bloki podporowe i oporowe wg rys. nr 6.

Dopuszcza si¢ stosowanie prefabrykowanych blokéw podporowych.

Usytuowanie blokéw jest podane na planie sytuacyjnym rys. 2.

DrogMast Lubelski Umowa nr 241/28/19 - rejestr 005/19/P 12



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
Budowa sieci wodociggowej .

6.9. Studnie zasuw dﬁk

Nalezy stosowac studnie zasuw z kregow zelbetowych o srednicach PN2500-(SZ =T istn-mmagistratt

—wodeeciggowej), DN 2000 (SZ3, SZ4), DN1600 (SZ2), wg cz¢sci rysunkowej, wykonanych z betonu klasy
C35/45 wg PN-EN 206, wykonanego z cementu odpornego na siarczany, o maksymalnym stosunku w/c: 0,45,
o minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m’, o min. zawarto§ci powietrza:  4,0%,
0 wodoszczelnosci W8, o maksymalnej zawartosci chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%, korozja
spowodowana karbonatyzacja: XC4, agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania: XF4, agresja
chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2, nasigkliwo$ci max. 5% wagowych, odporno$¢ na korozje
spowodowang chlorkami — klasa XD3.

Elementy zelbetowe musza by¢ zabezpieczone przed korozjg. Dennica jednorodna prefabrykowana z
przejSciami szczelnymi dostosowanymi do materialu budowanego rurociggu, kregi z zamontowanymi
stopniami zlazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE, grubosé¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm.
Pier$cienie regulacyjne pod wlazy wykonane z Zelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45.

Elementy zelbetowe zbrojone prgtami zebrowanymi ze stali o charakterystycznej granicy plastyczno$ci min.
500 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40 mm.

Studnia powinna by¢ szczelna - nalezy zastosowaé zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowa - powloke
bitumiczng R+P. PrzejScia rur przez $ciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur
(systemowe) dostarczane przez producenta. Komin wlazowy nie moze przekraczaé dlugosci 0,5 m, (lacznie z
wlazem i plyta stropowa). Pomigdzy wlazem a plyta stropowg projektowac zelbetowy pierécien regulacyjny
grubo$ei min. 6 cm. Kregi i zwezki wyposazone w uszczelki

Stosowa¢ wlaz kanalowy zeliwny ryglowy (zabezpieczenie przed kradzieza) lub zatrzaskowy,
przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Wtaz bez osadnikéow zanieczyszezen, okragly o przeswicie 600
mm, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony we wktadke amortyzacyjng trwale zamocowana w pokrywie
lub korpusie, pokrywa bez wentylacji wg wzoru wskazanego przez MPWiK, korpus o wysokosci min. 115 mm,
szerokosci kotnierza korpusu min. 40 mm, zewngtrzna Srednica kolnierza min. 700 mm, min. waga wiazu
wykonanego z zeliwa szarego 105 kg, min. waga wlazu wykonanego z Zeliwa sferoidalnego 90 kg, min. waga
wiazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) 95 kg, w tym waga pokrywy min.
52 kg. Wilaz osadzony w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. (Uwaga: Dla studni znajdujacych si¢ w
terenie zielonym wlazy wynies¢ o ok. 8cm ponad teren).

W studni SZI na istn. magistrali wodociagowej w ul. Melgiewskiej zaprojektowano punkty stale
DN400 - stal nierdzewna OHI8N9 Dz=419 mm, Dw= 408 mm , g=5,5 mm. Kolnierz punktu statego
przyspawany elektrycznie przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuling topnika. Punkty state
nalezy obetonowa¢ w blokach przylegtych do $cian studni. Zastosowac nalezy beton C35/45. Bloki posadowic
na poziomie i podtozu jak studni. Od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczna.

Lokalizacja studni i szczegoty (w tym armatura i ksztaltki) studni zasuw wg czesci rysunkowe;j i 6.6.

6.10. Istniejace studnie wodomierzowe

Na istniejagcym przytgczu wodociagowym do posesji Tokarska 9b (dz. ne ewid. 1/45 ark.-8, obreb 0013-
Hajdéw) zlokalizowane sg dwie studnie wodomierzowe SZil oraz SZi2. Wg inwentaryzacji wykonanej przez
projektantéw w studni SZil znajduje si¢ obecnie zasuwa DN100, za nig redukcja, wodomierz i zasuwa DN50.
W drugiej studni SZi2 jest umieszczony magnetyzer wraz z zaworami kulowymi.

W projekcie przewidziano likwidacj¢ studni SZil, w miejscu ktérej bedzie przebiegala projektowana
sie¢ wodociggowa dn250x22,7 mm PE100ORC. Odgale¢zienie do posesji Tokarska 9b - za pomoca opaski do
nawiercania wraz z zasuwa do przylaczy wodociagowych.

Studnia SZi2 pozostaje bez zmian, przewidziano w niej wymiane armatury pomiarowej. Nalezy
zamontowa¢ wodomierz dn32 G1 '4” wraz z zaworami odcinajgcymi grzybkowymi, sko$nymi dnl 14" oraz
zaworem antyskazeniowym typ EA 271 dnl 4”. Likwidacja studni SZil oraz przebudowa wyposazenia studni
SZi2 zostala uzgodniona z wlascicielami nieruchomosci — w zataczeniu uzgodnienie.

Wodomierz nalezy umiesci¢ na konsoli ze stali nierdzewnej, powinien by¢ zamontowany w studni w
miejscu tatwo dostgpnym dla obstugi i zabezpieczony przed mozliwoscig uszkodzen. Wysokos¢é montazu 0,4-
1,0m nad dnem studni. Liczydlo powinno by¢ w takiej pozycji aby nie byl utrudniony odczyt. Wodomierz na-
lezy wbudowaé w taki sposob, aby istniata mozliwo$¢ prostego i szybkiego demontazu i montazu w warunkach
cksploatacji. Jednocze$nie wodomierz nalezy zabezpieczyé przed zamarznigciem. Przed i za wodomierzem
nalezy zastosowac zawory grzybkowe skosne. Za zestawem wodomierzowym naleZzy zamontowal zawor
zwrotny antyskazeniowy.

Szezegotowy dobor armatury wodociggowej przedstawiony zostal na rysunku nr 5.4.
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6.11. Odpowietrzenie sieci
W najwyzszym punkcie na projektowanej sieci wodociggowej przewiduje si¢ jej odpowietrzenie. W tym celu
w studni zasuw SZ4 zaprojektowano zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy dwustopniowy DN=80 mm z Zeliwa
sferoidalnego na ci$nienie PN10 (1,0 MPa). Zawor wyposazony jest w dodatkowa zasuwe odcinajaca DN80. Szcze-
g0! studni zasuw wg rys. nr 5.3.

6.12. Przejscie pod torami

Trasa projektowanej sieci wodociagowej krzyzuje sie z istniejaca bocznica - tory kolejowe. Przejscie
wodociagu pod torami bedzie wykonane metoda bezwykopowa, z zastosowaniem rury ostonowej stalowej DN 350
mm (Dz=368,0 mm e=12,5 mm Dw=343,0mm). Rura oslonowa powinna by¢ zaizolowana antykorozyjnie.
Przecigganie rury przewodowej przez rur¢ oslonowa wykonaé¢ z zastosowaniem ploz dystansowych PE-HD
umozliwiajacych swobodne ich przesuwanie. Plozy typu L o wysokosci h=40 mm. Plozy dystansowe nalezy
umieéci¢ w odleglosci 1,5m od siebie oraz 0,15m od poczatku i konca rury oslonowej. Rury oslonowe nalezy
zakoficzy¢ manszetami typ N dn250x350. Wymiary komoér montazowych do wykonania przecisku lub przewiertu
pod istnigjacymi torami nalezy dostosowaé do sprzetu posiadanego przez Wykonawce Robot. Glebokosé komory
wynika z rzednych posadowienia rurociagow.

6.13. Polaczenie z istniejaca siecia wodociagowa

istniejacg siecig wodociagowg DN150 w ul. Tokarskiej od potudniowej strony nalezy wykona¢ poza studnia zasuw
SZ4 przy pomocy facznika z funkejg zabezpieczenia przed przesunigeiem do roznych rodzajow rur. Zgodnie z wa-
runkami technicznymi MPWiK znak: KT/4004/132/2019 z dnia 19.02.2019 r. w studni zasuw SZ4 przewidziano
trojnik zintegrowany z 3 zasuwami o $rednicy DN200, gdyz w przyszlosci dalszy odcinek istniejacej sieci wodocia-
gowej ma byé o érednicy DN200.

Polaczenie z istniejaca siecia wodociaggowa DN100 w ul. Konstruktoréw od wschodniej strony nalezy wyko-
nac¢ poza studnia zasuw SZ3 przy pomocy facznika z funkcja zabezpieczenia przed przesunig¢ciem do réznych rodza-
jow rur. Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK znak: KT/4004/132/2019 z dnia 19.02.2019 r. w studni zasuw
SZ3 przewidziano tréjnik zintegrowany z 3 zasuwami o srednicy DN200, gdyz w przyszlosci dalszy odcinek istnie-
Jjacej sieci wodociggowej ma by¢ o $rednicy DN200.

W przebudowywanych odcinkach przytaczy wodociggowych o érednicach dn40, dn63, dn90, dnl100 wiacze-

nie do istniejagcych odecinkow przylaczy zostato zaprojektowane za pomoca tacznikéw rurowych z funkeja zabezpie-
czenia przed przesunigciem,
UWAGA! Przepigcie istniejacych przylaczy do posesji Tokarska la oraz Tokarska 15 - z uwagi na brak uwidocz-
nienia przylaczy w zasobach geodezyjnych i kartograficznych MODGIK UM Lublin oraz MPWiK w Lublinie —
Wykonaweca robét dokona odkrywek istn. przylaczy na etapie budowy oraz dostosuje przebieg/lokalizacje, $rednice 1
rzedne posadowienia przylgczy celem przepigeia do projektowanej sieci wodociggowej. W przypadku istniejacego
przylacza wodociagowego o $rednicy do @90 mm przepigcia nalezy wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania z
odejsciem gwintowanym i zasuwy do przylaczy domowych z gwintem zewn. i ze zlgczem ISO do rur PE. Natomiast
w przypadku gdy istn. przytacze wod. jest o $rednicy powyzej @90 mm przepigeia nalezy wykonaé za pomoca trdj-
nika kohierzowego zeliwnego oraz zasuwy zeliwnej kohierzowej- szezegdly rozwiazan na rys. 4.2. Zgodnie z usta-
leniami z MPWIK w Lublinie odcinek przylacza do posesji Tokarska 15 (W8a-W8a.1) zostal zaprojektowany o
srednicy dn 110 x10 mm PE100 RC SDR11, dlatego przepiecie do projektowanej sieci nalezy wykonac za pomoca
trojnika kotnierzowego zeliwnego DN200/200/100 i zasuwy zeliwnej kolierzowej DN100. W wezle W8a.l - miej-
sce polaczenia istn. i proj. wodociagu nalezy zastosowa¢ zwezke dwukotnierzowa Zeliwng DN100/50 oraz tacznik
rurowo- kohierzowyDn50.

Do polaczen istn. wodociagu z projektowanym stosowaé¢ wytyczne MPWiIK Lublin Sp. z 0.0.

W dokumentacji przyjeto normatywne zaglebienie istniejacych sieci uzbrojenia terenu, w nawigzaniu do rzed-
nych z zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych. Z uwagi na brak pelnych informacji dot. istniejacych sie-
ci i przylaczy — przed wykonaniem budowy i polaczen z istniejacymi wodociggami Wykonawca robét dokona od-
krywek, okresli rzeczywiste zagle¢bienie, lokalizacje, $rednice i material istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
nawigze do projektowanego wodociagu.

6.14. Oznakowanie podziemne i nadziemne wodociagu

Budowane odcinki wodociggu wykonywane metodg wykopowa nalezy oznakowaé tas$mg lokalizacyjno-
ostrzegawcza z wkladka metalowa uktadang co najmniej 30cm nad rurociggiem. Zaleca si¢ stosowanie tasmy z
wkladka metalowg w kolorze niebieskim i z napisem np. ,UWAGA — RUROCIAG DO WODY". Stosowa¢ tablicz-
ki lokalizacyjne dla zasuw domowych, sekcyjnych i przedhydrantowych z domiarami zamontowanych na stupkach
betonowych lub ogrodzeniu.
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Rurociagi z polietylenu wykonywane metoda bezwykopowa musza posiadaé¢ metalowa tasme detekcyjna
umieszczong pomi¢dzy rurg przewodows a plaszczem ochronnym lub w przypadku jej braku wraz z rurocia-
giem musi by¢ zainstalowany drut stalowy ocynkowany o grubosdci min. 4 mm, na calej dlugosci przew odu.
Pomigdzy tasma detekcyjng lub drutem a uzbrojeniem sieci wodociagowej nalezy zapewnié polgczenie galwa-
niczne umozliwiajace jej trasowanie detektorami lokalizacyjnymi.

7.  Roboty demontazowe

7.1.  Wodociagi, studnie, hydranty ppoz.

Istniejaca sie¢ wodociggowa DN100 wraz z odgatgzieniami i armatura, w ulicy Tokarskiej zostata prze-
widziana do wylgczenia z eksploatacji. Wylgczenie to bedzie polegato glownie na zamuleniu rurociggdw pia-
nobetonem. W przypadku projektowanej sieci wykonywanej metoda wykopowa i wystgpujacej istniejacej sie-
ci/przytaczy wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ demontaz z wydobyciem na powierzchnie.

Roboty demontazowe rurociggdw, zasuw i hydrantow p.poz. oraz studni wodomierzowej nalezy poprze-
dzi¢ odkrywkami. W zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym czynnym uzbrojeniem podziemnym (kable
elektryczne i telekomunikacyjne, gazociagi i kanalizacja sanitarna) liniowe roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem recznym.

Wykonanie robét demontazowych musi byé uzgodnione z Zarzadca sieci — MPWiK w Lublinie, Materia-
ty z rozbiérek wykonawca robot odwiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonawca robot demontazowych — przy demontazu sieci wraz z armaturg - zobowiazany jest do za-
chowania ciaglosci dostaw wody do odbiorcow MPWiK w Lublinie.

7.2. Inne zalecenia
Roboty zwigzane z demontazem i montazem projektowanego sanitarnego uzbrojenia podziemnego na-
lezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Roboty montazowe i demontazowe wykonywaé pod
nadzorem stuzb technicznych. Elementy pochodzace z demontazu nalezy protokolarnie przekazaé Inwestorowi.
Przy robotach montazowych i demontazowych zachowa¢ przepisy, zalecenia zarzadcow uzbrojenia, wymaga-
nia BHP i ppoz.

8.  Proba szczelnoSci, dezynfekeja i plukanie przewodow

Prébe szczelnodcei przewodéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 Za-
opatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych.

Kazdy odcinek sieci wodociagowej nalezy poddaé probie cisnieniowej. Podczas proby odcinki przewo-
déw znajdujace si¢ w wykopach otwartych winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ przez wyko-
nanie warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem. Wszystkie zlacza powinny by¢ na
tych odcinkach odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnosnie szczelnosci podane sg w normie PN-B-10725 —Wodociqgi — Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania.

Dla sieci wodociagowej proby cisnieniowe wykonaé na 1,5-krotne ci$nienie, lecz nie mniejsze jak 1,0MPa. Na
zlgczach poddanego probie przewodu nie moga wystgpowac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia
si¢ rosy. W ciggu 30 min. ci$nienie na manometrze nie moze spasé¢ ponizej ci$nienia probnego.

Po pozytywnej probie szczelnosei i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje przewodow roz-
tworem podchlorynu sodu,

Po 48 godz. przewody nalezy podda¢ intensywnemu plukaniu woda z predkoscia ok. 1,0 m/s w ilosci 3-
krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci o $rednicy powyzej DN 200 mm oraz w ilosci 5 -krotnej objetosci
plukanego odcinka dla sieci ponizej DN 200mm.

Wode do plukania pobierac¢ z istniejace] sieci wodociggowej, a wode popluczna odprowadzac przewo-
dem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Pobor wody i zrzut nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i przy udziale przedstawiciela Zarzadcy sieci —
MPWiK Lublin.

Z przeprowadzonych prob, ptukania i dezynfekeji rurociagéw sporzgdzié¢ protokoty.

Proby wykonaé przy odkrytych polaczeniach zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Probe na eksfiltracje wraz ze studniami wykonaé zgodnie z PN-EN 1610/2002.

Odbiory czeSciowe i koncowy wykonaé zgodnie z prawem budowlanym i warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz tworzyw sztucznych.
Z odbioréw i prob szezelnosei sporzadzi¢ protokoty.
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9.  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyiowa-niu z proj. wodociagiem

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sig z istniejacym uzbrojeniem podziemnym takim, jak: kana-
lizacja sanitarna i deszczowa, sieci cieplownicze, sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne i sieci
gazowe.

W skrzyZzowaniach sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonaé zabezpieczenie ist-
niejgcego uzbrojenia przed uszkodzeniem z dostosowaniem si¢ do wymagan i warunkow zabezpieczen wyda-
nych przez uzytkownikdéw urzadzen podziemnych.

Zgodnie z zaleceniami wydanymi na naradzie koordynacyjnej z dnia 20.11.2020 r. wszystkie prace
ziemne prowadzone w miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi, teletechnicznymi , sie-
ciami kablowymi nn, SN, nalezy wykonywac recznie oraz na istn. kablach nalezy zalozyé rury ostonowe
dwudzielne.

W przypadku odleglosci proj. sieci wodociggowej mniejszej niz 30cm od istn. sieci kanalizacyjnej na-
lezy stosowa¢ wktadki z polistyrenu ekstrudowanego.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na skrzyzowania z czynnymi gazociagami, kablami elektrycznymi
i telekomunikacyjnymi.

Roboty w skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu wykonywac¢ pod nadzorem stuzb eksploatujg-
cych urzadzenia podziemne.

10. Rozbidrka i odtworzenie elementow pasa drogowego

Roboty rozbiorkowe elementow pasa drogowego zwiazane z budowg sieci wodociagowej beda obejmowaty:
e rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej

rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

rozebranie kraweznikéw betonowych

rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej

rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego mech.

rozebranie nawierzchni z trylinki

rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (ul. Melgiewska - przy studni zasuw SZ1)

Odtworzenie elementow pasa drogowego

Zgodnie z decyzja o zezwoleniu na lokalizacje sieci wodociggowej z przylaczami wydana przez Zarzad
Drég i Mostéw w Lublinie znak: 1U-DE.4310.866.2019 z dn. 08.09.2020r. oraz pismem ZDiM znak: IU-
DE.4310.123.2021 z dn. 17.03.2021r. sposéb odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zosta-
nie podany w POZWOLENIU NA PROWADZENIE ROBOT W PASIE DROGOWYM.

Roboty rozbiorkowe oraz odtworzenia nawierzchni drog nalezy bezwzglednie wykonywaé z udziatem
przedstawiciela Zarzadcy drogi — Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie i Inwestora — Miejskiego Przedsigbior-
stwa Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie.

Materiaty uzyte do odtworzenia elementéw pasa drogowego powinny odpowiadaé stosownym normom
krajowych i zagranicznym, posiadaé stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na drogach
publicznych.

Roboty odtworzenia elementow pasa drogowego musza by¢ zgodne z Szczegblowa Specyfikacjg Tech-
niczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 04.00.00 Odtworzenie Nawierzchni - bedaca czescig Doku-
mentacji Projektowe;j.

11. Uwagi koncowe

I.  Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, normatywami

technicznymi, aktualnymi normami i warunkami technicznymi z zachowaniem i przestrzeganiem:

a. Instrukcji montazu i posadowienia rurociaggdéw z tworzyw sztucznych.

b. Instrukeji montazu i posadowienia rurociagow z zeliwa sferoidalnego

c. Obowigzujgcych przepisoéw w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony ppoz. oraz ochrony $rodo-
wiska.

d. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1996 r.
wydanych przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji w
Warszawie.
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e. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano xuensazemeselyaz: ke 988r.
f. Warunkéw technicznych MPWiK w Lublinie oraz Wytycznychdaghnicanyghvieupsajektawania |
realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i karalizacyjnych, MPWiK Lublin, sty-
czen 2019r.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw odpowiadajacych wymaganiom materialow projektowa-
nych ,tzw. réwnowaznych” za zgoda projektanta, Inwestora i Zarzadcy sieci — MPWiK w Lublinie
oraz po przedlozeniu odpowiednich dokumentéw.

3. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé¢ odkrywek istniejacych wodociagéow w celu
ustalenia ich rzeczywistej lokalizacji, rzednych posadowienia, $rednic i materialu. W dokumen-
tacji przyjeto normatywne przykrycie istniejacych wodociagéw. Przed wykonaniem prac bu-
dowy wodociagu oraz przelgczen istniejacych sieci, odgalezien i przylaczy nalezy dokona¢ Spo-
sobem recznym odkrywek, okresli¢ rzeczywiste zaglebienie, lokalizacje, §rednice i material oraz
nawiazaé¢ do projektowanego wodociagu. Rz¢dne posadowienia, lokalizacje, $rednice, materialy
pobieraé¢ z natury. W przypadku stwierdzenia Kolizji istniejacego rurociagu z sieciami uzbroje-
nia terenu, rurociag nalezy przebudowaé na rzedne, ktére umozliwia unikniecie kolizji.

4. Wykonawca ma obowiazek na 7 dni przed rozpoczgciem robot zgloszenia do PSG Sp. z 0.0. w Warsza-
wie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, zamiaru budowy sieci wodociaggowej wraz z okresle-
niem metody wykonania wodociggu.

5. Zgodnie z zaleceniami z narady koordynacyjnej z dnia 20.11.2020 (znak: GD-DP.6630.832.2020)
wszystkie prace ziemne prowadzone w rejonie sieci kablowej nn, SN metoda wykopu otwartego nalezy
przed ich rozpoczeciem zglosi¢ do Towarzystwa Inwestycyjnego Elektrownia Wschéd S.A., a po
ich wykonaniu zglosi¢ do TIEW w celu ich odbioru.

6. Zgodnie z zaleceniami z narady koordynacyjnej z dnia 20.11.2020 (znak: GD-DP.6630.832.2020) przed
przystapieniem do prac ziemnych zwiazanych z budowa wodociagu obowigzkowo przeprowadzi¢ loka-
lizacje istniejacej SSPW-WL, ktora sklada si¢ z 1 rury RHDPE40/3,7, kabli $wiattowodowych
i kabla sygnalizacyjnego. Skrzyzowanie proj. wodociggu z SSPW-WL ma miejsce na dz. nr ewid. 2
przy skrzyzowaniu ul. Melgiewskiej z ul. Tokarskg, w rejonie proj. studni zasuw SZ1. Wszelkie prace
zwiazane z budowa wodociggu nalezy wykonywaé zgodnie z zatacznikiem nr 1 do odpisu z narady ko-
ordynacyjne;j.

7. Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciggle kontrole wskaznika zaggszczenia.
8. Za sieci nieuwidocznione na mapie do celéw projektowych odpowiada zarzadca sieci.

9. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia istniejacych wodociggow w miejscach wia-
czenia w tym magistrali DN400 w ul. Melgiewskiej.
10. Na etapie wykonywania robét budowy wodociggu Wykonawca obowigzany jest dokona¢ przefacze-
nia posesji: Tokarska 1a (dz. nr 1/33 ark. 8 obr. 13 Hajdow) oraz Tokarska 15 (dz. nr 1/16 ark. 9 obr. 13
Hajdow) do projektowanego wodociggu. Z uwagi na brak uwidocznienia przylaczy w zasobach geodezyj-
nych i kartograficznych MODGiK UM Lublin oraz MPWiK w Lublinie — Wykonawca rob6t dokona odkrywek
istn. przytaczy na etapie budowy oraz dostosuje przebieg/lokalizacje, $rednice i rzgdne posadowienia przylaczy
celem przepigcia do projektowane;j sieci wodociggowej. W przypadku istniejacego przylacza wodociggowego
o $rednicy do @90 mm przepigcia nalezy wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania z odejéciem gwintowa-
nym i zasuwy do przylaczy domowych z gwintem zewn. i ze zigczem ISO do rur PE. Natomiast w przypadku
gdy istn. przylacze wod. jest o srednicy powyzej @90 mm przepigcia nalezy wykonaé za pomoca trojnika kot-
nierzowego Zeliwnego oraz zasuwy zeliwnej kotnierzowej. Zgodnie z ustaleniami z MPWiK w Lublinie odci-
nek przylacza do posesji Tokarska 15 (W8a-W8a.1) zostat zaprojektowany o $rednicy dn 110 x10 mm PE100
RC SDRI11, dlatego przepigcie do projektowanej sieci nalezy wykonac¢ za pomocg trojnika kolnierzowego ze-
liwnego DN200/200/100 i zasuwy zeliwnej kolnierzowej DN100. W wezle W8a.1 - miejsce polaczenia istn. i
proj. wodociggu nalezy zastosowaé zwezkg dwukolnierzows zeliwna DN100/50 oraz tacznik rurowo- kotnie-
rzowyDn50.
Opracowala:
mgr inZ. Renata JAROSLAWSKA
upt. bud. nr LUB/0004/PO0OS/11

do proje ania bez ograniczen

W 5D

i urzadzen cieplnych, we

wOodociggowych MOTH:S
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12.  Wzér pokrywy wlazu studzienek

obowigzujacych na terenie m. Lublin na sieciach w Zarzadzie MPWiK w Lublinie

. 0§

. AG/
i QOC
"o

& LUBL N

Herb Miasta Lublin w ukladzie pionowym wpisany w siatke modulowa o proporcjach prostokata,
zbudowang z 22 x 18 modutdw o wymiarach 17 mm x 17 mm kazdy.
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13. Zestawienie powierzchni infrastruktury w pasie drogowym

Tab. Zestawienie pow. infrastruktury w pasie drogowym budowanej sieci wodociggowej wraz z odgalezieniami
oraz hydrantow ppoz. w ulicy Tokarskiej

Qiialiade Pm\:ierzchnia.rzutu
Lp Wyszczegolnienie rzutu po- Diugosc | paziomego ze] gte.go
ziomego D, L przez Hurzqdzeme
F=D,x L
8 = [m] [m] [m;]
1 wodocigg dn250 PE100RC 0.250 443,41 110.8525
2 rura ostonowa stalowa DN350 0.35 13 4.55
3 wodocigg dn125 PE100RC 0.125 3.88 0.485
4 wodociag dn110 PE100RC 0.110 10 1.10
wodociagg dn90 PE100RC odgatezienie
5 hydrantowe 0.09 7.57 0.6813
6 rurocigg zeliwny DN80- odgalezienie hydrantowe 0.08 9.03 0.7224
7 wodocigg dn63 PE100RC 0.063 1.02 0.06426
8 wodocigg dn40 PE100RC 0.04 1.91 0.0764
9 studnia zasuw dn 2.5 m 6.1544
10 studnia zasuw dn 2,0 m - 2 szt. 8.30
11 studnia zasuw dn 1,6 m 2.834
Razem m2 135.82

14. Legenda do oznaczen na otworach geologicznych naniesionych na profilach
podluznych

nN H//KR//Zu - Nasyp niebudowlany: humus wymieszany z rumoszem i z zuzlem
nN KR//H - Nasyp niebudowlany: rumosz margla wymieszany z humusem + okruchy cegly czerwonej
MN/Gm Pyl na granicy gliny pylastej - ciemno-szary z okruchami rumoszu

KWg//KR - Zwietrzelina gliniasta margla przewrstwiona rumoszem margla (60% gliny pylastej) -
szaro-bezowa

NN H//P+Zu  Nasyp nicbudowlany: humus wymieszany z pylem z domieszka zuzla

G Glina pylasta - jasno-brgzowa
Mew Pyl - jasno-brazowo-bezowy ze smugg piasku pylastego na glebokoéci 1,1m
KWg Zwietrzelina gliniasta margla (65% gliny piaszczystej + okruchy rumoszu margla) - jasno-

szaro-bezowa

nB pd Nasyp budowlany: piasek drobny - zotty
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WARUNKI, OPINIE, PISMA, UZGODNIENIA,
UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o0.0.

al. ). Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Lublin, 19.02.2019r

e mprah beblr ) e—

KTH004/132:2019

MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinic
w'm

Dotyczy: warunkow technicznyeh budowy sieci wodociggowej w ul, Toka rskicj na odeinku
od ul. Kenstruktordw do ul. Melgiewskicj.

Budowe wiw sieci wodociagowe] nalezy projeklowac w oparciu o ponizsze warunki
I. Nalezy zaprojektowaé sieé wodociagowy z rur PE 100 RC ¢ 223x13.4 mm. Sicé SYIIOWac w pasie
drogowym.
Migjsca wlgczenia:
- wodociag ¢ 400 mm (zel. sfer.) w ul. Melgiewskicj
- wodocige ¢ 150 mm w ul. Tokarskiej (od poludniowej strony)
- wodaciag ¢ 200 mm w ul. Konstruktordw (od zachodnie) strony)
= wodociag ¢ 100 mm w ul. Konstruktorow (od wsehodniej strony)
zaznaczone kolorem nicbieshim.
- Orizntacyjny zakres inwestycji pokazano w zalaczniku graficznym,
Przy projektowaniu wezldw uwzglednic fakt, 2¢ sie¢ w ul Tokarshic od poludniowne) stromy
wskazanego zehresu oraz sie¢ w ul Konstruktorow od wschodnisj strony, wy prevszlych zamierzen
beda mialy réwniez srednice ¢ 225x13.4 mm.
5. Na projehiowang  sie¢  poprzelacza¢  nieruchomosci zasilane W wode 7 istnicjace]  sieci
wodatiggowe)

1

=

Dodatkowe wamagania i infonnacje

L Przy projehtowaniv - uwzglednié  wymagania  zowarte W  Wytyeznych technicznyeh  do
projehtowania i realizacji sieci. praylaezy oraz urzgdzen wodociagowyveh 1 kanalizacyinveh”
(dostepnych na stronie internetowej www. mpwik. lublinpl lub w Biurze Obslugi Klienta),

2 Projekiant zobowiyzany jest do
= shorzystania 7 materialow archiwalnych dotyczacych isizjacego i projektowancge uzbrojenia
wod-kan w rejonic objetym projektowaniom, rnajdujacych si¢ w archiwum technicznsm
MPWIK Sp 2z 0. 0. 2z uwzglednieniem zawariveh umow na obsluge wod.-kan. poszezegolnych
posesji
- Inwentary zacji stanu istriejacego na podstawic wizji lokalnej w terenie
3 W projekcie preedstawié rozwigzania w zakresic Dkwidacii przewodéw 2 uzbrojeniemn
przewidzianych do wylaczenia
1 Lokalizacia sieci podlega opiniowaniu pracz Zespol ds. Koordynacji Dokumentacii Projektowej
UM Lublin
§ Dokumentacia projektowa podlega uzgodnien w MIPWIK,
6 W trakeic realizacji inwestycji musi by¢ zapewniona ciaglo$é dostawy wody .,
7 Ninigjsze warunki pozostaja akwalne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy ic

zalaczy¢ do projebta preedstawianago do uzgodnicnia

Wosprawach dotyezigesch warunkéw technicenych mozma kontaklowaé sig z Dzialem Technicznyin
MPWIK. al Pilsudskicgo 15, budynek B, pohoj nr 124, A Bomacka, tel, 81-532-42-81 wew, 2016
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MPWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
“op™ al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
Ruk zal. 16898 wevew mprwik lubhie pl

Sekretariat
tel. 8153237 56
fox 815321910 KT/4010/2/150/2019 Lublin, 24.07.2019 r.
Cenlrala
tel. 81 5324281 —

T WPLYNELO
Biuro ™ \ Droghiost Ll-lbefs;i_’\
al. ), Pibsudskiego 15 - | DrogMost Lubelski

1 o (8- -_
3:/‘;2::?‘;31 f dn 2015 -08- 07 \ ull. Wrotkowska 1B
P Kan. ) 21-040 Swidnik
T |t
1l 994 et
:mhmbor:ycita
20-445 Lublin e Dotyczy: wstepnych rozwigzan projektowych dotyczacych budowy sieci
z 81744 36 4) wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do

iy e ul. Melgiewskiej w Lublinic.

Oczyszezalnia
Sciekéw “Hajdow”
ol *agiewnicke 5
& B’f,ﬂ';, o) W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. przedstawiamy uwagi do zalaczonych
fox B174403 33 rozwigzan projektowych:
Centralne . Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK znak KT/4004/132/2019
e i B z dn. 19.02.2019 r. sie¢ nalezy lokalizowaé w pasach drogowych.
20-245 Lublin 2. Siet nalezy projektowaé bez zalaman - nie wyrazamy zgody na zalamania co 10 —
:; 8174603 24 30 m.
w:' R 3. W wegile polgczeniowym projektowanej sieci z magistralg o $rednicy @400
Publicznych w ul. Melgiewskiej nalezy zaprojektowa¢ w studni/komorze wodociggowej
waiaun 2 zasuwy — odpowiednio na wodociggu 0225 i ©400.

4. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ dokumentacje¢ powykonawczg magistrali
0400 w ul. Melgiewskiej z 2012 r. dostgpng w Archiwum Przedsigbiorstwa.

Ponadto wyjasniamy, Ze sie¢ wodociggowa w ul. Tokarskiej, jak i w calym
terenie nalezgcym dawniej do FSC zostala przejeta przez MPWiK od innego
eksploatatora. Nie przekazano nam dokumentacji powykonawczej dla tych sieci.
Wodociagi na tym terenie realizowane byly z zeliwa szarego.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowaé si¢
z Dzialem Technicznym MPWiK al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 102
(tel. 81-53-68-282).

1.Adresat Liyrekic
2.ala | Obdlugi

e g wia Trenadel

phniczny
ent

bapilal 2k Y. $lan na dzied 0501 2017 v 283 447 B0O.DO PLN

KHS 000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINEE
Z SIEQZIBA W SWIDNIKU, VI W4 Gosp: KRS
REGOMN 430961862  MIP 7120150205

FekKaO S A |l OfLublin 26 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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MPWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o0.

g al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

Fok zal 1855 P T T S ——
Sekretariat
ul 8153237 56 KT/4004/793/2020 Lublin, 21.10.2020r.
fox 8153219 10
Centrala
el 81532 4281
Biuro
Obslugi Kiienta MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie
ol J. Plhudskiego 15 wim
20-407 Lublin
tel flax 81 53201 80
Pogotowie Wod -Kan. Za posrednictwem:
:" :;‘53‘ Ude DROGMOST LUBELSKI
- . SP.Z 0.0.
ol m&‘“h ul. Wrotkowska 1B
20-445 Luhlin 20-469 Lublin
el B1 744 36 4
fax B 744 32 BO
m::m Dotyczy: aktualizacji warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej w ul.
dmm 2 Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej.
el 61746 01 01
fox B 74603 33
Sariton W zwigzku z wystgpieniem w sprawie jw. informujemy, ze przediluzamy waznosé
& Zerulliniee 10 warunkow technicznych wydanych pismem KT/4004/132/2019 z dnia 19.02.2019r. na okres
20245 Lublin dwoch lat od daty niniejszego pisma.
":'_ W ;ﬁg;:; Jednoczesnie, uwzgledniajac ustalenia na spotkaniu roboczym w dniu 2.10.2020r. na
a2 terenie ul. Tokarskiej dotyczace przyjecia metody bezwykopowej informujemy, ze sie¢
Publicznych wodociggows nalezy projektowaé w zgodnosci z Wytycznymi technicznymi MPWiK, z rur
fox 81 -"f:;:; PE 100 RC, SDR11 9250x22,7mm, tj. o $rednicy wewnetrznej najbardziej zblizonej do

pierwotnych zalozen nie przewidujgeych tej metody (nie mniejszej).

Niniejsze pismo nalezy zalaczy¢ razem z warunkami KT/4004/132/2019 do projektu
przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczacych warunkoéw technicznych mozna kontaklowaé si¢ z Dzialem Technicznym
MPWIK Sp, z 0. 0. Lublin. A. Bortacka, tel, 81-33-68-206.

Otrzymuja;
|. Adresat
2. 18

3. KTa/a

LYNELO
Dr:‘g;'osf Lubelski

g LY -iv- 2920

£-CA KIERO
Deia .Iech(l‘;gzgf‘

mer inz. lwona Sz¢ vk

hapilal zakiadowy, stan na deisd 2108 2010 1. 254445 000,00 PLN
RS GEERITTIN. SR LUBLINGVSCHOD W LLIBEINE
Z SIEDZEA W SWIDNIKU, VI Wi Gosp KRS
RESON 23008 V80 WP 712 iS008 Frelall S A 0 Oil oldin 28 1240 Z382 1111 0010 0275 vaDd
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE .4310.866.2019 Lublin, dnia 08.09.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 470), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 i 695) oraz Zarzadzenia Prezydenta Miasta Lublin
nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia Pana Mirostawa tuciuka —
Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie ds. Przygotowania Inwestycji do
zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
al. Pilsudskiego 15
20-407 Lublin

alam na lokalizac
sieci wodociagowej z przylgczami

w pasie drogowym ul. Melgiewskiej — drogi wojewo6dzkiej nr 822
tj. na dziatkach nr ewid. 1/57, 2 (obr. 13, ark. 8),

ul. Tokarskiej — drogi wewnetrznej
tj. na dziatkach nr ewid. 1/59, 1/14 (obr. 13, ark. 8), 1/194 (obr. 13, ark. 9)

zgodnie z zaznaczong trasq na zalgczniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji

z warunkami:

- na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 i 284) projektowane sieci uzbrojenia terenu
nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentacji
projektowej Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Lublin,

- prace nalezy wykonac bez naruszenia konstrukgji jezdni ul. Melgiewskiej,

- spos6b odiworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie przetozenia ww. sieci i przylaczy
koszt tego przelozenia bedzie ponosit wiaciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470). Wiasciciel urzadzenia na
wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projekt przelozenia ww. sieci i przytaczy oraz wykona
prace budowlane w ustalonym terminie, nie pézZniej niz w trakcie realizacji budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

~ Wydziat Opinii i Uzgodnier tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z2
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Zarzgd Drog i Mostow w Lublinie

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci i przylaczy wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z p62n. zm.) Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz potwierdzenia
przyjecia zgloszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci i przylaczy wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére Inwestor albo
Wykonawca powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22020 r. poz 470). W decyzji tej za umieszczenie urzgdzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami naliczone bedq stosowne oplaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczeénie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Melgiewskiej (dziatki nr ewid. 1/57, 2 — obr. 13, ark. 8) i ul. Tokarskiej
(dziatki nr ewid. 1/59, 1/14 — obr. 13, ark. 8; nr 1/194 — obr. 13, ark. 9) na cele budowlane
zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na realizacje ww. sieci wodociagowej z przytaczami.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego strona w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
strong postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ZLoup.- Prervdenta Miasta Lublin
ZASTEPCAIDYRER 1A .

Zarzaidia D i Mpaiow '|r|'|:|ll.:wt
i f :lh'llnt'l sty

o barcitek

1. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
al. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

za posrednictwem petnomocnika WPLYNELO
Pani Anna Leniak-Tomczyk DrogMost Lubelski
|. Jagodowa 55, 20-388 Majdan Metowski
el T aidan Metowski 140 17 -08- 2020

2CE| Aror
Ldz ;';.?..).{..C..t:.}:(:f}podpis @h

i

"Lublin, dnia 08.09.2020 r.
Strona2z2

Znak sprawy: IU-DE.4310.866.2019
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GD-DP.6630.832.2020

WPLYNELO
PREZYDENT MIASTA LUBLIN DrogMost Lubelski Lublin, dn. 20.11.2020 .
dn. 19
Znak sprawy: GD-DP.6630.832.2020 ~ 10 -12- 2020

Lo
RIS. {MP&Q - podpis ..%\......
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACY.INEJ

z dnia 20.11.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot namdv}:ﬂ przebudowa sieci wodocaqgowej z hydrantaml i przyiaczamr

Lokalizacja:| Lublin ul. Tokarska

DROGMOST LUBELSKI SP.Z 0.0,

Waloskodawee:| . \wrotkowska 1b, 20-469 Lublii

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

freswodnieracy: uzbrojenia terenu Joanna Werykowska

Sposdb przeprowadzenia narady:|  czgéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu:{ 10.11.2020r.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy

Charakterystyka:

narady uzgodnili pozytywnie z uwagami.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. I nazwisko uczestnika
F Sposob uczestnictwa Uwagi -y
1 | Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Maria tosiewicz- Gérecka
i Budownictwa
U.M. Lublin
stacjonarny
2 |Zarzad Drég i Mostéw Uzgodniono pozytywnie Mirostaw tuciuk
w Lublinie
stacjonarny
3 | NETIA 5.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kielech
stacjonarny
4 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pazytywnie Wiestaw Stawek
Oddziat Lublin W miejscach skrzyzowar projektowanych sieci (praytaczy) 2
Rejon Energetyczny istniejacymi kablami energetycznymi, kable zabezpieczyé rurami
Lublin Miasto. ostonowymi zgodnie z obowigzujacymi normami. Zabezpieczenie
elektroniczny podiega odbiorowi przez R.E. Lublin Miasto.
5 |PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyriski
Oddzial W miejscach skrzytowar | zblizert do Istniejace] sieci gazowe] (do 2m)
Zaklad Gazowniczy w Lublinie | prace prowadzic wylacznie recanie, ze szczegding ostroznodci w
elektroniczny obecnosci pracownika PSG. Podlegaja one 2gloszeniu do Rejon
Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul. Diamentowa 15 tel. 81 445 21 00
mail: lublin@psgaz.pl, ktéry dokona protokolarnego odbioru robét
przy czynnej sieci gazowej.
6 | Miejskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Marta Zmijan

Dokument wygenerowat{a): Joanna Wewkowska dn. 08-12-2020 11:25:23
Jezeli doh t jest w iony elektronicznie, to nie wymaga logowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwap podpis de&tmnicm\r jest nlewidoczny - mo!na go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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Wodociggdw | Kanalizacji
5 w Lublinie $p. z 0.0.
elektroniczny
! 7 |Lubelskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szabatkiewicz
| = Energetyki Ciepinej S.A. Uzgodni¢ z Megatem EC Lublin.
w Lublinie
| stacjonarny
| B | Biuro Miejskiego Architekta Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Zaleska
| Zieleni U.M. Lublin Wystapié do Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzedu Miasta w
elektroniczny Lublinie o wydanie szczeg6lowych warunkéw na prowadzenie prac
; ziemnych w pasach zieleni | w poblizu drzew.
| 9 |Miejskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0,
elektroniczny
10 | Towarzystwo Inwestycyine | wiystiie prace ziemne prowadzone w rejonie sieci kablowe] nn, SN | Andrze] Socha
Elektrownia Wschéd S.A, metodq wykopu otwartego nalezy przed ich rozpoczeciem zglosic da
TIEW a po ich wykonaniu zglosi¢ do TIEW w celu ich odbloru.
11 | Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewddztwa Lubelskiego W | 7g5dnie 2 zatgeznikiem nr 1 do protoksiu,
Lublinie
elektroniczny

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

POUCZENIE:;
| 1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej miasta

Z up. PRitub

SNRA MIASTA

magr Joanni
Kierownik He
ds, koordynac

renu

Podpis przewodniczgcego norody

ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogq byé zainteresowane rezultatami

‘ zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tred¢ mapy zasadniczej, ktéra mote nie zawierat projektéw wszystkich

urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
| (D2.U.2020.2052 t.. z dnia 2020.11.19) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19).

‘ 3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

Dol wygenerowal{a): Joanna Werykowska, dn. 08-12-2020 11:25;23
Jedeli dok jest wy lektronicznie, to nie wymaga podpi logowego ani pieczeei, lecz wymaga podpi: 2nego
Uwaga: podpis elek iczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
Strona2:z2
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LAk Ne-A Do PReYoks v L NAADY  KOORADINALY)NE)

CD-DP. 6630. 852 1220 P 22 h1020+.

Urzad Marszatikowski
Wojewodztwa Lubelskiego
w Lublinie

DCIT-1.2635.2.282.2020 AA
UMWL.205413.2020

Lublin, 20 listopada 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Lublinie
WGZUDP
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia w ramach narady koordynacyjnej (sprawa GD-DP.6630.832.2020) trasy

sieci wodociggowej z hydrantami i przylgczami wodociagowego wzdiuz ul. Tokarskiej

(podigczenie do istniejgcej sieci przy ul. Melgiewskiej) w stosunku do przebiegu istniejacej Sieci

Szerokopasmowej Polski Wschodniej-wojewddztwa lubelskiego (dalej: SSPW-WL).

Po zapoznaniu sig z przediozong dokumentacjg projektowg w ramach narady
koordynacyjnej w dniu 20.11.2020 r. informujemy, ze w proponowanym rozwigzaniu
wiw inwestycja koliduje (krzyzuje sig) z wybudowang infrastrukturg SSPW-WL, ktéra
w tym rejonie sklada sig m.in, z: 1 rur RHDPE40/3,7, kabli $wiattowodowych i kabla
sygnalizacyjnego. Skrzyzowanie projektowanej sieci z SSPW-WL ma miejsce
na dz. nr ew.: 2 przy skrzyzowaniu ul. Tokarskiej z ul. Melgiewskg. Zwracamy uwage,
ze rownolegle do SSPW-WL utozona jest infrastruktura telekomunikacyjna nalezaca
do innych Gestoréw np. T-Maobile,

Majgc na uwadze powyzsze opiniujemy pozytywnle lokalizacje ww, sieci

wodociggowej z zastrzezeniem wykonania ponizej wymienionych czynnoéci:

1. Przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg obowiazkowo
przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej SSPW-WL w terenie z wykorzystaniem sprzetu
lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji SSPW-WL w terenie prosimy kontaktowaé
sig za pomocg poczty elektroniczne] na adres e-mail: noc@lubelskie.pl
lub telefonicznie pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziatku do piatku w
godzinach od 8:00 do 16:00, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

2, Zglosi¢ rozpoczecie | zakoficzenie prac w sgsiedztwie SSPW-WL zgodnie z pkt 1
podajgc: lokalizacje, date rozpoczecia i zakoriczenia rob6t, dane osoby kierujacej
oraz numer telefonu do bezposredniego kontaktu,

Departament Cyfryzacji i Ustug IT
L 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 501, fax 81 44 16 503, cyfryzacja@lubelskie.pl

www. lubelskie.pl
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3. W rejonie skrzyzowania z SSPW-WL wykona¢ roboty przygotowawcze w postaci
przekopdw kontrolnych w terenie, celem wyeliminowania ewentualnych niezgodnosci
uzbrojenia naniesionego na podkladzie mapowym, a stanem faktycznym. Wodociag

! nalezy ulozyé co najmniej 0,5 m ponizej infrastruktury SSPW-WL (infrastruktura

| SSPW-WL ulozona jest na glebokosci ok. 1,0 metra.).

|I 4. Zabezpieczenie SSPW-WL w miejscu skrzyzowania rojektowaé konaé

| zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujagcymi  normami,
Korice rury oslonowej/ochronnej wyprowadzi¢ co najmniej 0,5 m poza obrysem
skrzyzowania i uszczelnié.

5. Prace w bezposredniej bliskogci SSPW-WL (odleglosé¢ ponizej 1,0 m) nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szeczegolnych
srodkéw ostroznoéci pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela Wojewodziwa
Lubelskiego, o ktry nalezy wystapié zgodnie z pkt 1.

6. Wirakcie prac ziemnych nalezy zwrécié szczegbing uwage na elementy lokalizacyjne
(taéma, kabel) ulozone wspélbieznie z rurociggiem. W przypadku uszkodzenia nalezy
elementy odbudowac z zachowaniem cigglosci elektrycznej,

7. SSPW-WL jest w sposéb staly wykorzystywana do $wiadczenia uslug
telekomunikacyjnych podmiotom trzecim | biezacego monitoringu sieci
w zwiazku z tym prace nalezy zaplanowaé | wykonaé w miare mozliwoéci bez
koniecznosci wprowadzania przerw w ciagtosci transmisji lub w uzgodnionych
»oknach serwisowych”,

8. W przypadku koniecznoéci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem: Andrzejem Aftyka, tel. 669-990-008, e-mail: andrzej.aftyka@Iubelskie.pl.

8. Inwestor poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia SSPW-
WL, w tym koszt materiatow i prac montazowych.

10. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury SSPW-WL w czasie wykonywania robét
oraz za szkody, ktére w przysztosci moglyby powstaé na skutek wykananych prac
odpowiedzialnoé¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego bedzie ponosit
Wykonawca.

up ZARZADU WOJEWOLZ TV

Gt?ﬂy%mm

DCIT-1.2635.2.282 2020.AA
Strona 2/2
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OSWIADCZENIE BONIONI POLSKA Sp. 0.0,

20-209 Lublin, ul. Konstruktordw 5
" NIP 946-23-81-774, REGON 43
Ja nizej podpisany/(a)* ﬂw;ﬁ]um::‘m

Zamieszkaly/(a)*

jako wspdl/wiadciciel* nieruchomoéci polozonej w Lublinie przy ulicy Konstruktoréw w Lublinie,
oznaczonej jako dzialka pr 1/119, obr. 13, ark. 8 (dalej ,Nieruchomo$é"”) oswiadczam, Ze po

zapoznaniu sig z przeblegiem trasy sleci wodociagowej projektowgnghPigs# o1 LUBELSKI

e SROLKA.Z.0.0
SOEFLOBLIN, ul Wirotkowska 1 B
AaAll4400.20

. Sebd]
Pi608620120, MIP 712-015-68-14
KRS Danons7033

na zlecenie Inwestora tj. Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagbw | Kanalizacjl w Lublinie
Sp. z 0.0., al. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin:

- wyrazam zgode na dysponowanie Nieruchomoscia na cele budowlane w celu realizacji
przez Inwestora inwestycji polegajacej na budowie/przebudowie sieci wodociagowej/urzadzen
wodociagowych o nastepujacych parametrach:
sie¢ wodociggowa dn 225,

— wyrazam zgode na lokalizacje | pozostawienie ww. sieci/urzadzert na Nieruchomosci zgodnie
z dolaczonym planem sytuacyjnym - zalacznikiem graficznym stanowiacym integralng czest
niniejszego oswiadczenia,

~ nie bede kwestionowaé¢ wydanych w tym przedmiocie decyzji administracyjnych ani utrudnia ich
wykonanie,

— nie bede utrudnia¢ prowadzenia prac zwiazanych z realizacja inwestycji,

- umozliwie przytaczenia do sleci wodociagowej wilasciclelom dzialek sasiadujacych bezposrednio z
obcigzanymi dzialkami od strony zainstalowania sieci oraz przedluzenia sieci, *

- umozliwie uzytkownikowi sieci - MPWIK Sp. z o.0. w Lublinie korzystanie z siecifurzadzen
wodociagowych, dostep na Nieruchomoéé w celu wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Dodatkowe uwagi wspél/wlasciciela* dzialki:

PREZES ZARZADU £

Lublin, dn. (/2),@(.»-?6490 %k“*fgwg/

podpis wspél/wiasciciela* d

Ofwiadczam, Ze zapoznalem{-am)* si¢ z trefcig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych
osobowych, w tym z informacja o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostgpu do
treéei swoich danych i prawie ich poprawiania.

Lublin, dn. ﬂ?g(fgmyéﬁ? &

i

podpis ljwlaéclci:féﬁuz&alki

- ;;memn:-m;; @

>
L

WPLYNELO
DrogMost Lubelski
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Tomawisjacy Miejskie Przedsiebiorstwo ﬂodocluéw
tg, i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lublinie
20-407 Lublin, al. J. Pilsudskiego 15

o | Auler. ResAZan PRACON
e Jli4 DrogMost Mdatdn i gt Wi gd
LUBELSHI um-"w i) profubtin § drmpott b g

L

B Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy s bdmmwﬂ.'&hnklll
na odeinku od ul. Kenstruktoréw do ul. Melglowskie] w

oat  SIEC WODOCIAGOWA

Wtk PLAN SYTUACYJINY
L 3 By L5 :
T e s ¥ oosnor | Seama) osaoz0 | ™ pow |** s [ 1
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OSWIADCZENIE

Zamieszkaly/(a)* % fiedveg 20190 i, M- B Yoewne €

ol (e &
jako Apévmédelz nieruchomoséci polozonej w Lublinie przy ulicy Tokarskiej w Lublinie,
oznaczonej jako dziatka mr 1/45, obr, 13, ark. 8 (dalej «Nieruchomo$€”) odwiadczam, ze po

zapoznaniu sie z przebiegiem trasyﬁ 6] ektowanej przez:
EB&L?’?}‘?E? BRSNS

R 45,0,
20-46952;51_1?1‘_;}‘:1:_'\4'-‘ -"_-L;'-‘:ska 1B

na zlecenie Inwestora tj. Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie
Sp. z 0.0., al. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin:

- wyrazam zgode na dysponowanie Nieruchomoscia na cele budowlane w celu realizacji
przez Inwestora inwestycji polegajacej na budowie/przebudowie sieci wodociagowej/urzadzen
wodociagowych o nastepujacych parametrach:
sieé wodociaggowa dn 225,

- wyrazam zgode na lokalizacje i pozostawienie ww. sieci/urzadzern na Nieruchomoéci zgodnie
z dolaczonym planem sytuacyjnym - zalacznikiem graficznym stanowiacym integralng czedé
niniejszego o$wiadczenia,

- niekl‘:;edg kwestionowac wydanych w tym przedmiocie decyzji administracyjnych ani utrudniaé ich
wykonanie,

- hie bede utrudniaé prowadzenia prac zwiazanych z realizacja inwestycji,

- umotliwig przylaczenia do sieci wodociagowe] wiaécicielom dzialek sasiadujacych bezposrednio z
obcigzanymi dziatkami od strony zainstalowania sieci oraz przediuZenia sieci,

- umotzliwig uzytkownikowi sieci - MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie korzystanie z sieci/urzadzen
wodociagowych, dostep na Nieruchomosé w celu wykonania czynnoéci eksploatacyjnych.

Dodatkowe uwagi wspél/wiasciciela* dziatki:
Yo \konomu prac Roea ok m(tzi; doproed il do gtowe e Qorsiece

o

fuis Pmd Peebucdoi

. NOYEN Sp.zo. 0. "
Lublin, dn 0 A2 2010 v | v Bmci Kruaw B, 20-270 Litiio, Polsin
et 722162810 T s reeeses %
0000033584 TEL
goﬂ 431153081 i tumuerecos POYRLS wsp%dehg dzialki
y NOvYen

Oswiadczam, 2e zapoznalem(-am)* si¢ z trescig klauzuli informacyjnej dotyczgce] przetwarzania danych
osobowych, w tym z informacja o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostgpu do
tresci swoich danych i prawie ich poprawiania.

MOYEM Sp.20. 0,
ik, Braed K‘r’e’.m 6, 20-270 Luhlin, Posia

-24-52-818 BOO QUEO0CA03
':?;; :H‘:!MJSH TEL +48 81 7450598
REGOM 431153081 EMAIL  bhumaBnoyen.com :
Lublin, dn. €%, 11 2010 v noencom NoveM

podpis wspol/wlagciciela* dziatki

odwiadczenie przyjal

* niepotrzebne skresli¢
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MEGATEM EC-Lublin Sp. z 0.0.

i ul. Melgiewska 7-9, 20-952 Lublin, tel. +48 81 461 37 37, faks +48 814613799
egatem PS40 po i

Lublin i e

www.megatem-ec.pl, e-mail: sekretariat@megatem-ec.pl

MT-EC/ 445" ITK/2020 Lublin, dn. 17.12.2020 r.
DrogMost Lubelski
Drcﬁm;:t N Sberski Spétka z o.0.
Pracownia Projektowa
o 18 -12- 00 ul. Wrotkowska 1B
e L3P .. 4 s L—

Dot.: uzgodnienia dokumentacji.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo znak: DM-005/19/P-449/2020 z dnia
14.12.2020 roku informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnie przedstawiony projekt w
zakresie skrzyzowan i zblizen projektowanego wodociggu do naszej infrastruktury
sieci centralnego ogrzewania.

K/o:
1 x MT-EC

KRS 0000006956
S3d Rejonawy Lublin — Wschéd z siedziba w $widniku, VI Wydzlal Gospod

Kapital zaktadowy 37 270 000 2t ) FAIDAREIONSTTWO o
Konto: PKO BP S.A. IV O/Lublin 19 1020 3176 0000 5202 0044 8977 \/ FAIR PLAY
2arzad: Tadeusz Karcemarczyk — Prezes,

Aleksander Kostkowski - Wiceprezes Zarrgdu

Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

/.1’\ GAZELE
2000 BIZNESU 8259
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

IU-DE.4310.123.2021

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

e-mail:

Lublin, dnia 17.03.2021 r.

WPLYNELO Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
Iski i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
i i al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin
w19 -03- 201 za posrednictwem pelnomocnika
Pani Anna Leniak-Tomczyk
251 /) ul. Jagodowa 55, 20-388 Majdan Metowski
Ldz ‘Uﬂ‘:,/—'{ podpis QL 9 Majd et |

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 10.03.2021 roku, dotyczacy lokalizacji przytacza
wodociggowego w drodze wewnetrznej — ul. Tokarskiej (dziatka nr ewid. 1/194 — obr. 13,
ark. 9), Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie uzgadnia lokalizacje ww. przylacza zgodnie
z zalgcznikiem graficznym, z warunkami:

- na podstawie

art. 28b ust. 7 uslawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) projektowane sieci uzbrojenia terenu
nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentacji
projektowej Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- spos6b odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Niniejsze pismo stanowi jednoczeénie zgode na dysponowanie gruntem ul. Tokarskiej
(dziatka nr ewid. 1/194 — obr. 13, ark. 8) na cele budowlane zwigzane z realizacja ww. przylacza

wodociggowego.

Na prowadzenie robét w pasie drogowym, Inwestor zadania uzyska odrebne zezwolenie
Zarzadu Drog | Mostéw w Lublinie, przedkiadajgc stosowny wniosek.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
ZASTEPCA DYREKTORA
Zarzadu Dipgd Mostdw w Lublinie

ds Pray uﬁttrmi:l InwestLycji

mpr inz Miroglaw Euciuk

Wydzial Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 N Strona1z 1
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630,205.2021

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACY)J

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbro,

GD-DP.6630.205.2021

Lublin, dn. 26.03.2021 r.

ODPIS

zakoniczonej w dniu 26.03.2021 r.

L A07[21.

WPLYNELO
DroaMost !.Ebelslrl

34 -03- 2021

podpis ..F ...

Przedmiot narady:| przylacze wodociggowe

Lokalizacja:| ul. Tokarska 15

Whioskodawca:|  LENIAK-TOMCZYK ANNA
| Majdan Metowski 55, 20-388 Majdan Mgtowski
Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu Joanna Werykowska

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 17.03.2021r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagl
Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Anna Rybak-Krasnodebska
i Budownictwa
U.M. Lublin
elektroniczny
Zarzgd Drég | Mostow Uzgodniono pozytywnie Rafal Jocek
w Lublinie
elektroniczny
NETIA S.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kielech
elektroniczny
PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Stawek
Oddzial Lublin W miejscach skrzyzowar projektowanych sieci (praylaczy) z
Rejon Energetyczny istniejgcymi kablami energetycznymi, kable zabezpieczyé rurami
Lublin Miasto. ostonowymi zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zabezpieczenie
elektroniczny podlega odbiorowi przez R.E. Lublin Miasto.
PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyriski
Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Lublinie
elektroniczny B
Miejskie Przedsigblorstwo Uzgodniono pozytywnie Marta Zmijan
Wodociagéw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny
Lubelskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szabatkiewicz
Energetyki Cieplnej 5.A.
w Lublinie
elektroniczny
Biuro Miejskiego Architekta Uzgodniono porytywnie Beata Wajrak
Do WYE Ha): Joanna Werykowska, dn. 26-03-2021 11:15:00
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go 2weryfikowaé tylko odpowiednim programem
Stronalz2
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GD-DP.6630.205.2021

Zieleni U.M. Lublin
elektroniczny

9 | Miejskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny

[ 10 | Yowartystws inwestycyine Uzgodniono pozytywnie Andrze] Socha

-E:fmm ~WSCHOD" | peai kolizji  siecig elektroenergetyczng TIEW S.A.
5.

elektroniczny

11 | Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej kaa
WojewdGdztwa Lubelskisgow | grak kolizji z SSPW-WL.
Lublinie

elektroniczny

12 | Orange Polska 5.A. . i Uczestnik nieobecny na nt-udaie

Treé¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Joanna Werykowska

Przewodniczgca narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Podpis przewodniczgcego norody

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19). W my$! art. 28b ust. 3
pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udzial réwnie2 inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej, w szczeg6inosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedci
projektowanych sieci na tych terenach.

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra mote nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzef podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii,
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U. z 2020 r, poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19).

Dok wyge l(a): Joanna Wer\rhowska dn. 29-03-2021 11:15:00
Jezeli dok t jest wy i k znie, to nie wymaga p gowego ani pieczeci, lecz wymag ipisu elektronicznego
Uwaga: podpis zlehromc:n\rjest niewidoczny — motna go zweryfikowaé tylko odpowiednim pmmmern

Strona 2122
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisanyl(a)* Jaroslaw Lebida e

=] (
Zamieszkaly/(a)* ... ;L’ (’)U 220 J aroNer}

jako wspél/wiasciciel* nieruchomoéci potozonej w Lublinie przy ulicy Tokarskiej 15 w Lublinie,
oznaczonej jako dziatka pr 1/16, obr. 13, ark. 9 (dalej ,Nieruchomo$é”) oéwiadczam, ze po
zapoznaniu sig z przebiegiem trasy sieci wodociggowej projektowanej przez:

DROGMOST LUBELSKI SP. Z 0.0.,

ul. Wrotkowska 1b, 20-469 Lublin

na zlecenie Inwestora tj. Miejskiego Przedsithor:twa Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie
Sp. z 0.0, al. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin:

wyrazam zgode na dysponowanie Nieruchomoscia na cele budowlane w celu realizacji
przez Inwestora inwestycji polegajacej na budowie/przebudowie sieci wodociagowej/urzadzen
wodociggowych o nastepujacych parametrach:

przylacze wodociggowe,

- wyrazam zgode na lokalizacje i pozostawienie ww. sieci/urzadzen na Nieruchomosci zgodnie
z dolaczonym planem sytuacyjnym - zalacznikiem graficznym stanowigcym integralng czeéé
niniejszego oswiadczenia,

- nie bede kwestionowac wydanych w tym przedmiocie decyzji administracyjnych ani utrudniaé ich
wykonanie,

- nie bede utrudniac prowadzenia prac zwigzanych z realizacja inwestycji,

- umozliwig przylaczenia do sieci wodociagowej wiascicielom dzialek sasiadujacych bezpoérednio z
obcigzanymi dziatkami od strony zainstalowania sieci oraz przediuzenia sieci,

- umozliwig uzytkownikowi sieci - MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie korzystanie z sieci/urzadzen
wodociagowych, dostep na Nieruchomos$¢ w celu wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Dodatkowe uwagi wspdl/wlasciciela* dzialki:

Lublin, dn. {{(,/u&/}IJZ? PR KURENT

Ja Emédcie%a* dzialki

Oséwiadczam, ze zapoznalem(-am)* si¢ z trescig klauzuli informacyjnej :Mcz@cej przetwarzania danych
osobowych, w tym z informacjg o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostepu do
tresci swoich danych i prawie ich poprawiania.

Lublin, dn. '{11}01/292’1 .

WPLYNELO
DrogMost Lubelski

dn. ..;.I.B.&:.l.l&:..ZﬂZl._.‘.
oswiadczenie przyj
L 081/.21... podpis SL

* niepotrzebne skreélkfj
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LUBELSKA
OKREGOWA
=1 Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /76 /11
DECYZJA
Nﬂ podnuwle an, 24 usLI pki.2 ustawy = dnia 15 grudois 2000t o di bw, indynierdw
oz i fDe U ¢ 200ir. Nr 3, poz.dl, xpdﬁumfndl!mﬁ,nrtlanllpkll art. W ust. 1
plm 4 ustawy z daia 7 Iqm ]9‘94: l’nwo Imdwhna .f mmmmy D U 2 Jﬁ!or Nr243, poz, 1623/, oz § 11 ust. 1
pkl l 1§23 usL I 7 T i z dnia 28 } 2006 . w:prawie nmndn:hynh funkeji

i .-‘D:Uzmr Nr !3.p0)‘.5?l!nru arl, 104 § I Kodeksu p

&P yinego / Dz U,
z 20001 Nr98 poz. 1071 z poin. zo. /

stwierdzamy, Ze

Pani Renata Maria JAROSLAWSKA

magister inZynier
urodzona dnia 23 grudnia 1983 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0004/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzke 2 uwzglednicaiem w calofel 2adasia strony, na podstawic ar. 107 § 4 Kodeksu postgpowania adminlstracyjnego
/Dz.U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 & poin. zm./ odsigpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniedi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1 Zgodnleuﬂ 12 ust. Twmmw-l‘nmhmlme podstawg do wykenywania dzielnych funkeji
vy st wph do g0 rejesiou Gldwnego Inspekiora Nadzon Bmwhncp oraz wpis nallm. czlonhw
2 ()dnh’u‘.jnuj decyzji shty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indynieréw Budowni Wi

za pofrednictwem Lubelskic] Okrggowej Izby In2ynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie Hdnioddalyjcj dorl;mnin.
SKlad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek lD Czlonek I8 Przewodniczqcy
MJHM@ Adameé?: dr ing/ Kezimierz Bonetyhski
L

Otezymujg:

It D Fani Renata Jaroslawska
ul. Ogrédiowa 1130,
20-067 Lublin

2. Glbwny Inspektar
Natlzoru Budowlanego
3 ah
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DrogMost Lubelski

T

Szczegblowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczef
w specjalnoSel instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Renata Maria JAROSEAWSKA

. Namocy art. 12 ust.l pkt. 1 - § i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawg do;

- projektowania, sprawdzanis projekiéw architektoniczne — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnicniami | sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezenlem art. 62 ust. §
ustawy,

{I. Na mocy §15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia sltanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : siecl, instalacje i urzgdzenia cieplue,
wentylacyjue, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specj alnosci
abjetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek A

Przewodniczacy

int: Andrzej A In2 Lech Dec ipl. Kazimierz Ronetydski
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numeree weryRkacgjrym

LUB-AKL-TXV-HOM *

Pani Renata Maria Jarostawska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0238/11

adres zamieszkania ul. Krysztatowa 24/69, 20-582 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaiwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfifkowanego certyfikatu w dnlu 2020-09-07 roku przez:

loanna Gleraba, Przewodniczacy Rady Lubelskie) Okregowe] Izby Intyrierow Budownictwa.

{Zgodnie art 2 ust 7 waiswy 1 dnua 18 2001 r. o pod Iwit {Dr. U JOC1 MNr 130 por 1430] cans w poataci

alwkir =d ¥ ¥ RrEY s Lo ]
pod tutkaw mrawny N PR ]

* Werylitacy pog yehw modne af Ia MUMEry Wer ns

wironie Polakie] Urby Indyrinrom Budcwrsctwa www pliborg.pl lub k i s r b i Izby

Budowrnctwa.
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LUBELSKA

OKREGOWA

| Z B A Lublin, dnia 21 grudnia 2005 t.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131 /90 /05

DECYZJA
Na podsmm: art. 24 vst. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 prudoia 20001 o samorzadach zawodowych architektw, ingynierdw
omz whanisthw /Dz Lz 2000 r. Nr 5, poz. 42, ¢ potn zm.f, arl, 13 ust | pht. 1 arl 14 st | pki 4 uslawy
z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlanc [fekst fednofity: Dz U.z 2003 r. Nr 207, pﬂ!!i’ﬂzpdtﬂ :m..*enz § 11 pkl.l
i § 23 vst. 1 rozporzadzsnia Ministra Infrastruktury = dnia 18 anajn 2005 r. w sprawie Y ych w
budownivtwie /! Lz, Ul Ni 96, puz. 817/
stwierdzamy, ze
Pani Anna Maria LENIAK - TOMCZYK
inzynier

urodzona dnia 28 kwictwia 1974 r. w Lublinie
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0165/POOS/05

do projektowania bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert
cieplnych, wentylucyjnych, gazawych, wodociqgowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglpdnieniem w eilofal amlania strony, na pedstawic art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania administracyjnego
{De. U,z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z poZn zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych vprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodmiz= 2 url. 17 usl. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywmnda samailzielnyeh funkeji technicznyelh
w budownictwie st i wpis do Inepo rej; Glivwoego Tospekioru Nod. Budowlancgo oraz wpis na list¢ culonkow

wladciwe] izhy samorzadn zawndo
2. Od niniejseej docyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Wwalifikacyjnej Polskiej L2by Inzynierdw Budownictwn  w  Werszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okrgpowej Izhy Ihuzynisow Budownictwa w Lublinic wtcrminic 14 dnia od daty jej dargezenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczoy Czlonek Crlanek
Sktadu orzekajqcego OKE é

mgr in2 Franciszek K mgrin2, Kazimierz Stelmaszczuk

Otrzymuja:

1.)Pani Anna Leniak-Tomenyk
ul. Kosmnomwiiow 841
20-358 Lublin

2. Clowny Inspekdor
Kadeoru Budowlanege

3. 2
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.

Szczegblowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namoocy art. 12 ust. | pkt.1iart.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objelym
wiw specjalnoécia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnoci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzorn autorskiego,

- gprawowania kontroli technicsne] utrzymania obiektdw budowlanych = yastrzezeniem art. 62 ust. 3
ustAwy.

T1. Namocy § 3 ust.1i § 23 ust. 1 rozporzadzcnia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
. w sprawie samodzielnych funlecji technicznych w budownictwie / Dz U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projekt6éw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnodci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i wrzadzenia cieplne,
wenlylacyjne, pazowe, wodociggowe i kanalizacyjoe.

Prrewndniczacy
Skladu orzelajueezo OKK

mgr inz. Frunciszek Kol
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-8QU-PLW-VID *

Pani Anna Maria Leniak-Tomczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0124/06

adres zamieszkania Majdan Metowski ul. Jagodowa 55, 20-388 Lublin, Majdan Metowski

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

lzgodﬂie art. 5 ust 2 unam 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

icznej opatrzone bezpiecznym podpi nhktmm::nym weryfikowanym me 90"‘9“1 wainego kwaliflkowanege certyfikatu sg
& ine pod wagledem skutkdw p ych d opatrzonym podpi gcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnega 1aswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwej Okrggowe] Izby Inzyniaréw
Budownictwa.
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URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Warszawa, dnio &¢ . grudnia 4981,

Nr ewidencyjny S5t=586./01

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji technieznej w budownictwie

Na podstawie orl. 18 ust. 5 i arl. 57 usl. 3 uslowy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz §
2 ust,l pkt.l, § 4 ust, 21§§u5t131§?1§13“ﬁtnlpktag ..................
rozp. Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutlego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40).

STWIERDZAM

se Ob...TADEUSZ ZDZISLAW . M A L E K...s.Franciszka
magister inzynier budownictwa

urodzony(o) dnio .........1 1071951 X... Byehava

posiada przygolowanie zowodowe do pelnienia samodzielne] funkeji s

proijektant.a

w specjalnodai ..........konstrukeyjno..=.budowlanej

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
weztdw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych dréqg star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ do sporzagdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzaf architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziaXki zwigzanych z realizacja
tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych.

& ot FRELYTUNTA MIASTA
F i
/;:rl L RS

Druk COIB 2. 19177 n. 5000 ede.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
Budowa sieci wodociggowej

POLSKA
1 Z B A
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VEZ-HN6-94) *

Pan Tadeusz Matek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1402/01

adres zamieszkania ul. Dozynkowa 21 d/3, 20-223 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waizne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym priy pomocy watnego kwallfikowanego certyfikatu s3
T pod wzglgdem skutkdw prawnych dok opatrzonym podpisaml wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacje pop 4ci danych w it Swiad moina s izi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwe| Okrggowe]j Izby Intynierdw
Budownictwa,

DrogMest Lubelski

Umowa nr 241/28/19 - rejestr 005/19/P
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
Budowa sieci wodociggowej

/pieczed/ Lublin dnia 23-12-1994r

Nr 2864/Lb/94

DECYZJA
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych funkclii technicznych w budowniciwise

Na podstawie & 4 ust, 25 § 13  ust. 1 pkt. 4 1it. a
rozporzadzenia Hinistra Gospodarki TerenowsJj [ Cchrony
Grodowiska z dnia 20 lutego 1975r W sprawie samodzislnych
funkedi technicznych W budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 46/ -

stwierdza sie, Zea:
Pan Antoni Zbigniew T atara

inzynier urzadzen sanitarnych
urodzony dnia 84 marca 1%43r w Czernie jowie

posiada przygotowanie zawodows Jpowazniajace do wykonywania

samodzielnych funkcldi:

PROJEKTANTA
w spec.jalnoscii instalacydno-inZyni eryineJ

w zakresie: sieci sanitarnych.
Pan Antoni Zbigniew T atara Jest upowazniony doi

1/ sporzadzania projekidw sieci sanitarnych - obsJjmujacych
sieci wodociagowe, kanalizacyJne, gazowe i cieplne

uzbrojenie terenu.

DrogMost Lubelski Umowa nr 241/28/19 - rejestr 005/19/P




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
Budowa sieci wodociggowej

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FER-JES-MX4 *

Pan Antoni Tatara o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0371/01

adres zamieszkania Morzyckiej 5a, 20-147 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronlczanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu sg
G ine pod wzgledem skutkdw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop ici danych w ninlejszy $wiadczeniu moina sprawdiid 2a § 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskie] Izby Intynierdw Budownlctwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okregowe] lzby Intynieréw
Budownictwa.

...m:. __-'o.‘.‘-‘.""
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TRZAD MIASTA LUBLIN
Wydsiat Architektury i Budownictwa
20071 Lublin, Wieniawska 14

Czes¢ rysunkowa
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20071 Lublin, Wianiewsia 14

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa

okredli¢ rzeczywiste zagtebienie istniejacego uzbrojenia podziemnego

3) Przed wykonaniem budowy sieci wod. nalezy dokona¢ odkrywek i
oraz nawigzac do projektowanego rurociggu.

2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejacych

sieci uzbrojenia terenu, - w nawigzaniu do rzednych z planu
sytuacyjnego (zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych).

otuling termoizolacyjng z twardej pianki PUR w ostonie z folii PVC

4) Rurociagi posadowione w strefie przemarzania nalezy ocieplic
pokrytej warstwa aluminiowa.

1) Lokalizacja sieci wodociggowej wg planu sytuacyjnego.

UWAGI

6) W punktach potaczenia istniejgcego wodociagu z projektowanym
stosowac faczniki uniwersalne dostosowane do istniejgcego przewodu
pod wzgledem rzednych, srednic i materiatu.

7) przy metodzie bezwykopowej rurociagi musza posiadac¢ metalowg

rury ostonowe dwudzielne celem, zabezpieczenia kabli eN, na eS, eW
taéme detekcyjng umieszczong pomigdzy rurg przewodowg a

elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, na czas robdt - stosowac
oraz teletechnicznych.

5) W skrzyzowaniach projektowanej sieci wod. z istniejgcymi kablami

ptaszczem ochronnym lub w przypadku jej braku wraz z rurociggiem
drutem a uzbrojeniem sieci wodociggowej nalezy zapewnic potgczenie
galwaniczne umozliwiajgce jej trasowanie detektorami lokalizacyjnymi

musi by¢ zainstalowany drut stalowy ocynkowany o grubosci min.
4mm, na catej dfugosci przewodu. Pomiedzy tasma detekcyjng lub

OZNACZENIA

| 10-12 cm - O WYMIARACH W RZUCIE OK. 30 x 30 cm

DO WYPEENIENIA PRZESTRZENI MIEDZY RURAMI

s

GRUBOSC
2,0m  pROJ. RURA OStONOWA DWUDZIELNA NA ISTNIEJACE LINIE

B.W. - REALIZACJA SIECI METODA BEZWYKOPOWA

ROD. L

A - WKtADKA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS
¢ KABLOWE NISKIEGO | SREDNIEGO NAPIECIA

W.O. - REALIZACJA SIECI W WYKOPIE OTWARTYM

DrogMost

LUBELSKI

wenw drogmast lublin.

iejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw

Imwesior.

o. w Lublinie

20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15

i Kanalizacji Sp. z o.

| e Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociagowej w ul.

Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie
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URZAD MIASTA LUBLIN
UWAGI: Wydziat Architektury i Budownictia

W.0. W.0. | 20.071 Lublin, Wieniawska 14
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“RZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa

SCHEMAT WEZtA W1
ODGALEZIENIE DO HYDRANTU HP1

HYDRANT NADZIEMNY Z PODWOJINYM
ODCIECIEM PRZEPLYWU | AUTOMAT.

ODWODNIENIEM DN80 WG PN-EN
14339

KOLANO STOPOWE KOtNIERZ. DN8O
ZE STOPKA DO HYDRANTU Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO

TROJNIK KOLNIERZOWY
ZINTEGROWANY Z ZASUWA

DN200/DN200/DN80
(ZASUWA DN80 Z OBUDOWA KROCIEC KOLNIERZOWY
I SKRZYNKA) ZELIWNY DN80, L=1,0m
= - PROJEKTOWANA SIEC
' ' WODOCIAGOWA dn250

ZMIANA KIERUNKU/Z 90°
- LUK SEGMENTOWY

PE 100 RC SDR11

KOLNIERZ SPECJALNY
ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM DN200/@250

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

SCHEMAT WEZLA W2
ODGALEZIENIE DO DZ. NR 1/34

UWAGA:

bezwzglednie przed przystgpieniem do
wykonania pofagczenia w wezle W2.1
nalezy dokonaé odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistej Srednicy, materiatu i
gtebokosci istniejacego wodociagu

ZASUWA KOENIERZOWA Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO DN 100 Z OBUDOWA I
SKRZYNKA

POLACZENIE ISTN. WODOCIAGU Z
PROJ. ZA POMOCA KOLNIERZA
SPECJALNEGO DO RUR PE,PVC,
ZELIW., STAL., AC

|

I

I

I
TROUNIK KOENIERZOWY ZELIWNY LL—
DN200/DN200/DN100

\T r PROJEKTOWANA SIEC
' ! WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11
PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250 KOLNIERZ SPECJALNY
PE 100 RC SDR11 ZABEZP.PRZED
PRZESUNIECIEM DN200/@250

SCHEMAT WEZLA W3
ODGALEZIENIE DO HYDRANTU HP2

HYDRANT NADZIEMNY Z PODWOJNYM
KOLNIERZ SPECJALNY

ZABEZP. PRZED

ODCIECIEM PRZEPLYWU | AUTOMAT.

ODWO EM DN80 WG PN-EN
PRZESUNIECIEM DN80/@90 HINIEN

14339
ZASUWA KOENIERZOWA Z ZELIWA t UK KOENIERZOWY ZE STOPKA | KIELICHEM
SFEROIDALNEGO DN 80 Z WCISKOWYM DO RUR PE @ 90 m
OBUDOWA I SKRZYNKA

PROJ. SIEC WOD.

WN

TROJINIK KOENIERZOWY ZELIWNY @ 90/5,4 PE 100 SDR 17
N B PROJEKTOWANA SIEC
| I

DN200/DN200/DN80
' : WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

KOENIERZ SPECJALNY
ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM DN200/@250

A0.071 Lublin, Wieniawska 14 |

SCHEMAT WEZtA W4, W5
ODGALEZIENIE DO HYDRANTU HP3, HP4

;
| ZASUWA KOLNIERZOWA Z ZELIWA

SFEROIDALNEGO DN 80 Z OBUDOWA KROCIEC KOLNIERZOWY

ELIWNY DN80, L=1,0m

HYDRANT NADZIEMNY Z

POLACZENIE ISTN. WODOCIAGU Z PROJ. ZA

I SKRZYNKA
PODWOJNYM ODCIECIEM
KOLANO KOLNIERZOWE
= TWNE BN PRZEPLYWU | AUTOMAT.

KROCIEC KOLNIERZOWY PN-EN 14339

ZELIWNY DN80, L=1,0m (HP3)

ODWODNIENIEM DN80 WG

KOLANO STOPOWE KOLNIERZ. ’

ZABEZP. PRZED PRZESUNIECIEM

!
|
POMOCA tACZNIKA RUROWEGO Z FUNKCJA\ |
|
ZASUWA KOENIERZOWA Z ZELIWA |

SCHEMAT WEZtLA W6 - W6.1
ODGALEZIENIE DO DZ. NR 1/43 (Tokarska 9)

UWAGA:

bezwzglednie przed przystapieniem do
wykonania potgczenia w wezle W6.1
nalezy dokona¢ odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistej $rednicy, materiatu i
gtebokosci istniejgcego wodociggu

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

SFEROIDALNEGO DN 80 Z OBUDOWA I
SKRZYNKA

L=0,5m (HP4) I

TROJNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY
DN200/DN200/DN80 \l—
7

DN80 ZE STOPKA DO HYDRANTU Z
ZELIWA SFEROIDALNEGO

PROJEKTOWANA SIEC T
WODOCIAGOWA dn250

dn110 PE 100 RC SDR11
KOENIERZ SPECJALNY

TROJNIK KOENIERZOWY ZELIWNY gl
DN200/DN200/DN80

| IC

PE 100 RC SDR11

IE

L

PROJEKTOWANA SIEC

WODOCIAGOWA dn250 KOLNIERZ SPECJALNY

PE 100 RC SDR11 ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM DN200/@250

ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM DN80/@110

PROJEKTOWANA SIEC

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250

WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

KOLNIERZ SPECJALNY

PE 100 RC SDR11

ZABEZP. PRZED

SCHEMAT WEZLA W7
PRZELACZENIE POSESJI TOKARSKA 9b
(STUDNIE ZASUW SZi1, SZi2)

ISTNIEJACA PRZYLACZE | ISTNIEJACA STUDNIA SZi2
WODOCIAGOWE $50

ZESTAW WODOMIERZA GLOWNEGO |

ZASUWA (Z12) DO PRZYLACZY POLACZENIE PROJ.

DOMOWYCH DN2" Z GWINTEM WODOCIAGU Z ISTN.

ZEWN. | ZtACZEM ISO DO RUR PE

7

OPASKA DO NAWIERCANIA DO RUR

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250

PE dn250/2" (z gwintem wew.)

§ /PE 100 RC SDR11

|

PROJEKTOWANA SIEC ISTNIEJACA STUDNIA SZi1

WODOCIAGOWA dn250

PRZESUNIECIEM DN200/@250 ETTRRTIIE - DO LIKWIDACJI
SCHEMAT WEZLA W8 SCHEMAT WEZtA Z1 SCHEMAT WEZtOW W9, Z2 SCHEMAT WEZLA W10 SCHEMAT WEZLA W11
ODGALEZIENIE DO HYDRANTU HP5 KOENIERZ SPECJALNY ODGALEZIENIE DO HYDRANTU HP6 WLACZENIE DO ISTN. SIECI WODOCIAGOWEJ
: PROJEKTOWANA SIEC PROJEKTOWANA SIEC ZABEZP. PRZED ) L
OO PRZEPEYYIL | AUTOMAT. WODOCIAGOWA 6250 KOLNIERZ SPECJALNY WODOCAGOWA cnzs0 /] PRZESUNECIEM PROJEKTOWANA SIEC HYDRANT NADZEMNY Z PODWOINYM W UL. KONSTRUKTOROW (od zachodniej strony)
: E 100 RC SDR11 ZABEZP. PRZED PE 100 RC SDR11 DN200/ 9250 WODOCIAGOWA dn250 E :

ODWODNIENIEM DN80 WG PN-EN PRZESUNIECIEM R ODWODNIENIEM DN80 WG PN-EN 14339 BLOK OPOROWY
ZASUWA KOENIERZOWA 18959 DN200/ 3250 LUK KOLNIERZOWY ZE STOPKA | ISTNIEJACA SIEC ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KOLANO STOPOWE KOENIERZ. DN80 | RPN P ALY ~ .~ TKIELICHEM WCISKOWYM DO WODOCIAGOWA DN 200 n200 - DO LIKWIDACUI
DN 80 Z OBUDOWA ZE STOPKA DO HYDRANTU Z ZELIWA | : SAEESS SeTED RUR PE @90 m 5 Ny
k. SKREYHIA SFEROIDALNEGO T mm— BB PRZESUNIECIEM DN200/@250 E A

4 dednostis
TROJNIK KOLNIERZOWY KROCIEC KOLNIERZOWY . WODOCIAGOWA dn40 PE 100 RC SDR SFEROIDALNEGO KOENTERZOWA ZMIANA KIERUNKUZ 90° ™ Wisjakie Prasdsigblorstwo Wodoclagow | (2airesr)
ZELIWNY ZELIWNY DN8O, L=1,0m ZASUWA DN 200 Z ZELIWA POLACZENIE ISTN. WODOCIAGU Z OBUDOWA I SKRZYNKA ULICZNA POLACZENIE ISTN. WODOCIAG - tUK SEGMENTOWY i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lublinie :
DN200/DN200/DN80 = PROJEKTOWANA SIEC SFEROIDALNEGO KOLNIERZOWA PRO‘? BT F‘OIVIOC . C?NlKA ZELIWNA TELESKOPOWA PROJEKTOWANA SIEC PROJ. SIEC WQD. DN 200 Z PROJ. dn250 PE ZA S . PRZEWAD dn250 20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15 S e e
1 E WODOCIAGOWA dn250 Z OBUDOWA I SKRZYNKA ULICZNA : . @ 90/5,4 PE 100 SDR 17 F o

PE 100 RC SDR11

KOENIERZ SPECJALNY
ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM DN200/@250

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

RUROWEGO Z FUNKCJA ZABEZP.

ZELIWNA TELESKOPOWA PRZED PRZESUNIECIEM

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

ISTNIEJACE PRZYLACZE WOD. dn40 ZASUWA DO PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH Z ZELTWA

WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

OPASKA DO NAWIERCANIA DO RURPE Z
ODEJSCIEM GWINTOWANYM - @250mm / 12"

TROJNIK KOENIERZOWY ZELIWNY

DN200/DN200/DN200

SFEROIDALNEGO DN 13" (rura @40 ), Z GWINTEM ZEWN. [ ZE
ZLACZEM 1SO DO RUR PE Z OBUDOWA 1 SKRZYNKA ULICZNA
ZELIWNA TELESKOPOWA

REDUKCJA (ZWEZKA)

KOENIERZ SPECJALNY
ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM DN80/@90

ASUWA KOENIERZOWA Z ZELIWA

FUNKCJA ZABEZP.
PRZESUNIECIEM

POMOCA DWOCH tACZNIKOW
RUROWO-KOLNIERZOWYCH Z !

BLOK OPOROWY /@}

E 100 RC SDR11

PRZED

SFEROIDALNEGO DN 80 Z

DN200/80 mm

DWUKOLNIERZOWA ZELIWNA

OBUDOWA I SKRZYNKA

ZMIANA KIERUNKUZ 90°

VN
&

- tUK SEGMENTOWY

PROJ. STUDNIA ZASUW SZ5|

&&e  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociagowej w ul.
Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie

o wojewddztwo lubelskie, powiat lubelski, miasto i gmina Lublin, obreb: 13- Hajdé

W

Ot SIEC WODOCIAGOWA

e SCHEMAT WEZLOW

Nrumowy:  241/28/19 LLE Sdum Sak W,
zdn. 03.06.2019 . 00519/P 12.2020 PEW bs 5
Funksia iy nezsi N, Specahodt Podis
Projakdant Tnstalacylna w zakresie sied, -1
branta sankema) mgr inz. Renata Jarostawska LUB/D004/POOSM 1 [instalac]i | urzadzen ciepl,, wentylac, _,%
Em%, wodoa‘s. i kanalizac. v
Projekdant Instalacy]na w zakresle sled, 3
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jw,f‘hl i " R iy
{branta sankams) inz. Adrianna Gawrylak L bﬂ | u
Sprawdzajicy | instalacyino-inZynieryj kresi g’ qu ‘3
P inz. Antoni Tatara 2884/Lb/24 e a‘“luﬁva:h'?a s P () ﬁ e |
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SCHEMAT PRZEPIECIA DO PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ ISTNIEJACYCH PRZYLACZY DO
POSESJI TOKARSKA 1a oraz TOKARSKA 15

Z uwagi na brak uwidocznienia istn. przytaczy w zasobach geodezyjnych i kartograficznych MODGIK oraz MPWIK -
Wykonawca robot dokona adkrywki istn. przytaczy na etapie budowy oraz dostosuje przebieg/lokalizacje, srednice i
rzedne posadowienia przytaczy celem przepiecia do projektowanej sieci wodociggowe;j .

SCHEMAT WEZLA W8a - W8a.1
ODGALEZIENIE DO POSESJI Tokarska 15

POLACZENIE ISTN. WODOCIAGU Z PROJ. ZA
POMOCA tACZNIKA |
RUROWO-KOENIERZOWEGO DN50

REDUKCIA (ZWEZKA)
| DWUKOENIERZOWA ZELIWNA
DN100/50 mm

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
dn110 PE100 RC SDR11

i KOENIERZ SPECJALNY
J_,// ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM DN100/@110
N T
]| |l IC
[ I |
|1

ZASUWA KOENIERZOWA Z13 Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO DN 100 Z OBUDOWA T
SKRZYNKA

TROJINIK KOENIERZOWY ZELIWNY
DN200/DN200/DN100

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

KOENIERZ SPECJALNY
ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM DN200/@250

DZAD MIASTA LUBLMN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20071 Lublin, Wieniawska 14

SCHEMAT WEZLA WO
ODGALEZIENIE DO POSESJI Tokarska 1a

ZASUWA (Z214) DO PRZYLACZY

POLACZENIE PROJ.

DOMOWYCH DN2" Z GWINTEM

ZEWN. | ZLACZEM ISO DO RUR PE

OPASKA DO NAWIERCANIA DO RUR

WODOCIAGU Z ISTN. ZA
POMOCA EACZNIKA
RUROWEGO

PE dn250/2" (z gwintem wew.)

PROJEKTOWANA SIEC

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn250
/PE 100 RC SDR11

WODOCIAGOWA dn250
PE 100 RC SDR11

UWAGA:

dobiera¢ ksztaltkilzasuwy po uprzednim dokonaniu odkrywki na etapie budowy i ustaleniu
doktadnych $rednic, materiatu i rzednych posadowienia istn. przytgczy.

W przypadku gdy istn. przytacze bedzie o $rednicy powyzej dn 90mm przepiecia nalezy
wykonac¢ analogicznie jak w wezle W8a tj. za pomocag tréjnika kotnierzowego zeliwnego oraz

zasuwy kotnierzowej

Imveslor, Jednostia projskiows:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow 5;:;;,:‘ ost) Mt m
- - - - M ul Wrotkawska 1
i Kanalizacji Sp. z o.0. w Lublinie LseLsk ) wepimamo (T B
20-407 LUinn' al. J. PHSUdSKi@gO 15 wearw, drogrmost, labiin,pl a-mak projektanciidrogmost kiblin gl
s Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociggowej w ul.
Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie
o wojewodztwo lubelskie, powiat lubelski, miasto i gmina Lublin, obreb: 13- Hajdéw
ekt SIEC WODOCIAGOWA
T SCHEMAT PRZEPIECIA DO PROJ. SIECI WODOCIAG. POSESJI TOKARSKA 1ai 15
Hr umawy: 241/28/19 L4 H Stadum: Skakar Nerys:
z dn. 03.06.2019 r. 005/19/P 03.2021 PBW bs 4 2
Furia i nazwisho Nruge Spernatt Podpis
Projidat Tnstalacyjna w zakresie sled, ~
(beanta saritama) mgr inz. Renata Jarostawska LUB/0004/POOS/ 11 |instalac]ii urzadzed clepl., wentylac, ala j,u'
gamyﬁ; woduclaﬁ. 1 kanalizac. LA
= nstal na w zakresle si y
(beanta savilama) mgr ink. Anna Leniak-Tomezyk | LUB/D165/POOS/05  (instalac)ii urzgdzed ciepl,, wentylac. %*\
gazowych, wodociag, | kanalizac, ]
P
{eodasaians) inz. Adrianna Gawrylak /1 (,.}00 —/ij,‘l.
it inz. Antoni Tatara 2864/Lb/94 e s s /[{é/&d. :
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2#12
L=226

42

142

6b)

R URR :] [:
PLYTA o SRR SRR R T | SRR
POKRYWOWA N s SOOI \ g WA
DN 2500mm | { 7 a7
H= 200 mm g
| : )
KREGI || o . . 7
ZELBETOWE - |
DN 2500mm S % Bl /l
H= 1000 mm, i PUNKT / 4
RE2Smm | STALY A
| /
POWEOKA e [ @ 1 7
BITUMICZNA = =
R+P
38 0 1179,09 7 \
SN _ @ y
L) S v
i ll:I ]
o 140
pu00— i | STAL |
| ZELIWO SFERgS IERDZEWNA NIERDZEWNA
2#12 s T TP 3T T F 3 ---E: 1 1 7.9_
L=218 ID Lg _/ V A
PODSTAWA |~ 3/ 4 3 3
ZELBETOWA T+ T—— 212 o | w [
DN 2500mm A e B o el A
- H= 1500 mm 2+2#10 gl R
L=154 )] | A - -
BETON 41117 70/ /s W BT o
< oF C35/45 P R A AP
= BETON " —
S 10, 30 15
C8/10 ¢ 15
@_8#12 ==
Uwagi: PRZEKROJ
1. Zbrojenie blokéw symetryczne po obu stronach studni. B L B
2. Prety nr 1; 5a i 5b nalezy wklei¢ w $ciane podstawy na !

STUDNIA ZASUW SZ1
na istn. magistrali wodociggowej DN400

PRZEKROJ
A-A

181,30

A

= l —_—
DR R j;v_u_;u_v?g_

gteboko$¢ 12 cm za pomoca zywic do wklejania pretow
zebrowanych.

49

2#12
ISTNIEJACA 6D
MAGISTRALA 242410
WODOCIAGOWA I
4x2#12 =

=1

()i
OlD

aijon |

' oz

e

#_10% \J
L=114 | [T 1
O J

9

ISTNIEJACA
MAGISTRALA |
WODOCIAGOWA |

x
1~ 0
o d
S8 10,3
103 ) — 3y
e T g /
157, \v23 1, 31 4, 90 p 31 L/ 387 4

ra

250

A

51

170

240

105
125

55

225,225, 22 ,23

125

NR

WYSZCZEGOLNIENIE

SZT.|

1| TROJINIK KOENIERZOWY REDUKCYJNY 400 x 400 x
200 mmZ ZELIWA SFEROIDALNEGO L= 900 mm

2| ZASUWA KOELNIERZOWA MIEKKO-USZCZELNIAJACA,
KLINOWA Z GLADKIM | PELNYM PRZELOTEM DN= 400
mm L=310 mm

3| KROCCE DWUKOLNIERZOWE Z KOENIERZEM OPOROWYM (PUNKTY STALE)
- STAL 0H18N9, @ 419/5,5 mm, Dw=408,0 mm, PN 10 - WYKONANIE
FABRYCZNE. KOENIERZ W KOMORZE PRZYSPAWANY NA PLACU BUDOWY

4| tACZNIK MONTAZOWO-DEMONTAZOWY DN= 400
mm L= 230 mm PN 10

5| ZASUWA KOLNIERZOWA MIEKKO-USZCZELNIAJACA,
KLINOWA Z GLtADKIM | PELNYM PRZELOTEM DN=
200 mm L= 230 mm PN 10

6| LACZNIK MONTAZOWO-DEMONTAZOWY DN= 200
mm L= 220 mm PN 10

7| KOENIERZ SPECJALNY DN200 Z ZABEZPIECZENIEM
PRZED PRZESUNIECIEM DO £ACZENIA RUR
PE @ 250/22,7 mm L= 225 mm

8 | SYSTEMOWE PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANY
KOMOR DLA RUR DN 250 mm

9 | SYSTEMOWE PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANY
KOMOR DLA RUR DN 400 mm

10

LACZNIK DN400 Z FUNKCJA ZABEZPIECZENIA
PRZED PRZESUNIECIEM DO ROZNYCH RODZAJOW
RUR (ZELIWNYCH, PE, PVC, AC, RUR STALOWYCH)

L 7AD MIASTA LUBL™
Wydeiat Architektury i Budownictwa
An074 Lubiin, Wienlawska 14

A - WEAZY KANALOWE KLASY D400, OKRAGLE, ZELIWNE, D=
600 mm Z ZAMKNIECIEM ZATRZASKOWYM
B- STOPNIE ZLAZOWE
C - STUDZIENKA ODWODNIENIOWA O WYMIARACH 25x25x15
cm Z PRZYKRYCIEM AZUROWYM ZE STALI NIERDZEWNEJ

D - BLOKI PODPOROWE
E - BLOKI OPOROWE

N

‘\_"
s ™ Joceoska sredons:
Miejskie szedflebloggt\\ro Wodociag6w
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lublinie LugELgki |
20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15 I _
wims Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowysieci wodociagowej w ul.
Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do-ul. Melgiewskiej w Lublinie
e wojewodztwo lubelskie, powiat Iubelski;'mjas_td'i gmina Lublin, obreb: 13- Hajdow
Qb SIEC WODOCIAGOWA
Ttneks  STUDNIA ZASUW SZ1 NA ISTNIEJACE) MAGISTRALI DN400
Wumwy:  241/28/19 Hersj: |/ ula Siadhim: Tsaa Ners:
zdn. 03.06.2019 r. 005/19/P 12.2020 PBW 1:25 5 . 1
Furkdja Imig ] razwisko Hrupr. Specjahodt Podpls
Projokart 7 Trstalacyjna w zakresle sled, |
[branta santama) mgr inz. Renata Jarosfawska LUBMO04/POOS/11  |instalac i urzadzed clepl., wentylaty, Al AN
/ 21 h, wodoclgg, | kanalizac, Vé(
e _ v Enetalacing w rakrede fec,
oranda santama) mgr ing. Anna Leniak-Tomezyk | LUB/01685/PO0OS/05 |instalacil | urzgdzen clepl., wentylac.| \
: d gazowych, wodociag, | kanalizac.
s v mgr inz. Tadeusz Malek S1-586/81 kenstrukeyine - budowlana gﬁ 2N
P
m&mn inz, Adrianna Gawrylak .’L (904)&&
7 , I - V/An ram
mﬂﬁ / inz. Antoni Tatara 2864/Lb/94 '"m'“”;ﬂmﬁ;‘;‘;\f“; g /%Y({d’
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STUDNIA ZASUW SZ2

PRZEKROJ
A-A
183,22 JﬁA
— 9% GUCLIrVQp oA 2 o
PLYTA - Ljﬂ tﬁl P g
POKRYWOWA |~ UGN N N o
DN 1600mm > S = L} - - s
H= 160 mm 7/ 2 o
/| S _
// ——— ’ LO\
'_ X /, ] N
KREGI )% | o /I /
ZELBETOWE ——— §// g el
DN 1600mm / / | 2
H=500 mm i ¢ \
H=250 mm 77 Tl
PODSTAWA / I N
ZELBETOWA i
DN 1600mm H= 1500 mm | 2]
@250227 1 @ 250122,7
PE100RC SDR 1 __4_PE100 RCSDR 11
B
//l 180,67
BITUMICZNA R+P “ : |
BETON _ £ s g ) g W ° ”//—/,, [
C8/10 e A A A ST
A5 ) o A5
PRZEKROJ
o
3
N &
@ 250122,7 s
@ 250/22,7 PE100RC & %
PE 100 RC SDR 1 T
——————— ©
— e cr) 8. [N i
wﬁ ------- A],,
O
Oy O
[{e)

-

20 225,22 , 31 23 225,19
b 160 )

- = o IRZA A
NR| WYSZCZEGOLNIENIE §54/D MIASTA LUBLIN
: _ o Wydzial Architektury i Budownictwa
20071 Lublin. Wioni
1| TROJINIK KOENIERZOWY ZINTEGROWANY Z ZASUWA{ 1 71 Lublin, Wieniawska 14
DN= 200x200x100 mm L= 31 cm
2| ZASUWA KOLNIERZOWA MIEKKO-USZCZELNIAJACA, | 1
KLINOWA Z GLADKIM | PELNYM PRZELOTEM DN=
200 mm L= 230 mm PN 10
3| tACZNIK MONTAZOWO-DEMONTAZOWY DN=200 mm|
L= 220 mm PN 10
4| KOLNIERZ SPECJALNY DN200 Z ZABEZPIECZENIEM | ]
PRZED PRZESUNIECIEM DO £ACZENIA RUR 2
| PE @250/22,7 mm L= 225 mm
5 | LACZNIK MONTAZOWO-DEMONTAZOWY DN= 100 1
mm L= 200 mm PN 10 _
6 | KOLNIERZ SPECJALNY Z ZABEZPIECZENIEM PRZED | 4
PRZESUNIECIEM DO tACZENIA RUR PE @ 125/7,4
mm L= 97 mm
7 | SYSTEMOWE PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANY | 2
KOMOR DLA RUR DN 250 mm
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ZELIWNE, D= 600 mm Z ZAMKNIECIEM
ZATRZASKOWYM
B - STOPNIE Zt AZOWE
C - STUDZIENKA ODWODNIENIOWA O WYMIARACH
25x25x15 cm Z PRZYKRYCIEM AZUROWYM ZE STALI
NIERDZEWNEJ
D - BLOKI PODPOROWE
E - BLOKI OPOROWE
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STUDNIE ZASUW Szi

STAN PROJEKTOWANY

STUDNIE WODOMIERZOWE - STAN ISTNIEJACY
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PODPARCIE ZASUWY BLOKI OPOROWE NA SIECI

DN 200 BLOKI OPOROWE NA SIECI DN 200 (@250x22,7 mm) NA
PODPARCIE HYDRANTU  BLOKI PODROWE POD PODPARCIE ZASUWY DN 200 (@250x22,7 mm) NA ZALAMANIU POD KATEM 5-30°
NADZIEMNEGO HP ZASUWY DO PRZYLACZY DN 80, DN100 S K ZALAMANIU POD KATEM 90° e o
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zasypka z piasku (PN-EN-13043) zageszczona do 1s=1,00
| oraz 1s=0,98 SP od glebokosci 1,2m w dot.

zasypka z piasku zageszczona warstwamico 15 cm
" do uzyskania Is=0,97 o ' b
| zasypka z piasku zageszczona warstwami co 15 cm
do uzyskania Is=0,9_7 -

a

f (szerokos¢ wykopu)

Posadowienie rur wodociggowych PE100RC, Zeliwnych,

([ wjezdni )

4

/ W chodnikééh \".I

— _ — K
{ w zieleni w pasie drogowym )

I I |
I I
o l I o A
A |\l
1 || rzedna spodu : L
: || ~ [podbudowy drogi ! e s et
a * | I”.I | . 1
Y/
N7 - &~ ,
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Al s AN obudowa wykopu
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P\l v
é /\\1 : : V\\\ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna
S N1 N
o D, / >
= Q: I / :(\\' _ strefa zmniejszonego zaggszczenia
//\‘1: !H E :/\\/ zasypki (szerokos$é strefy 0.7 DN)
= N\ / .I\\
Al a2 R
- A .
T > %JE ::/\\<
Z ‘o S i e
A B|° /\\p S _ _—
. /\4: : t>/, podsypmkzil_ obsypka zageszczona do Is= (z@e_}zpomzszq tabela) %
w /\J 1 - \\‘ -
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Tabela wymiarow

- a — - . , : T T /
S ’1\\%\\%\\%\\«\\«\\{/\\:

Nr DN (Dz) Symbol (rodzaj) a Grupa gruntu Is
przekr. (mm) rury (cm) w obrebie rury %
1 250 PE100 RC SDR11 | 110 G1 97
2 125 PE100 RC SDR11 | 100 G1 97
110 PE100 RC SDR11
PE100 RC
90 SDR 17
3 80 zeliwo sferoidalne 90 G1 97
PE100 RC
40 SDR 11

UPZAD MIASTA LUB?

ot el

Wydziat Architektury i Budown fictvis
A0071 Lublin, Wieniawsk:

UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke stosowaé wylgcznie grunt okreslony w tabeli wymiaréw,
zachowujgc wymagany wskaznik zageszczenia

2. Utrzymac w strefie rury przyjeta szeroko$¢ wykopu wynikajacg z rozktadu
naprezen w elemencie no$nym uktadu w o$rodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztaltowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i
gtebokosci bezposrednio przed wykonywaniem montazu rur.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy
stosowac lekkie ubijaki wibracyjne (max cigzar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki
plytowe (max cigzar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem (max cigzar uzyteczny
5,0kN).

5. Zageszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem)
obudowy wykopu.

6. Podsypke wyréwna¢ zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania
bezposrednio pod rurg.

7. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), parametry
mechaniczne oraz wskazniki zaggszczenia powinny by¢ potwierdzone przez
uprawniony nadzér geotechniczny.
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FS 583555
=N MAZ-ZZ-11.6130.120.2020 Lublin, 17.12.2020
ORCETECTEE

WPLYNELO DrogMost Lubelski
belski g

progMost Lt ul. Wrotkowska 1B

o 30 -12- 20 20-469 Lublin

Odpowiadajgc na pismo znak DM-005/19/P-448/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w
sprawie wydania szczegdlowych warunkdw na prowadzenie prac ziemnych w poblizu drzew,
w zwigzku z budowg sieci wodociggowej przy ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw
do ul. Metgiewskiej w Lublinie, przedstawiam warunki, jakie nalezy speini¢:

1.Wszystkie prace ziemne w sgsiedztwie drzew nalezy wykonywacé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, pod stalym nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacii
drzew ozdobnych, inspektora nadzoru z branzy chirurgii drzew lub inspektora nadzoru
dendrologicznego. Inspektor nadzoru ma obowigzek odnotowania w dzienniku budowy
wszystkich prac zwigzanych bezposrednio i posrednio z drzewami lub sporzadzié
sprawozdanie z kazdego dnia, uwzgledniajgc ww prace.

2. Ze wzgledu na duze zblizenie do drzew na odcinku projektowanej trasy, nalezy wystapi¢ do
wiasciwego organu w celu uzyskania pozytywnej decyzji na usunigcie przedmiotowych drzew.
Realizacja projektu bedzie mozliwa jedynie po uzyskaniu pozytywnej decyzji, nalezy réwniez
przedstawié do akceptacji projekt nasadzen zastepczych, w przypadku usuwania drzew w
ramach budowy sieci.

3.Wszystkie prace przy drzewach nalezy wykonywaé metodg bezwykopowa.
4. Podczas wykonywania robét nie mozna uszkadzac korzeni drzew. Korzenie stabilizujgce o
grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawic i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
5. W celu ochrony drzew na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne drzew (SOD) -
obszary wygrodzone, w ktérych nie bedg prowadzone zadne prace. Minimalna powierzchnia
strefy SOD jest rowna $rednicy drzewa.

8. Dopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas
robét przez deskowanie. Deski zabezpieczajgce pnie nie moga opieraé sie o nabiegi
korzeniowe. Pomiedzy pniem a deskowaniem powinien zostaé zachowany odpowiedni
dystans.

7.W obregbie rzutu koron drzew zabronione jest odktadanie ziemi pochodzgcej z wykopu,
materiatow budowlanych, poruszania sie operowanie cigzkim sprzetem budowlanym oraz
wykonywanie innych dziatan moggcych doprowadzi¢ do zageszczenia i zanieczyszczenia
gruntu,

8. Teren wokot drzew ktére utracity cze$¢ korzeni powinien byé przykryty warstwg $ciétki, a o
dodatkowych zabiegach pielegnacyjnych i/lub rehabilitacyjnych powinien zdecydowaé
inspektor nadzoru.
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9. Po zakoriczeniu prac, teren na ktérym byly one wykonywane nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego.

10. O powotaniu inspektora nadzoru nalezy powiadomié¢ Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac. W informacji nalezy podaé dane inspektora
nadzoru wraz z numerem kontaktowym powolujgc sie na numer niniejszego pisma.
11. Po__zakoriczeniu inwestycji nalezy dostarczy¢ do tut. Biura sprawozdanie z

przeprowadzonego nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych rosnacych na
przedmiotowym terenie.

Jednoczeénie informuje, ze wykonawca prac ponosi peing odpowiedzialnoéé za
ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich prowadzenia.

Otrzymuija:
1. Adresat
2.aa
Do wiadomosci;
1. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji w Lublinie

2o q j 1
Mrejsi_q A?rmmt Zieleni

e,

Znak sprawy: MAZ-ZZ-11,6130,120.2020
Strona2z2 Nr dokumentu Mdok: 448119/12/2020/W
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Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
ePUAP: /JUMLublin/SkrytkaESP, e-mail: maz@lublin.eu, www.um.lublin.eu

MAZ-OD-11.6131.22.2021 Lublin, 05.03.2021 .

WPLYNELO DrogMostLubelski Sp. z 0. o.
DrogMost Lubelski al. Wrotkowska 18
an. 05 -03- 201 20-469 Lublin
Ld:)r”—;?‘( podpis J\\
| y

Odpowiadajgc na Parnstwa pismo, dotyczgce prosby o akceptacje projektu
nasadzen zastepczych oraz uzgodnienia projektu wycinki i zabezpieczenia drzew
i krzewéw rosngcych w obrebie pasa drogowego ul. Tokarskiej na odcinku
od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej (dz. nr ewid. 1/59, obr. 13, ark. 8) w Lublinie,
w zwigzKku z budowg sieci wodociggowej, informuje jak ponize;.

Tut. Biuro nie jest wiascicielem sieci i nie jest kompetentne do wystepowania
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew w zwigzku z kolizjg
przebudowy sieci wodociggowej, gdyz zgodnie z art. 83 pkt 1 podpunkt 2 ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2020 poz. 55 ze zm.):
,usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czeSci moze nastgpic po
uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek witasciciela urzadzen, o ktérych mowa
w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 ze zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jezeli drzewo lub krzew zagrazajg
funkcjonowaniu tych urzgdzen'.

Ponadto informuje, iz drzewo o nr inwentaryzacyjnym 2, zlokalizowane jest na
projektowanej sieci wodociggowej, na dz. ewid. nr 1/33, obr. 13, ark. 8 i nie stanowi
pasa drogowego. W zwigzku z tym wszelkie sprawy dotyczace tej dziatki rozpatruje
Wydziat Gospodarowania Mieniem UM Lublin.

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni jako zarzgdca pasa drogowego
ul. Tokarskiej (dz. nr ewid. 1/59, obr. 13, ark. 8) w zakresie utrzymania zieleni
w obrebie pasa drogowego, wyraza zgode na usuniecie drzew i krzewdw
niewymagajgcych wydania zezwolenia na usuniecie, zgodnie z z art. 83f pkt 1
podpunkt 1 i 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2020 poz. 55 ze zm.).

Nr dokumentu Mdok: 234121/03/2021/W Strona1z2
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Natomiast zmieniony projekt nasadzeri rekompensacyjnych wraz z czeécia opisowg
nalezy przediozy¢ do zaopiniowania w Biurze MAZ. Po zakoriczeniu inwestycji,
usunigty zieleh urzadzong nalezy odtworzyé, stosujgc gatunki rosnace na
przedmiotowym terenie. Parametry materialu roslinnego uzytego do nasadzeri oraz
wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét powinny byé¢ zgodne z zatgcznikiem
dofaczonym do niniejszego pisma.

Mie k( rehitekt Zielen|

Zalgecznik: Parametry materiatu ro$linnego

Otrzymuja;
1, adresat
2.a.a
AP
Znak sprawy: MAZ-OD-11.6131.22.2021
Strona2z2 Nr dokumentu Mdok: 234121/03/2021/W



LUBLIN
2023

= EURDPEJSKA
STOLICA
MEODZIE2Y

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
ePUAP:; /lUMLublin/SkrytkaESP, e-mail: maz@lublin.eu, www.um lublin.eu

MAZ-0D-11.6131.22.2021 Lublin, 07.04.2021 .
WPLYNELO DrogMostLubelski Sp. z o. o.
DrogMost Lubelski
ul. Wrotkowska 1B
a. U7 -0b 202 20-469 Lublin

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 19.03.2021 r. (data wplywu:
23.03.2021 r.), znak: DM-005/19/P-120/2021, dotyczgce zmienionego projektu
nasadzen rekompensacyjnych w obregbie pasa drogowego ul. Tokarskiej,
na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Metgiewskiej na dz. nr ewid. 1/59, (obr. 13,

ark. 8) w Lublinie, w zwigzku z budowg sieci wodociggowej, informuje co nastepuje.

Po przeanalizowaniu dokumentacji opiniuje przediozony projekt zieleni
pozytywnie. Jednoczeénie informuje, iz projekt nasadzen rekompensacyjnych,
dotyczgcy drzew wymagajgcych decyzji na usunigcie, nalezy dodatkowo uzgodnic¢
z Biurem MAZ.

A

M

MiejSKi Architekt Zieleni

(_- 'l | 00 ij
Hanna Pawlikowska

J \

Otrzymuijg:

1. adresat
2.aa
AP
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