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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Metgiewskiej w Lublinie.

Inwestorem zadania jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0..

Inwestycja zlokalizowana jest w mi. Lublin, pow. m. Lublin, w wojewddztwie lubelskim.

Zakres projektu branzy sanitarnej budowa sieci wodociggowej obejmuje:

" demontaz / wylgczenie z eksploataciji istniejgcej sieci wodociggowej dn100 wraz z odgatezie-niami do hydrantéw i do posesji, znajduja-
cej sie w pasie drogowym ulicy Tokarskiej (na od-

cinku od ul. Konstruktoréw do ul. Metgiewskiej);

" demontaz istniejgcej studni wodomierzowej SZil;

" budowe sieci wodociggowej o srednicy dn250x22,7mm PE100RC SDR 11 o dlugosci tgcznej Lc=456,41m wykonywanej metodg bez-
wykopowag, z miejscowymi wykopami do wykonania

odgatezien na sieci lub montazu oraz demontazu studni i hydrantow;

" budowe odgatezien na sieci wodociggowej o srednicy dn125x11,4 mm PE100RC SDR 11

o0 tacznej diugosci L=3,88m;

" budowe odgatezien na sieci wodociggowej o srednicy dn110x10,0 mm PE100RC SDR 11 o dtugosci Lc=15,84m;

" budowe odgatezien z rur zeliwnych DN80 do 4 hydrantéw ppoz. nadziemnych o tgcznej dlugo-$ci 9,0 m;

" budowe odgatezien o $rednicy dn 90x5,4 mm PE100 RC SDR17 o tgcznej dlugosci L=7,57 m do 2 hydrantéw ppoz. nadziemnych;

" przebudowe 4 hydrantéw p.poz. i budowe 2 nowych hydrantéw nadziemnych;

" budowe odgatezienia o srednicy dn 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 do posesji Tokarska 9b,

o dtugosci L=1,5 m;

" budowe odgatezienia o srednicy dn 40x3,7 mm PE100 RC SDR11 do posesji Tokarska 13,

o dtugosci L=1,91 m;

" przepiecie istniejgcych przytgczy do posesji Tokarska l1a (wezet WO0) oraz Tokarska 15 (wezet W8a.1) (UWAGA! Z powodu nieuwi-
docznienia przytaczy w zasobach geodezyjnych i kartograficznych MODGIK oraz MPWIK - Wykonawca robét dokona odkrywki istn. przy-
taczy na etapie budowy oraz dostosuje przebieg/lokalizacje, srednice i rzedne posadowienia przytaczy celem przepiecia do projektowa-
nej sieci wodociggowej);

" budowe 4 studni zasuw zelbetowych o srednicach: DN 2500 (SZ1 - na istniejgcej magistrali wo-dociggowej DN400 w ul. Melgiewskiej),
DN2000 (SZ3, Sz4), DN 1600 (SZ2);

" przejscie proj. sieci wodociggowej pod istniejgcymi torami w rurze ostonowej stalowej DN350 L=13,0 m wraz z montazem dwo6ch zasuw
doziemnych DN200 (Z1, Z2) po obu stronach toréw;

" wymiane armatury pomiarowej (nowy wodomierz wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym) w istniejgcej studni wo-
domierzowej SZi2 do posesji Tokarska 9b;

" montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego w studni zasuw SZ4;

" budowe zasuw na odgatezieniach od sieci do poszczegdlnych posesji (DN100: Z4, Z13 DN8O: Z8) oraz do hydrantow (DN80: Z3(trdjni-
k

kotnierz. zintegrowany z zasuwa), Z5, Z6, Z7, Z9, Z11) oraz zasuw na odgatezieniach do przytaczy wodociggowych (Z10, Z12, Z14);

" montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcej infrastrukturze elektroenergetycznej i tele-technicznej;

" zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy sieci wod.;

" usuniecie drzew kolidujgcych z budowg sieci wodociggowej;

" miejscowe rozebranie i odtworzenie elementéw pasa drogowego.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa sieci wodoci ggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstrukto row do ul. Metgiewskiej w Lublinie

1/D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 195
1.1/D-01.01.01 CPV 45111000-8 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
1.2|/D 01.02.01. CPV 45112000-5 Usuniecie i zabezpieczenie na czas budowy drzew, karp i zarosli wraz z |2 10

humusowaniem, obsianiem trawg i nawozeniem
1.3|D-01.02.02 CPV 45112000-5 Zdjecie warstwy humusu i darniny 11 13
1.4/D-01.02.03 CPV 45111000-8 Wyburzenie obiektéw budowlanych - demontaz wodociggéw 14 40
1.5/D-01.02.04 CPV 45111000-8 Rozbiérka elementéw pasa drogowego 41 55
1.6/D-01.03.05 CPV 45231000-5 BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH 56 188
1.6.|Roboty ziemne, posadowienie rurociggéw, roboty 56 78

1
1.6.|Roboty montazowe 79 91

2
1.6.|Ksztaltki i armatura odcinajgca 92 113

3
1.6.|Studnie zasuw 114 144

4

1.6.|Bloki oporowe i podporowe oraz elementy drobnowymiarowe z betonu 145 151

5

1.6.|Studnie wodomierzowe (istniejgce) 152 155
6

1.6.|Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja 156 165
7

1.6.|Oznakowanie sieci wodociggowej, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia 166 171
8

1.6.|Przetgczenie do projeklowanej sieci wodociggowej Tokarskiej 1a oraz Tokarskiej 15 172 188

9
1.7|D 05.00.00 CPV 45233000-9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 189 195

1.7.|D 05.01.01 Odtworzenie nawierzchni 189 195
1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budowa sieci wodoci ggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstrukto row do ul. Metgiewskiej w Lublinie
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111000-8 |D-01.01.01 CPV 45111000-8 Odtworzenie trasy i punkt 6w wysoko $ciowych
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1{0119-03 réwninnym
-sieci wodociggowe Lc=496m
(456.41+1.42+0.72+3.4+3.88+3+2.1+2.18+1.55+1.91+5.13+14)/1000 km 0.50
RAZEM 0.50
1.2145112000-5 |D 01.02.01. CPV 45112000-5 Usuni ecie i zabezpieczenie na czas budowy drzew, karpiz arosli wraz z humu-
sowaniem, obsianiem traw g i nawo zeniem
2|KNR-W 2-01 |Scinanie pni drzew o $r. 10-15 cm (samosiewow o niskiej wartosci przyrodni-  |szt.
d.1.2/0101-01 + |czej) pita mechaniczng i mechaniczne usuwanie karp
KNR-W 2-01
0105-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 2-01 |Scinanie pni drzew o $r. 76-100 cm pitg mechaniczng i mechaniczne usuwanie |szt.
d.1.2|0105-05 + |karp
KNR-W 2-01 |Krotno$¢ = 2.2
0103-05
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2-01 |Scinanie pni drzew o $r. 101-130 cm pitg mechaniczng i mechaniczne usuwa- |szt.
d.1.2|0105-05 + |nie karp
KNR-W 2-01 (Krotnos¢ = 2.4
0103-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikbw, zadrzewien i zarosli gestych wraz z uty- ha
d.1.2/0108-01 lizacjg
analogia
0.007 ha 0.01
RAZEM 0.01
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.2/0110-02
0110-05
2.30+1.07 mp 3.37
RAZEM 3.37
7|KNR 2-01 Wywozenie gafezi i draggowizny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.2/0110-03
0110-05
3.80+6.31+3 mp 13.11
RAZEM 13.11
8/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t, przez wykonanie obudowy |szt.
d.1.2|0107-03 z desek i folii, o srednicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem zabezpie-
czen po wykonaniu robét oraz transportem zabezpieczen
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
9/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew i krzewdw na okres wykonywania robét, przez wykona- |szt.
d.1.2/0107-04 nie obudowy z desek i folii, 0 Srednicy powyzej 30 cm wraz z zdemontowaniem
analogia zabezpieczen po wykonaniu robét oraz transportem zabezpieczen
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
10|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.2/0510-01
(8+4+3.2+4+5.5+12+7.5+6+4+4+6) m2 64.20
RAZEM 64.20
1.3]45112000-5 |D-01.02.02 CPV 45112000-5 Zdjecie warstwy humusu i darniny
11/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.3/0126-01 spycharekpod przebudowywany wodociag
(12+16+6+6.5+9+14.5+10+12+5+13+10+11+8)*0.85 m?2 113.05
RAZEM 113.05
12|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grub 15 cm pod przebudowywany |m?2
d.1.3/0125-01-00 |wodociag
(12+16+6+6.5+9+14.5+10+12+5+13+10+11+8)*0.15 m?2 19.95
RAZEM 19.95
13|KNR 2-01 Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 15 km m3
d.1.3/0214-04
analogia
(p0z.11+p0z.12)*0.15 m3 19.95
RAZEM 19.95
1.4/45111000-8 |D-01.02.03 CPV 45111000-8 Wyburzenie obiektéw budow lanych - demonta z wodoci agéw
14/ KNR-W 4-02 |Odwodnienie istniejgcej magistrali wodociggowej w ul. Melgiewskiej w celu de- |m3
d.1.4/z.s2.4.-01 montazu odcinka magistrali i montazu w to miejsce studni zasuw SZ1
kalk. wtasna |L =580 m (odlegto$¢ miedzy istn. Komorami zasuw w ul. Metgiewskiej)

-4-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.785*0.4*0.4*580 m3 72.85
RAZEM 72.85
15/KNR-W 4-02 |Odwodnienie istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej DN100 m3
d.1.4|z.sz.4.-01 L=330+60 = 390 m
kalk. wlasna
0.785*0.11*0.11*390 m3 3.70
RAZEM 3.70
16| KNR-W 4-02 |Odwodnienie istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej DN100 m3
d.1.4|z.s2.4.-01 L=330+60 = 390 m
kalk. wtasna
0.785*0.11*0.11*390 m3 3.70
RAZEM 3.70
17|KNR-W 4-02 |Odwodnienie istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Konstruktoréw (od str. za- m3
d.1.4/z.s2.4.-01 chodniej) dn200
kalk. wlasna |L=3,5m
0.785*0.2*0.2*3.5 m3 0.11
RAZEM 0.11
18/KNR-W 4-02 |Odwodnienie istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Konstruktoréw (od str. za- m3
d.1.4/z.sz.4.-01 chodniej) dn200
kalk. wtasna |L=3,5m
0.785*0.2*0.2*3.5 m3 0.11
RAZEM 0.11
19/ KNR-W 4-02 |Odwodnienie istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej (od str. potudnio- |m3
d.1.4/z.s2.4.-01 wej) dn150
kalk. wlasna |L=26,5m
0.785*0.15*0.15*26.5 m3 0.47
RAZEM 0.47
20|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat. II-1ll sposobem me-|m3
d.1.4/0206-04 chanicznym z transportem urobku przy $redniej glebokosci 2,40 m celem wy-
0214-04 konania demontazu wodociggu dn400 (magistrala)
analogia L=4,6m s=1,3m
V=4,6x2,56 x1,3=15,309m3
4.6*2.56*1.3 m3 15.31
RAZEM 15.31
21|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat. -1l sposobem me-|m3
d.1.4/0206-04 chanicznym z transportem urobku przy $redniej giebokosci 1,9 m celem wyko-
0214-04 nania demontazu wodociggu dn100 w ul. Tokarskiej
analogia L=(2+1+1+1,5+3+3+5,1+1+1+5,2+1,2+1,2)= 26,2 m s=1,0m
V=26,2x1,9 x1,0=49,78m3
(2+1+1+1.5+3+3+5.1+1+1+5.2+1.2+1.2)*1.9*1 m3 49.78
RAZEM 49.78
22|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat. II-1ll sposobem me-|m3
d.1.4/0206-04 chanicznym z transportem urobku przy $redniej glebokosci 1,9 m celem wyko-
0214-04 nania demontazu wodociggu dn200 (odcinek istn. Sieci w ul. Konstruktoréw od
analogia strony zachodniej)
L=3,3m s=1,1Im
V=3,3x1,9 x1,1=6,897m3
3.3*1.9*1.1 m3 6.90
RAZEM 6.90
23|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat. II-1ll sposobem me-|m3
d.1.4/0206-04 chanicznym z transportem urobku przy $redniej glebokosci 1,9 m celem wyko-
0214-04 nania demontazu wodociggu dn150 (odcinek istn. Sieci w ul. Tokarskiej od
analogia strony potudniowej, przy SZ4)
L=3,3m s=1,0m
V=3,3x1,9 x1,0=6,27m3
3.3*1.9*1.0 m3 6.27
RAZEM 6.27
24|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat. II-1ll sposobem me-|m3
d.1.4/0206-04 chanicznym z transportem urobku przy $redniej gtebokosci 1,8 m celem wyko-
0214-04 nania demontazu odgatezien: dn90, dn80 -do HP
analogia L=(2+2,5+2,5+2+2,5+1,2+2,5)= 15,2 m s=0,9 m
V=15,2x1,8 x0,9=24,624m3
(2+2.5+2.5+2+2.5+1.2+2.5)*1.8*0.9 m3 24.62
RAZEM 24.62
25|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat. -1l sposobem me-|m3
d.1.4/0206-04 chanicznym z transportem urobku przy $redniej giebokosci 1,8 m celem wyko-
0214-04 nania demontazu wodociggu dn 40/ dn50
analogia L=(2,5+1,1)=3,6 m s=0,9m
V=3,6x1,8 x0,9=5,832m3
(2.5+1.1)*1.8*0.9 m3 5.83
RAZEM 5.83
26|KNR 2-01 Wykop obiektowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat. II-1ll sposobem |m3
d.1.4/0206-04 mechanicznym z transportem urobku przy $redniej glebokosci 3,0 m celem
0214-04 wykonania demontazu studni zasuw SZil
analogia V=2,5x2,5x(2,7+0,3)=18,75m3
(2.5*2.5)*(2.7+0.3) m3 18.75
RAZEM 18.75
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego - magistrala wodociggowa o m
d.1.4/0117-08 $rednicy 400 mm z wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu L=4,6 m
analogia
4.6 m 4.60
RAZEM 4.60
28|KNR 4-051 |Demontaz wodociggu o $rednicy dn100 mm z wydobyciem elementéw na po- |m
d.1.4/0117-02 wierzchnie terenu
analogia L=(2+1+1+1,5+3+3+5,1+1+1+5,2+1,2+1,2)=26,2 m
2+1+1+1.5+3+3+5.1+1+1+5.2+1.2+1.2 m 26.20
RAZEM 26.20
29/KNR 4-051 |Demontaz wodociagu o $rednicy dn200 mm z wydobyciem elementéw na po- |m
d.1.4/0117-04 wierzchnie terenu
analogia L=3,3m
3.3 m 3.30
RAZEM 3.30
30|KNR 4-051 |Demontaz wodociggu o $rednicy dn150 mm z wydobyciem elementéw na po- |m
d.1.4/0117-03 wierzchnie terenu
analogia L=3,3m
3.3 m 3.30
RAZEM 3.30
31|KNR 4-051 |Demontaz odgatezien na wodociggu: dn90, dn80 -do HP z wydobyciem ele- m
d.1.4/0117-01 mentéw na powierzchnie terenu
analogia L=(2+2,5+2,5+2+2,5+1,2+2,5)=15,2m
2+2.5+2.5+2+2.5+1.2+2.5 m 15.20
RAZEM 15.20
32|KNR 4-051 |Demontaz odgatezien na wodociggu: dn40/ dn50 z wydobyciem elementéw na |m
d.1.4/0117-01 powierzchnie terenu
analogia L=2,5+1,1=3,6 m
2.5+1.1 m 3.60
RAZEM 3.60
33|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm wraz z odga- |kpl.
d.1.4/0227-01 tezieniem z rur zeliwnych DN80 i zasuwg DN80
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR 4-051 |Demontaz istniejacych zasuw zeliwnych o sr. DN= 100 mm w wykopie wraz z |szt.
d.1.4/0222-02 obudowami i skrzynkami do zasuw
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
35|KNR 4-051 |Demontaz istniejacej studni wodomierzowej SZil z kregéw betonowych o ér. | kpl.
d.1.4/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 4-051 |Demontaz istniejacego wyposazenia pomiarowo- odcinajgcego w istniejgcych |szt.
d.1.4/0222-01 studniach zasuw SZil, SZi2 (m.in. istn. zasuwa DN100, wodomierz, , zawory
analogia kulowe )
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
37|KNR 2-01 Zasypanie wykopéw po demontazach w gruntach kat. 11l-1V piaskiem z dowozu |m3
d.1.4|0320-0501 |wraz z zageszczeniem warstwami wraz z transportem i zakupem piasku
analogia
p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26 m3 127.46
RAZEM 127.46
38|KNR 4-04 Wywiezienie zdemontowanych rurociggéw z terenu rozbidrki przy recznym za- |ms3
d.1.4/1101-02 tadunku i wytadunku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
<DN400>0.785*(0.4*0.4)*4.6 m3 0.58
<DN100>0.785*(0.1*0.1)*(2+1+1+1.5+3+3+5.1+1+1+5.2+1.2+1.2) m3 0.21
<DN200>0.785*(0.2*0.2)*3.3 m3 0.10
<DN150>0.785*(0.15*0.15)*3.3 m3 0.06
<DN80/dn90>0.785*(0.08*0.08)*(2+2.5+2.5+2+2.5+1.2+2.5) m3 0.08
<dn40/dn50>0.785*(0.04*0.04)*(2.5+1.1) m3 0.00
RAZEM 1.03
39|KNR 4-04 Wywiezienie zdemontowanych rurociggéw z terenu rozbidrki przy recznym za- |ms3
d.1.4/1101-04 tadunku i wytadunku samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastep-
analogia ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
<DN400>0.785*(0.4*0.4)*4.6 m3 0.58
<DN100>0.785*(0.1*0.1)*(2+1+1+1.5+3+3+5.1+1+1+5.2+1.2+1.2) ms3 0.21
<DN200>0.785*(0.2*0.2)*3.3 m3 0.10
<DN150>0.785*(0.15*0.15)*3.3 ms3 0.06
<DN80/dn90>0.785*(0.08*0.08)*(2+2.5+2.5+2+2.5+1.2+2.5) m3 0.08
<dn40/dn50>0.785*(0.04*0.04)*(2.5+1.1) m3 0.00
RAZEM 1.03
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40|KNR-W 2-18 |Zamulenie piaskiem lub pianobetonem rurociggéw przewidzianych do wytgcze-|m3
d.1.4/0310-01 nia z eksploatac;ji:
analogia -DN100 V=0,785x(0,10x0,10)x(18+24+40,5+50,5+20+14+21+25+99+12,5)=2,
547 m3
- DN150 V=0,785x(0,15x0,15)x6,0=0,106 m3
- DN40 V=0,785x(0,04x0,04)x18,5=0,023 m3
- DN50 (Tokarska 1a) V=0,785x(0,05x0,05x15= 0,029 m3
<DN100>0.785*(0.10*0.10)*(18+24+40.5+50.5+20+14+21+25+99+12.5) ms3 2.55
<DN150>0.785%(0.15*0.15)*6 m3 0.11
<DN40>0.785%(0.04*0.04)*18.5 ms3 0.02
<DN50 - Tokarska 1a>0.785*(0.05*0.05)*15 m3 0.03
RAZEM 2.71
1.5/45111000-8 |D-01.02.04 CPV 45111000-8 Rozbiérka elementéw pasa drogowego
41|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm (fragment ulicy Metgiews- |m
d.1.5/0101-02 kiej w rejonach studni zasuw SZ1)
7 m 7.00
RAZEM 7.00
42|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie w ulicy |m2
d.1.5/0803-03 Melgiewskiej
0803-04
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.1.5/0802-07 gr. 15cm
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
44|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10*1,5=15 cm mecha- m?2
d.1.5/0802-03 nicznie
Krotnos¢ = 1.5
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.5/0807-03 wo-piaskowej
analogia
32.5+2.0+6.5+6.0+12.0+3.0+8.0+2.0 m?2 72.00
RAZEM 72.00
46|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.1.5/0802-07 gr.15cm
32.5+2.0+6.5+6.0+12.0+3.0+8.0+2.0 m?2 72.00
RAZEM 72.00
47|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.5/0813-04
16+4.5+4.5+7+6.6+1.8 m 40.40
RAZEM 40.40
48|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1.5/0811-04 cementowo-piaskowej
analogia
6+20.5+9+6.5+11+14+17.5+8.5+9 m?2 102.00
RAZEM 102.00
49|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.1.5/0802-07 gr. 15cm
6+20.5+9+6.5+11+14+17.5+8.5+9 m?2 102.00
RAZEM 102.00
50|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10*1,5=15 cm mecha- m2
d.1.5/0802-03 nicznie
Krotnos¢ = 1.5
6+20.5+9+6.5+11+14+17.5+8.5+9 m?2 102.00
RAZEM 102.00
51|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm m?2
d.1.5/0811-04
analogia
2.5+4+20 m?2 26.50
RAZEM 26.50
52|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.1.5/0802-07 gr. 15cm
2.5+4+20 m?2 26.50
RAZEM 26.50
53|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10*1,5=15 cm mecha- m2
d.1.5/0802-03 nicznie
Krotnos¢ = 1.5
2.5+4+20 m?2 26.50
RAZEM 26.50
54|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.5/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
p0z.42*0.03+(p0z.43+p0z.44+p0z.46+p0z.49+p0z.50+p0z.52+p0z.53)*0.15 m3 50.67
RAZEM 50.67
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55|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.5/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
p0z.42*0.03+(p0z.43+p0z.44+p0z.46+p0z.49+p0z.50+p0z.52+p0z.53)*0.15 m3 50.67
RAZEM 50.67
1.6/45231000-5 |D-01.03.05 CPV 45231000-5 BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH
1.6.1 Roboty ziemne, posadowienie ruroci  agéw, roboty
56|KNR 2-01 Wykonanie recznych odkrywek przed przetgczeniem istniejgcych sieci, odgate- \m3
d.1.6/0301-02 zien i przytgczy do projektowanej sieci wodociggowej w celu ustalenia rzeczy-
.1|analogia wistego zagtebienia, lokalizacji, $rednic i materiatow.
n=(W0, W2.1, W12, W6.1, W8a.1, W9.1, SZ3, SZ4, W11)=9, zatozona $red-
nia gtebokos¢ Hs$r=1,90m
9*1.9%(2.0*2.0) m3 68.40
RAZEM 68.40
57|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat. Il -IV wyko- |m3
d.1.6/0206-04 nany sposobem mechanicznym koparkami podsiebiernymi wraz z transportem
.1/0214-04 urobku do 15 km i zatadunkiem na samochody do budowy wodociggu
analogia dn250x22,7 przy szerokosci wykopu s=1,1 m
V=227,688m3
<SZ1-W1>(1.74+0.13+0.25)*1.1*2.0 m3 4.66
<W1-W2-W3>(1.89+0.13+0.25)*1.1*(44.73-7.0) m3 94.21
<W3> (1.80+0.13+0.25)*1.1*3.0 m3 7.19
<SZ2> (1.89+0.13+0.25)*1.1*(9.0-5.0) m3 9.99
<W4>(1.89+0.13+0.25)*1.1%(3.0-2.0) m3 2.50
<W4-W5>(1.88+0.13+0.25)*1.1*(3.0) m3 7.46
<W5-W6>(1.95+0.13+0.25)*1.1%(5.0) m3 12.82
<W6-W7>(1.90+0.13+0.25)*1.1*(5.65-2.0) m3 9.15
<W?7/SZi1>(2.05+0.13+0.25)*1.1*(4.0) m3 10.69
<W8>(1.83+0.13+0.25)*1.1*(3.9) m3 9.48
<W8-Z1>(1.84+0.13+0.25)*1.1*(2.0) m3 4.88
<Z1>(1.80+0.13+0.25)*1.1*(2.5) m3 6.00
<Z2-W9>(2.27+0.13+0.25)*1.1*(3.0) m3 8.75
<SZ3> (2.15+0.13+0.25)*1.1*(3.5) m3 9.74
<W10>(2.25+0.13+0.25)*1.1%(3.0) m3 8.68
<SZ4> (1.98+0.13+0.25)*1.1*(4.6) m3 11.94
<W11>(2.25+0.13+0.25)*1.1%(3.3) m3 9.55
RAZEM 227.69
58/KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat. 11l -IV wyko- |m3
d.1.6/0302-02 nany sposobem recznym wraz z transportem urobku do 15 km i zatadunkiem
.1|analogia na samochody do budowy wodociggu dn250x22,7 przy szerokosci wykopu s=
1,1m
V= 82,341 m3
<SZ1-W1>(2.05+0.13+0.25)*1.1*15.85 m3 42.37
<W1-W2-W3>(1.89+0.13+0.25)*1.1%(7.0) m3 17.48
<§Z2> (1.89+0.13+0.25)*1.1*(5.0) m3 12.49
<W4>(1.89+0.13+0.25)*1.1*(2.0) m3 4.99
<W6-W7>(1.90+0.13+0.25)*1.1*(2.0) m3 5.02
RAZEM 82.35
59|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat. Il -IV wyko- |m3
d.1.6/0302-02 nany sposobem recznym wraz z transportem urobku do 15 km i zatadunkiem
.1|analogia na samochody do budowy wodociggu dn125,dn110, przy szerokosci wykopu
s=1,0m
V=4,001 m3
<W2-W2.1>(2.0+0.05+0.25)*1.0*0.72 m3 1.66
<SZ2 - W12>(1.90+0.06+0.25)*1.0*(3.88-3.0) m3 1.94
<W6 - W6.1> (1.91+0.06+0.25)*1.0*(2.18-2.0) m3 0.40
RAZEM 4.00
60|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat. 11l -1V wyko- |m3
d.1.6/0206-04 nany sposobem mechanicznym koparkami podsiebiernymi wraz z transportem
.1/0214-04 urobku do 15 km i zatadunkiem na samochody do budowy wodociggu dn90,
analogia dn80, dn40 przy szerokosci wykopu s= 0,9 m
V=20,919m3
<W1 - HP1>(1.78+0.04+0.25)*0.9%1.42 m3 2.65
<W3 - HP2>(1.83+0.04+0.25)*0.9%(3.4-2.0) ms3 2.67
<W4> (1.91+0.04+0.25)*0.9%(3.0-1.0) m3 3.96
<W5 - HP4> (1.89+0.04+0.25)*0.9%(2.1-1.0) ms3 2.16
<WS8 - HP5>(1.79+0.04+0.25)*0.9*(1.55) m3 2.90
<W9-W9.1>(2.29+0.02+0.25)*0.9%(1.91-1) ms3 2.10
<W10-HP6>(2.05+0.04+0.25)*0.9*(5.13-3.0) m3 4.49
RAZEM 20.93
61|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat. Il -IV wyko- |m3
d.1.6/0302-02 nany sposobem recznym wraz z transportem urobku do 15 km i zatadunkiem
.1|analogia na samochody do budowy wodociggu dn90, dn80, dn40 przy szerokosci wyko-
pus=0,9m
V=16,38 m3
<W3 - HP2>(1.83+0.04+0.25)*0.9*(2.0) ms3 3.82
<W4> (1.91+0.04+0.25)*0.9*(1.0) m3 1.98
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<W5 - HP4> (1.89+0.04+0.25)*0.9*(1.0) m3 1.96
<W9-W9.1>(2.29+0.02+0.25)*0.9%(1) ms3 2.30
<W10-HP6>(2.05+0.04+0.25)*0.9%(3.0) m3 6.32
RAZEM 16.38
62|KNR 2-01 Wykop obiektowy do wykonania studni zasuw DN 2500 (SZ1) w gruncie su- m3
d.1.6/0206-04 chym, wilgotnym i nawodnionym kat. Il -1V z wydobyciem gruntu sposobem
.1/0214-04 mechanicznym koparkami podsiebiernymi wraz z transportem urobku do 15
analogia km i zaladunkiem na samochody, przy wykopie o wymiarach 4,0x4,0m H= 3,
31m
V=52,96m3
<§71>4.0*4.0*(2.21+0.7+0.3+0.1) m3 52.96
RAZEM 52.96
63|KNR 2-01 Wykop obiektowy do wykonania studni zasuw DN 1600 (SZ2) w gruncie su- m3
d.1.6/0206-04 chym, wilgotnym i nawodnionym kat. Il -1V z wydobyciem gruntu sposobem
.1/0214-04 mechanicznym koparkami podsiebiernymi wraz z transportem urobku do 15
analogia km i zaladunkiem na samochody, przy wykopie o wymiarach 2,9x2,9m
V=67,845m3
<§Z72>2.9*2.9*(1.90+0.65+0.3+0.1) m3 24.81
RAZEM 24.81
64|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego szerokosci 1,1 m w gruntach  |m2
d.1.6/0322-02 suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat. | - IV i gteb.do 3,0 m dla rurocia-
.1/0322-08 géw dn250 mm PE
F=553,86m2
<SZ1-W1>2*(1.74+0.13+0.25)*(2.0+15.85) m?2 75.68
<W1-W2-W3>2*(1.89+0.13+0.25)*(44.73) m2 203.07
<W3> 2%(1.80+0.13+0.25)*3.0 m?2 13.08
<S§Z2> 2*(1.89+0.13+0.25)*(9.0) m2 40.86
<W4>2%(1.89+0.13+0.25)*(3.0) m?2 13.62
<W4-W5>2*(1.88+0.13+0.25)*(3.0) m2 13.56
<W5-W6>2%(1.95+0.13+0.25)*(5.0) m?2 23.30
<W6-W7>2%(1.90+0.13+0.25)*(5.65) m2 25.76
<W7/SZi1>2%(2.05+0.13+0.25)*(4.0) m?2 19.44
<W8>2*(1.83+0.13+0.25)*(3.9) m2 17.24
<W8-Z1>2*%(1.84+0.13+0.25)*(2.0) m?2 8.88
<Z1>2*(1.80+0.13+0.25)*(2.5) m2 10.90
<Z2-W9>2*(2.27+0.13+0.25)*(3.0) m?2 15.90
<SZ3> 2*(2.15+0.13+0.25)*(3.5) m2 17.71
<W10>2*(2.25+0.13+0.25)*(3.0) m?2 15.78
<SZ4> 2*(1.98+0.13+0.25)*(4.6) m2 21.71
<W11>2%(2.25+0.13+0.25)*(3.3) m?2 17.36
RAZEM 553.85
65|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego szerokosci 1,0 m w gruntach  |m2
d.1.6/0322-02 suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat. | - IV i gteb.do 3,0 m dla rurocia-
.1/0322-08 géw dn125, dn110 mm PE
F=30,141m2
<W2-W2.1>2*(2.0+0.05+0.25)*0.72 m?2 3.31
<SZ2 - W12>2*(1.90+0.06+0.25)*(3.88) m2 17.15
<W6 - W6.1> 2*(1.91+0.06+0.25)*(2.18) m?2 9.68
RAZEM 30.14
66|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego szerokosci 0,9 m w gruntach  |m2
d.1.6/0322-02 suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat. | - IV i gteb.do 3,0 m dla rurocia-
.1/0322-08 géw dn90, dn80, dn40 mm
F=82,886m2
<W1 - HP1>2*%(1.78+0.04+0.25)*1.42 m?2 5.88
<W3 - HP2>2*(1.83+0.04+0.25)*(3.4) m2 14.42
<W4> 2%(1.91+0.04+0.25)*(3.0) m?2 13.20
<W5 - HP4> 2*(1.89+0.04+0.25)*(2.1) m?2 9.16
<W8 - HP5>2*(1.79+0.04+0.25)*(1.55) m?2 6.45
<W9-W9.1>2*(2.29+0.02+0.25)*(1.91) m?2 9.78
<W10-HP6>2*(2.05+0.04+0.25)*(5.13) m?2 24.01
RAZEM 82.90
67|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod studnie zasuw DN 2,5 |m2
d.1.6/0322-02 m (SZ1) w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat. | - IV z zasto-
.1/0322-08 sowaniem szalunkéw stalowych wraz z rozbiérka, wykop o wym. 4,0 x 4,0 m,
H=3,31m
F=4*4,0%(2,21+0,7+0,3+0,1)= 52,96 m2
<S§Z1>4*4.0*(2.21+0.7+0.3+0.1) m?2 52.96
RAZEM 52.96
68/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod studnie zasuw DN 2,0 |m?2
d.1.6/0322-02 m (SZ3, SZ4) w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat. | - 1V z
.1/0322-08 zastosowaniem szalunkdéw stalowych wraz z rozbiorka, wykop o wym. 3,3 x 3,3
m, H$r=3,12m
F=2*4*3,3*(3,115)= 82,236 m2
<SZ3>4*3.3%(2.15+0.65+0.3+0.1) m?2 42.24
<SZ74>4*3.3*(1.98+0.65+0.3+0.1) m?2 40.00
RAZEM 82.24
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Poszcz.

Razem

6
d.1.6

KNR 2-01
0322-02
0322-08

Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod studnie zasuw DN 1,6
m (SZ2) w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat. | - IV z zasto-
sowaniem szalunkdw stalowych wraz z rozbiérka, wykop o wym. 2,9 x 2,9 m,
H$r=2,95m

F=4*2,9*(2,95)= 34,22 m2

<S72>4*2.9*(1.90+0.65+0.3+0.1)

m2

m?2

34.22

RAZEM

34.22

70
d.1.6

-

KNR 2-01
0320-0501
analogia

Posadowienie w wykopie liniowym rur przewodowych na podtozu z piasku
grubego lub $redniego o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartosci frakcji pylastej
i ilastej <5% grubosci 25 cm wraz z obsypka 30cm nad rurociggiem wraz z do-
wozem materiatu i zageszczeniem warstwami do wymaganego wskaznika
np.wg Proctora ; rurociagi:

dn 250 PE s=1,1 m L= (2,0+15,85+44,73+3+9+3+3+5+5,65+4+3,9+2+2,5+3+
3,5+3+4,6+3,3)=121,03 m V=100,568 m3

dn 125 PE s=1,0 m L=3,88m V= 2,571m3

dn110 PE s=1,0 m L=2,18 m V= 1,418 m3

dn100 PE s=1,0 m L=0,72 m V=0,462 m3

dn 90 PE s=0,9 m L=7,57m V= 4,312 m3

dn 80 zeliwo s=0,9 m L=9,03 m V= 5,075 m3

dn 40 PE s=0,9 m L=1,91 m V= 1,012 m3

Vc=115,418 m3
<dn250>(2.0+15.85+44.73+3+9+3+3+5+5.65+4+3.9+2+2.5+3+3.5+3+4.6+3.3)
*1.1*(0.25+0.25+0.3)-(2.0+15.85+44.73+3+9+3+3+5+5.65+4+3.9+2+2.5+3+
3.5+3+4.6+3.3)*(0.785*0.25*0.25)
<dn125>(3.88)*1.0*(0.125+0.25+0.3)-(3.88)*(0.785*0.125*0.125)
<dn110>(2.18)*1.0*(0.110+0.25+0.3)-(2.18)*(0.785*0.110%0.110)
<dn100>(0.72)*1.0*(0.10+0.25+0.3)-(0.72)*(0.785*0.10*0.10)
<dn90>(7.57)*0.9%(0.09+0.25+0.3)-(7.57)*(0.785*0.09*0.09)
<dn80>(9.03)*0.9%(0.08+0.25+0.3)-(9.03)*(0.785*0.08*0.08)
<dn40>(1.91)*0.9%(0.04+0.25+0.3)-(1.91)*(0.785*0.04*0.04)

m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3

100.57

2.57
1.42
0.46
4.31
5.07
1.01

RAZEM

115.41

71
d.1.6

KNR 2-01
0320-0501
analogia

Zasypanie wykopow liniowych piaskiem gruboziarnistym lub ub $rednim o
uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartosci frakcji pylastej i ilastej <5% wraz z do-
wozem materiatu i mechanicznym zageszczeniem do wymaganego wskaznika
wg np. Proctora, po zakohczonych robotach montazowych wodociggu dn 250,
dn125, dn110, dn90 PE, dn80 zel., dn40 PE, po odjeciu warstw posadowienia
V= 235,94 m3

(p0z.57+p0z.58+p0z.59+p0z.60+p0z.61)-(p0z.70)

m3

m3

235.94

RAZEM

235.94

72
d.1.6

KNR 2-01
0320-0501
analogia

Zasypanie wykopow obiektowych pod studnie DN2,5 m (SZ1) piaskiem grubo-
ziarnistym lub ub $rednim o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartosci frakcji py-
lastej i ilastej <5% wraz z dowozem materiatu i mechanicznym zageszczeniem
do wymaganego wskaznika wg np. Proctora, po zakohnczonych robotach mon-
tazowych, wykop o wym. 4,0 x 4,0 m, H=3,31m
V=4,0*4,0%(2,21+0,7+0,3+0,1)-(0,785*2,8*2,8)*(2,21+0,7+0,3+0,1)= 32,589 m3
4.0*4.0*(2.21+0.7+0.3+0.1)-(0.785*2.8*2.8)*(2.21+0.7+0.3+0.1)

m3

m3

32.59

RAZEM

32.59

73
d.1.6

KNR 2-01
0320-0501
analogia

Zasypanie wykopow obiektowych pod studnie DN2,0 m (SZ3, SZ4) piaskiem
gruboziarnistym lub ub $rednim o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartosci frakcji
pylastej i ilastej <5% wraz z dowozem materiatu i mechanicznym zageszcze-
niem do wymaganego wskaznika wg np. Proctora, po zakonczonych robotach
montazowych, wykop o wym. 3,3 x 3,3 m, H=3,12m

V(Sz3)= 3,3*3,3*(2,15+0,65+0,3+0,1)-(0,785*2,3*2,3)*(2,15+0,65+0,3+0,1)=
21,56 m3

V(Sz4)= 3,3*3,3*(1,98+0,65+0,3+0,1)-(0,785*2,3*2,3)*(1,98+0,65+0,3+0,1)=
20,414 m3

V=41,974 m3
<S§73>3.3*3.3*(2.15+0.65+0.3+0.1)-(0.785*2.3*2.3)*(2.15+0.65+0.3+0.1)
<S§74>3.3*3.3*(1.98+0.65+0.3+0.1)-(0.785*2.3*2.3)*(1.98+0.65+0.3+0.1)

m3

m3
m3

21.56
20.41

RAZEM

41.97

74
d.1.6

KNR 2-01
0320-0501
analogia

Zasypanie wykopow obiektowych pod studnie DN1,6 m (SZ2) piaskiem grubo-
ziarnistym lub ub $rednim o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartosci frakcji py-
lastej i ilastej <5% wraz z dowozem materiatu i mechanicznym zageszczeniem
do wymaganego wskaznika wg np. Proctora, po zakonczonych robotach mon-
tazowych, wykop o wym. 2,9 x 2,9 m, H= 2,95m

V(Sz2)= 2,9*2,9%(1,9+0,65+0,3+0,1)-(0,785*1,9*1,9)*(1,9+0,65+0,3+0,1)= 16,
45 m3

<§72>2.9*2.9*(1.9+0.65+0.3+0.1)-(0.785*1.9*1.9)*(1.9+0.65+0.3+0.1)

m3

m3

16.45

RAZEM

16.45

75
d.1.6

KNR-W 2-18
0307-06
analogia

Przewiert maszyna do wiercen poziomych w gruntach kat.!ll-IV wodociag
dn250x22,7 mm PE L=337,32 m

(rura przewodowa w osobnej pozycji)

337.32

337.32

RAZEM

337.32

76
d.1.6

KNR-W 2-19
0120-05
analogia

Przecigganie rur dn250x22,7 PE100 RC przez rure ostonowg DN350 stalowa
L=13,0m (wraz z rurg ostonowa stalowa, rura przewodowa w osobnej pozycji)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 m 13.00
RAZEM 13.00
77/KNR-W 2-19 |Plozy dystansowe typ L h=40 mm (rura przewodowa dn 250) n=12 szt.
d.1.6/0121-01
.1l|analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
78| KNR-W 2-19 |Uszczelnienie koncéwek rury ostonowej dn250/dn350 manszetami 250x350 n=|szt.
d.1.6/0411-01 2 szt.
.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.6.2 Roboty monta zowe
79|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw wody pitnej z rur polietylenowych dn250x22,7 PE100 RC |m
d.1.6/0109-11 SDR11 L=456,41m
2
456.41 m 456.41
RAZEM 456.41
80|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw wody pitnej z rur polietylenowych dn125x11,4 PE100 RC |m
d.1.6/0109-05 SDR11 L=3,88m
2
<SZ2 - W12>3.88 m 3.88
RAZEM 3.88
81|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw wody pitnej z rur polietylenowych dn110x10,0 PE100 RC |m
d.1.6/0109-04 SDR11 L=2,18m
2
<W6 - W6.1>2.18 m 2.18
RAZEM 2.18
82|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw wody pitnej z rur polietylenowych dn90x5,4 PE100 RC m
d.1.6/0109-03 SDR17 L=7,57m
2
<W3- HP2>3.05 m 3.05
<W10- HP6>4.52 m 4.52
RAZEM 7.57
83|KNR-W 2-18 |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1.6/0109-01 rur polietylenowych dn63x5,8 PE100 RC SDR11 L=1,5m
2
<Szil- SZi2>1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
84| KNR-W 2-18 |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1.6/0109-01 rur polietylenowych dn40x3,7 PE100 RC SDR11 L=1,91m
.2|analogia
<W9 - W9.1>1.91 m 1.91
RAZEM 1.91
85|KNR-W 2-18 |Laczenie rur polietylenowych dn250 PE100 RC SDR11 metodg zgrzewania zlgcz.
d.1.6/0110-11 czotowego
.2|analogia
38+55 zigcz. 93.00
RAZEM 93.00
86/ KNR-W 2-18 |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rurociggu do wody pitnej |szt.
d.1.6/0114-02 - krécce kotnierzowe zeliwne DN80 L=1,0m HP1=1m, HP3=1+1=2,0m, HP4=
2 1m, HP5=1m
1+2+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
87|KNR-W 2-18 |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rurociggu do wody pitnej |szt.
d.1.6/0114-02 - kr6éce kotnierzowe zeliwne DN80 L=0,5 m HP4=0,5m
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek segmentowych cisnieniowych dn250 PE100 tuk 90st szt.
d.1.6/0112-04
.2|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
89| KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek segmentowych cisnieniowych dn250 PE100 tuk 60st szt.
d.1.6/0112-04
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek segmentowych cisnieniowych dn250 PE100 tuk 45st szt.
d.1.6/0112-04
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek segmentowych cisnieniowych dn250 PE100 tuk 30st szt.
d.1.6/0112-04
.2|analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.6.3 Ksztattki i armatura odcinaj agca
92|KNR-W 2-18 | Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN200/200/80 zamontowany w wykopie i na goto- |szt.
d.1.6/0114-05 wym fundamencie (bloku podporowym) (W3, W4, W5, W6, W8)
.3|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
93|KNR-W 2-18 | Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN200/200/100 zamontowany w wykopie i ha go- |szt.
d.1.6/0114-05 towym fundamencie (bloku podporowym) (W2)
.3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR-W 2-18 | Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN200/200/200 zamontowany w wykopie i na go- |szt.
d.1.6/0114-05 towym fundamencie (bloku podporowym) (W10)
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-18 | Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN200/200/80 zintegrowany z zasuwg DN80 (wraz |szt.
d.1.6/0114-05 z obudowsg i skrzynkg) zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie
.3|analogia (bloku podporowym) (W1-Z3 -odgat. do HP1)
<W1-7Z3>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96| KNR-W 2-18 |Redukcja (zwezka) dwukotnierzowa zeliwna DN200/80 mm (W10-HP6) szt.
d.1.6/0114-05
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-18 Zasuwa (Z1, Z2) kotnierzowa krétka DN 200 z zeliwa sferoidalnego wraz z kpl.
d.1.6/0305-05 obudowsg i skrzynkg uliczng (montaz w wykopie)
.3|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
98|KNR 2-18 Zasuwa (Z4- W2) kotnierzowa krétka DN 100 z zeliwa sferoidalnego wraz z kpl.
d.1.6/0305-03 obudowa i skrzynkg uliczng (montaz w wykopie)
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99/KNR 2-18 Zasuwa (Z5- HP2, Z6- HP3, Z7-HP4, Z8- W6, Z9- HP5, Z11-HP6) kotnierzowa |Kpl.
d.1.6/0305-02 krétka DN 80 z zeliwa sferoidalnego wraz z obudowa i skrzynkg uliczng
.3|analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
100|KNR-W 2-18 |Kolano kotnierzowe zeliwne DN80 (HP3, HP4) szt.
d.1.6/0114-02
.3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR-W 2-18 |Kolano stopowe dwukotnierzowe DN80 ze stopka do hydrantu z zeliwa sferoi- |szt.
d.1.6/0114-02 dalnego (HP1, HP3, HP4, HP5)
.3|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
102|KNR-W 2-18 |Kolano stopowe kotnierzowe DN8O ze stopka do hydrantu i kielichem wcisko- |szt.
d.1.6/0114-02 wym do rur PE dn90 z zeliwa sferoidalnego (HP2, HP6)
.3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR 2-18 Hydrant pozarowy nadziemny DN80 z podwojnym odcigeciem przeptywu i auto- |kpl.
d.1.6/0315-03 matycznym odwodnieniem wg PN-EN 14339 (trojniki, zasuwy i skrzynki ujete
3 w innych pozycjach)
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
104|KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania do rur PE z odejsciem gwintowanym - odgatezienie na |kpl.
d.1.6/0802-04 sieci (wezet W7): dn250/2" -1 szt.
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 2-18 Zasuwa (Z12) do przytaczy wodociggowych z zeliwa sferoidalnego DN2" (rura |kpl.
d.1.6/0305-01 dn63) z gwintem zewn. i ztgczem ISO do rur PE z obudowg i skrzynkg uliczng
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania do rur PE z odejsciem gwintowanym - odgatezienie na |kpl.
d.1.6/0802-04 sieci (wezet W9): dn250/1 1/4" -1 szt.
.3|analogia
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
107|KNR 2-18 Zasuwa (Z10) do przytaczy wodociggowych z zeliwa sferoidalnego DN2" (rura |kpl.
d.1.6/0305-01 dn40) z gwintem zewn. i ztgczem I1SO do rur PE z obudows i skrzynkg uliczng
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR-W 2-18 |Potgczenie projektowanego rurociggu DN100 z rurociggiem istniejagcym DN100 |szt.
d.1.6/0114-03 za pomoca kotnierza specjalnego do rur PE, PVC, Zeliw., Stal., AC (W2)
.3|analogia
<w2>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 2-18 |Potaczenie projektowanego rurociggu dn125 z rurociggiem istniejgcym DN100 |szt.
d.1.6/0114-03 za pomoca facznika rurowego z funkcjg zabezpiecz. przed przesunieciem
.3|analogia (W12)
<W12>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR-W 2-18 |Potgczenie projektowanego rurociggu dn110 z rurociggiem istniejgcym dn90  |szt.
d.1.6/0114-03 za pomoca tacznika rurowego z funkcjg zabezpiecz. przed przesunieciem
.3|analogia (W6.1)
<W6.1>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem DN200/dn250 szt.
d.1.6/0114-05 (montaz w wykopie)
.3|analogia
<W1>2 szt. 2.00
<W2>2 szt. 2.00
<W3>2 szt. 2.00
<W4>2 szt. 2.00
<W5>2 szt. 2.00
<W6>2 szt. 2.00
<W8>2 szt. 2.00
<Z1, Z2>2+2 szt. 4.00
<W10>2 szt. 2.00
<W11>2 szt. 2.00
RAZEM 22.00
112|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem DN80/dn90 szt.
d.1.6/0112-01
.3|analogia
<W3-HP2>1 szt. 1.00
<W10-HP6>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
113|KNR-W 2-18 |Potaczenie projektowanego rurociggu dn40PE/ dn63 z rurociggiem istniejgcym |zlgcz.
d.1.6/0111-01 dn40 / dn50 za pomocg tgcznika rurowego z funkcjg zabezpieczenia przed
.3|analogia przesunigciem
<W9.1>1 ztacz. 1.00
<SZi2>1 ztacz. 1.00
RAZEM 2.00
1.64 Studnie zasuw
114|\KNR 9-22 Studnia zasuw SZ1 z kregéw zelbetowych Dn2500 ze szczelnym dnem, wia-  |szt.
d.1.6/0301-13 zem zeliwnym DN600 w klasie D400 z zamknigciem zatrzaskowym i ryglem
4| analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 9-22 Studnia zasuw SZ3, SZ4 z kregéw zelbetowych Dn2000 ze szczelnym dnem, |szt.
d.1.6/0301-11 whazem zeliwnym DN600 w klasie D400 z zamknigciem zatrzaskowym i ryglem
.4|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
116/ KNR 9-22 Studnia zasuw SZ2 z kregéw zelbetowych Dn1600 ze szczelnym dnem, wia-  |szt.
d.1.6/0301-07 zem zeliwnym DN600 w klasie D400 z zamknigciem zatrzaskowym i ryglem
4| analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-02 Izolacja zewn.powierzchni studni zasuw z zastosowaniem lepiku asfaltowego |m?2
d.1.6/0603-09 na zimno - warstwa pierwsza
4 - Dn 2500 mm (Dz 2800) n=1 szt.
- Dn 2000 mm (Dz 2300) n=2 szt.
- Dn 1600 mm (Dz 1900) n=1 szt.
<DN2,5m>1*2*3.14*1.4*2.90+2*0.785*2.8*2.8 m?2 37.81
<DN2,0m>2*(2*3.14*1.0*(2.7+2.82)/2+2*0.785*2.3*2.3) m?2 51.28
<DN1,6m>1*(2*3.14*1.45*2.66+2*0.785*1.9*1.9) m?2 29.89
RAZEM 118.98
118|/KNR 2-02 Izolacja zewn.powierzchni studni zasuw z zastosowaniem lepiku asfaltowego |m2
d.1.6/0603-10 na zimno - warstwa druga
4 - Dn 2500 mm (Dz 2800) n=1 szt.

- Dn 2000 mm (Dz 2300) n=2 szt.
- Dn 1600 mm (Dz 1900) n=1 szt.
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<DN2,5m>1*2*3.14*1.4*2.90+2*0.785*2.8*2.8 m2 37.81
<DN2,0m>2*(2*3.14*1.0%(2.7+2.82)/2+2*0.785*2.3*2.3) m?2 51.28
<DN1,6m>1*(2*3.14*1.45*2.66+2*0.785*1.9*1.9) m?2 29.89

RAZEM 118.98
119|KNR 2-18 Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajaca, klinowa DN 400 z zeliwa sferoidal- |kpl.
d.1.6/0310-02 nego, z gtadkim i petnym przelotem (montaz w studni zasuw SZ1) wraz z kél-
.4|analogia kiem recznym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
120|KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy zeliwny DN400/400/200 zamontowany w studni zasuw SZ1 |szt.
d.1.6/0114-09
A4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy z kotnierzem oporowym (punkt staly) - stal OH18N9, |szt.
d.1.6/0116-08 fi419/5,5 mm, Dw=408,0 mm PN10 - wykonanie fabryczne, kotnierz w studni
.4|analogia przyspawany na placu budowy
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
122|KNR-W 2-18 |Lgcznik montazowo- demontazowy DN400 PN10 (w studni SZ1) szt.
d.1.6/0114-09
A4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 2-18 Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajaca, klinowa DN 200 z zeliwa sferoidal- |kpl.
d.1.6/0305-05 nego, z gtadkim i petnym przelotem wraz z kélkiem recznym
.4|analogia - montaz w studni zasuw SZ1 - 1 szt.
- montaz w studni zasuw SZ2 - 1 szt.
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR-W 2-18 |t3cznik montazowo- demontazowy DN200 PN10 szt.
d.1.6/0114-05 - w studni SZ1 - 1 szt.
4 - w studni SZ2 - 1 szt.
- w studni SZ3 - 2 szt.
- w studni SZ4 - 2 szt.
1+1+2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
125|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem DN200/dn250 szt.
d.1.6/0114-06 (montaz w studniach zasuw)
4| analogia - w studni zasuw SZ1 - 1 szt.
- w studni zasuw SZ2 - 2 szt.
- w studni zasuw SZ3 - 4 szt.
- w studni zasuw SZ4 - 4 szt.
<SZ1>1 szt. 1.00
<§72>2 szt. 2.00
<SZ3>4 szt. 4.00
<SZ4>4 szt. 4.00
RAZEM 11.00
126|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne przez $ciany studni - systemowe do projektowanych rur szt.
d.1.6/0527-06 DN400 (studnia SZ1 - 2 szt.)
.4|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
127|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne przez $ciany studni - systemowe do projektowanych rur szt.
d.1.6/0527-02 dn250 PE
4| analogia - studnia SZ1 - 1 szt.
- studnia SZ2 - 2 szt.
- studnia SZ3 - 3 szt.
- studnia SZ4 - 3 szt.
1+2+3+3 szt. 9.00
RAZEM 9.00
128|KNR-W 2-18 |Lgcznik rurowo- kotnierzowy DN400 z funkcjg zabezpieczenia przed przesunie- |szt.
d.1.6/0114-09 ciem do réznych rodzajéw rur - SZ1 - 2 szt.
A4
<§71>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy zintegrowany z zasuwg DN200/200/100 zamontowany w | szt.
d.1.6/0114-05 studni zasuw SZ2
.4|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR-W 2-18 |Lgcznik montazowo- demontazowy DN100 PN10 szt.
d.1.6/0114-03 - w studni SZ2 - 1 szt.
4| analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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131|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem DN100/dn125 szt.
d.1.6/0112-02 (montaz w studniach zasuw)
.4|analogia - w studni zasuw SZ2 - 1 szt.
<§72>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-18 |Tréjnik kotnierzowy zintegrowany z 3 zasuwami DN200/200/200 zamontowany |szt.
d.1.6/0114-05 w studni zasuw SZ3 wraz z kélkami recznymi
.4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne przez $ciany studni - systemowe do projektowanych rur szt.
d.1.6/0527-01 dn125 PE
.4|analogia - studnia SZ2 - 1 szt.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-18 |Redukcja (zwezka) dwukotnierzowa zeliwna DN200/100 mm (SZ3) szt.
d.1.6/0114-05
4| analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR-W 2-18 |tacznik rurowo- kotnierzowy DN100 z funkcja zabezpiecz. przed przesunie- szt.
d.1.6/0114-03 ciem do réznych rodzajéw rur - SZ3 - 1 szt.
4
<8Z3>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136|KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy zintegrowany z 3 zasuwami DN200/200/200, z pionowym |szt.
d.1.6/0114-05 przytaczem DN100, zamontowany w studni zasuw SZ4 wraz z kélkami reczny-
.4|analogia mi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR-W 2-18 |Redukcja (zwezka) dwukotnierzowa zeliwna DN200/150 mm (SZ4) szt.
d.1.6/0114-05
.4|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR-W 2-18 |Redukcja (zwezka) dwukotnierzowa zeliwna DN100/80 mm (Sz4) szt.
d.1.6/0114-03
4| analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR-W 2-18 |tacznik rurowo- kotnierzowy DN150 z funkcja zabezpiecz. przed przesunie- szt.
d.1.6/0114-04 ciem do réznych rodzajéw rur - SZ4 - 1 szt.
4
<§Z4>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140/KNR 2-18 Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca, klinowa DN 80 z zeliwa sferoidal- |kpl.
d.1.6/0305-02 nego, z gtadkim i petnym przelotem
4| analogia - montaz w studni zasuw SZ4 (na odpowietrzeniu sieci ) wraz z kélkiem recz-
nym - 1 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR-W 2-18 |Zawor napowietrzajaco- odpowietrzajgcy dwustopniowy, na cisnienie 1,0 MPa, |szt.
d.1.6/0114-02 DN= 80 mm
4| analogia studnia zasuw SZ4 - 1 kpl.
<S§74>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw wody pitnej z rur polietylenowych dn250x22,7 PEI00 RC |m
d.1.6/0109-11 SDR11 w studni zasuw SZ3, SZ4 (na odcinku od zasuwy do potgczenia z ist-
A4 niejgca siecia)
L=2*0,95=1,9 m
2*(0.5+0.15+0.3) m 1.90
RAZEM 1.90
143|KNR-W 7-13 |Mocowanie tréjnika zintegrowanego (w SZ3, SZ4) na kotwy wklejane M16 dtu- |kotw.
d.1.6/0402-01 gos¢ kotwienia 20 cm
.4|analogia
2*4 kotw. 8.00
RAZEM 8.00
144\KNR 2-20 Kratki sciekowe stalowe prostokatne o wymiarach 25x25 <umieszczone w krat.
d.1.6/0116-01 studniach> z przykryciem azurowym ze stali nierdzewnej
4| analogia
4 krat. 4.00
RAZEM 4.00
1.6.5 Bloki oporowe i podporowe oraz elementy drobnowymia rowe z betonu
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145|KNR-W 2-02 |Bloki oporowe i podporowe na sieci wodociggowej z betonu C20/ 25 m3
d.1.6/0101-06 - podparcie hydrantu n=6 V= 6 *0,2*0,5*0,5=0,3 m3
5 - pod zasuwy DN100, DN80, n=7+1 V= 8*0,3*0,3*0,3= 0,216 m3
- pod zasuwy DN200, n=2 V= 2*0,3*0,4*0,4= 0,096 m3
- pod zasuwy na przytaczach wod. n= 2 V=2*0,2*0,25*0,25= 0,025 m3
- blok oporowo- podporowy na tréjnikach DN200/200/200 n= 1 V= 1*0,65*0,
40*0,65= 0,169 m3
- blok oporowo- podporowy na tréjnikach DN200/200/100, DN200/200/80, DN
80/80/80 n= 6+1 V= 7*0,50*0,40*0,45= 0,63 m3
- blok oporowy na kolanie kotnierzowym DN80 n=2 V=2*0,35*0,35*0,5=0,123
m3
- na zatamaniach sieci dn250 kat90st: n= 7 V= 7*0,65*1,0*0,75=3,413 m3
- na zalamaniach sieci dn250 kat31-60st: n= 3 V= 3*0,6*0,5*0,6=0,54 m3
- na zatamaniach sieci dn250 kat5-30st: n= 6 V= 6*0,6*0,3*0,5=0,54 m3
- w studni zasuw SZ1 V=0,47 m3
- w studni zasuw SZ2 V=0,134 m3
- w studni zasuw SZ3 V=0,363 m3
- w studni zasuw SZ4 V=0,363 m3
- w studni wodomierzowej SZi2 V=0,013 m3
V=7,213 m3
0.3+0.216+0.096+0.025+0.63+0.123+3.413+0.54+0.54 m3 5.88
<SZ1>2*(0.2*0.6*0.5)+(0.3*1.55*0.7)+(0.14*0.3*0.58) m3 0.47
<§Z72>(0.14*0.3*0.54)+(0.2*1.03*0.54) m3 0.13
<SZ3>(0.55*0.55*0.55)+(0.3*0.82*0.8) m3 0.36
<SZ4>(0.55*0.55*0.55)+(0.3*0.82*0.8) m3 0.36
<SZi2>(0.14*0.25*0.38) m3 0.01
RAZEM 7.21
146 KNR-W 2-18 |Podparcie skrzynki ulicznej bloczek dn50x15 z betonu C20/ 25 n= 12 V= 12*0, m3
d.1.6/0530-01 785*(0,5*0,5)*0,15= 0,353 m3
.5|analogia
12*0.785*(0.5*0.5)*0.15 m3 0.35
RAZEM 0.35
147|KNR-W 2-18 |Podtoze z betonu C8/10 grubosci 8cm pod studnie zasuw m3
d.1.6/0530-01 - studnia SZ1 Dn2500(Dz2800) n= 1; F=(2,8+2x0,1)x(2,8+2x0,1)=9m2 V=3,
.5|analogia 0x3,0x0,08=0,72m3
- studnia SZ2 Dn1600(Dz1900) n=1; F=(1,9+2x0,1)x(1,9+2x0,1)=4,41m2 V=
2,1x2,1x0,08=0,353m3
- studnia SZ3, SZ4 Dn2000(Dz2300) n= 2; F=(2,3+2x0,1)x(2,3+2x0,1)=6,25m2
V=2*(2,5x2,5x0,08)=2*0,50= 1,0m3
<SZ1 - DN2,5 m>1*3.0*3.0*0.08 ms3 0.72
<SZ2 - DN1,6 m>1*2.1*2.1*0.08 m3 0.35
<SZ3, SZ4 - DN2,0 m>2*2.5*2.5*0.08 m3 1.00
RAZEM 2.07
148|KNR-W 2-18 |Swieza zaprawa cementowa grubosci 2cm pod studnie zasuw m3
d.1.6/0530-01 - studnia SZ1 Dn2500(Dz2800) n= 1; F=(2,8+2x0,1)x(2,8+2x0,1)=9m2 V=3,
.5|analogia 0x3,0x0,02=0,18m3
- studnia SZ2 Dn1600(Dz1900) n= 1; F=(1,9+2x0,1)x(1,9+2x0,1)=4,41m2 V=
2,1x2,1x0,02=0,088m3
- studnia SZ3, SZ4 Dn2000(Dz2300) n= 2; F=(2,3+2x0,1)x(2,3+2x0,1)=6,25m2
V=2*%(2,5x2,5x0,02)=2*0,125= 0,25m3
<SZ1 - DN2,5 m>1*3.0*3.0*0.02 m3 0.18
<SZ2 - DN1,6 m>1*2.1*2.1*0.02 m3 0.09
<SZ3, SZ4 - DN2,0 m>2*2.5*2.5*0.02 m3 0.25
RAZEM 0.52
149|KNR-W 2-18 |Dno studni zasuw z betonu C35/45 grubosci 15 cm m3
d.1.6/0530-01 - studnia SZ1 Dn2500 n=1; V=0,785*%2,5*2,5)*0,15= 0,736 m3
.5|analogia - studnia SZ2 Dn1600 n=1; V=0,785*(1,6*1,6)*0,15= 0,301 m3
- studnia SZ3, SZ4 Dn2000(Dz2300) n= 2; V=2*(0,785%(2,0*2,0)*0,15)= 0,942
m3
<SZ1 - DN2,5 m>0.785%(2.5*2.5)*0.15 m3 0.74
<SZ2 - DN1,6 m>0.785*(1.6*1.6)*0.15 m3 0.30
<SZ3, SZ4 - DN2,0 m>2*(0.785*(2.0*2.0)*0.15) m3 0.94
RAZEM 1.98
150|KNR-W 2-18 |Obetonowanie w studni zasuw SZ1 punktéw statych na magistrali wodociggo- |m3
d.1.6/0530-03 wej z betonu C35/45
.5|analogia V= 2*((0,35*1,2*1,6)-(0,785*0,4*0,4*0,3))= 1,269 m3
2*((0.35*1.2*1.6)-(0.785*0.4*0.4*0.3)) m3 1.27
RAZEM 1.27
151|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia punktéw statych na magistrali w studni SZ1 - kg
d.1.6/0290-02 prety zebrowane o $r. 10-12 mm
5
(9.052+59.724) kg 68.78
RAZEM 68.78
1.6.6 Studnie wodomierzowe (istniej ace)
152|KNR 0-31 Montaz w istniejgcej studni SZi2 wodomierza dn 32 mm G1 1/2" wraz konsolg |szt.
d.1.6/0110-03 ze stali nierdzewnej
.6|analogia
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 2-15 Montaz w istniejgcej studni SZi2 zaworéw odcinajgcych grzybkowych, skos- szt.
d.1.6/0415-04 nych dn 1 1/2"
.6|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
154|KNR INSTAL |Montaz w istniejacej studni SZi2 zaworu antyskazeniowego typ EA 271 dn 1 1/ |szt.
d.1.6/0109-04 2"
.6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR 2-28 Montaz w istniejgcej studni SZi2 ksztaltek ISO do potaczenia przewodu projek- |szt.
d.1.6/0305-01 towanego dn63 PE oraz istniejgcego dn50 z projektowang armaturg pomiaro-
.6|analogia wa
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.6.7 Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja
156|KNR-W 2-18 |Plukanie jednokrotne projektowanej sieci wodociggowej o $rednicy 250x22,7 |odc.20
d.1.6/0708-02 mm PE L=456,41 m Oom
7
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
157|KNR-W 2-18 |Drugie ptukanie proj. sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 250 mm j.w. odc.20
d.1.6/0708-02 Oom
.7|analogia
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
158|KNR-W 2-18 |Plukanie jednokrotne projektowanej sieci wodociggowej o $rednicy do 150 mm |odc.20
d.1.6/0708-01 L=1,42+0,72+3,4+3,88+3+2,1+2,18+1,55+1,91+5,13+14 = 39,29 m om
.7|analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
159|KNR-W 2-18 |Drugie ptukanie proj. sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm j.w. odc.20
d.1.6/0708-01 Oom
.7|analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
160|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej dn 200 mm odc.20
d.1.6/0707-02 Lc=456,41 m Oom
7
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
161|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200) przy dezynfekciji i ptukaniu  [10m
d.1.6/9914-03 przewodéw z rur o $r. 200 mm rézn.
.7|analogia
6 10m 6.00
rézn.
RAZEM 6.00
162|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.6/0707-01 L=1,42+0,72+3,4+3,88+3+2,1+2,18+1,55+1,91+5,13+14 = 39,29 m om
7
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
163|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur cisnieniowych PE o $r.  |200m -
d.1.6/0704-03 DN= 200 mm L=456,41 m 1 préb.
7
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
164|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200) przy probach szczelnosci 10m
d.1.6/9913b-03 przewodéw PE100 RC o $r. DN=200 mm rézn.
7
6 10m 6.00
rézn.
RAZEM 6.00
165|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych rurociggéw o $rednicy do 125 |200m -
d.1.6/0704-01 mm L=1,42+0,72+3,4+3,88+3+2,1+2,18+1,55+1,91+5,13+14= 39,29 m 1 préb.
7
1 200m - 1.00
1 préb.
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RAZEM 1.00
1.6.8 Oznakowanie sieci wodoci ggowej, zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia
166|KNR-W 2-19 |Oznakowanie rurociggéw tasma lokalizacyjng z wktadka metalowa i napisem " |m
d.1.6/0102-01 Uwaga - rurocigg do wody" dla przewoddw wykonywanych metodg wykopowa
.8|analogia Lc=1,42+0,72+3,4+3,88+3+2,1+2,18+1,55+1,91+5,13+(2,0+15,85+44,73+3+
9+3+3+5+5,65+4+3,9+2+2,5+3+3,5+3+4,6+3,3) = 146.32 m
1.42+0.72+3.4+3.88+3+2.1+2.18+1.55+1.91+5.13+(2.0+15.85+44.73+3+9+3+ |m 146.32
3+5+5.65+4+3.9+2+2.5+3+3.5+3+4.6+3.3)
RAZEM 146.32
167|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggow stupkami oznaczeniowymi betonowymi niski- |kpl.
d.1.6/0134-03 mi wraz z tabliczkami informacyjnymi
.8|analogia
6+12+2 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
168|KNR 2-31 Obrukowanie ptytami betonowymi o wym 0,5 x 0,5 m skrzynek do zasuw n=14 |m?2
d.1.6/0302-01 szt.
.8|analogia
14*0.5*0.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
169|KNR-W 2-18 |Montaz podwieszen zabezpieczajgcych kable elektryczne i telekomunikacyjne |kpl.
d.1.6/0901-01
.8
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
170/KNNR 5 Montaz rury ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach m
d.1.6/0705-01 energetycznych, teletechnicznych , sieciach kablowych nn, SN
.8|analogia
1.5+7*1.0+5*1.0+2*2.0+4*1.5+2*1.0+1+9*1.0 m 35.50
RAZEM 35.50
171|KNR-W 2-18 |Demontaz podwieszen zabezpieczajgcych kable elektryczne i telekomunika- | kpl.
d.1.6/0901-06 cyjne
.8
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.6.9 Przetgczenie do projeklowanej sieci wodoci  ggowej Tokarskiej 1a oraz Tokarskiej 15
172|KNR 2-01 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat. Il -IV wyko- |m3
d.1.6/0206-04 nany sposobem mechanicznym koparkami podsiebiernymi wraz z transportem
.9/0214-04 urobku do 15 km i zatadunkiem na samochody do wykonania komér roboczych
analogia do przewiertu do budowy przytgcza wodociggowego do Tokarskiej 15 dn110
przy wykopie o wym. 3,0 x3,0 m
V=40,23 m3
<Tokarska 15>(2.07+0.06+0.25)*3.0*3.0+(1.78+0.06+0.25)*3.0*3.0 m3 40.23
RAZEM 40.23
173|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopu do wykonania komor roboczych do prze- |m2
d.1.6/0322-02 wiertu do budowy przytacza wodociggowego do Tokarskiej 15, w gruntach su-
.9/0322-08 chych i wilgotnych lub nawodnionych kat. | - IV i gleb.do 3,0 m dla rurociggéw
dn 110 mm
F=52,92 m2
<Tokarska 15>2*(4*3.0)*((2.07+1.78)/2+0.03+0.25) m?2 52.92
RAZEM 52.92
174\KNR 2-01 Posadowienie w odwodnionym wykopie rur przewodowych na podtozu z pias- |m3
d.1.6/0320-0501 |ku grubego lub $redniego o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartosci frakcji py-
.9|analogia lastej i ilastej <5% grubosci 25 cm wraz z obsypka 30cm nad rurociggiem wraz
z dowozem materiatu i zageszczeniem warstwami do wymaganego wskaznika
np.wg Proctora ;
Tokarska 15 -dn 110 PEs=1,0m L=2,0 m
V=1,301 m3
<dn110>(1.0+1.0)*1.0%(0.11+0.25+0.3)-(1.0+1.0)*(0.785*0.11*0.11) m3 1.30
RAZEM 1.30
175|KNR 2-01 Zasypanie wykopow po komorach roboczych do przewiertu piaskiem grubo- m3
d.1.6/0320-0501 |ziarnistym lub ub $rednim o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartosci frakcji py-
.9|analogia lastej i ilastej <5% wraz z dowozem materiatu i mechanicznym zageszczeniem
do wymaganego wskaznika wg np. Proctora, po zakonczonych robotach mon-
tazowych wodociggu dn 110 PE, po odjeciu warstw posadowienia
V= 38,929 m3
(p0z.172)-(p0z.174) m3 38.93
RAZEM 38.93
176|KNR-W 2-18 |Przewiert maszyng do wiercen poziomych w gruntach kat.ll-1V wodocigg m
d.1.6/0307-06 dn110x10 mm PE L=13,66 m
.9|analogia (rura przewodowa w osobnej pozycji)
13.66 m 13.66
RAZEM 13.66
177|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw wody pitnej z rur polietylenowych dn110x10,0 PEI00 RC |m
d.1.6/0109-04 SDR11 L=13,66 m
9 Tokarska 15
<Tokarska 15>13.66 m 13.66
RAZEM 13.66
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178|KNR-W 2-18 | Trojnik kotnierzowy zeliwny DN200/200/100 zamontowany w wykopie i na go- |szt.
d.1.6/0114-05 towym fundamencie (bloku podporowym) (W8a)
.9|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem DN200/dn250 szt.
d.1.6/0114-05 (montaz w wykopie) - wezet W8a
.9|analogia
<W8a>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
180|KNR 2-18 Zasuwa (Z13- W8a) kotnierzowa krotka DN 100 z zeliwa sferoidalnego wraz z | kpl.
d.1.6/0305-03 obudowsg i skrzynkg uliczng (montaz w wykopie)
.9|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem DN100/dn110 szt.
d.1.6/0112-02
.9|analogia
<W8a, W8a.1>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
182|KNR-W 2-18 |Redukcja (zwezka) dwukotnierzowa zeliwna DN100/50 mm (W8a.1) szt.
d.1.6/0114-03
.9|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR-W 2-18 |Potgczenie projektowanego rurociggu z rurociggiem istniejgcym dn50 za po-  |szt.
d.1.6/0114-03 moca tacznika rurowo- kotnierzowego z funkcjg zabezpiecz. przed przesunie-
.9|analogia ciem (W8a.1)
<W8a.1>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
184|KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania do rur PE z odejsciem gwintowanym - odgatezienie na |kpl.
d.1.6/0802-04 sieci: dn250/2" -1 szt.
.9/analogia przepiecie Tokarskiej 1a - wezet WO
<Tokarska la - wezet W0>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
185/KNR 2-18 Zasuwa do przytaczy wodociggowych z zeliwa sferoidalnego DN2" z gwintem  |Kkpl.
d.1.6/0305-01 zewn. i ztgczem 1SO do rur PE z obudowa i skrzynkg uliczng - Tokarska 1a -
.9|analogia zasuwa Z14
<Tokarska la - zasuwa Z14>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNR-W 2-18 |Potaczenie projektowanego rurociggu z istniejacym dn50 za pomocg facznika |zlgcz.
d.1.6/0111-01 rurowego z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem - Tokarska l1a
.9|analogia
<Tokarska la>1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
187 |KNR-W 2-02 |Bloki oporowe i podporowe na sieci wodociggowej z betonu C20/ 25 m3
d.1.6/0101-06 - pod zasuwe DN100 (Z13) n=1 V= 1*0,3*0,3*0,3= 0,027 m3
9 - pod zasuwe na przytaczu wod. n= 1 (Z14) V=1*0,2*0,25*0,25= 0,013 m3
- blok oporowo- podporowy na tréjniku DN200/200/100 (W8a) n= 1 V= 1*0,50*
0,40*0,45= 0,090 m3
V=0,13 m3
<Z13>1*0.3*0.3*0.3 m3 0.03
<Z14>1*0.2*0.25*0.25 m3 0.01
<tréjnik W8a>1*0.50*0.40*0.45 m3 0.09
RAZEM 0.13
188|KNR-W 2-18 |Podparcie skrzynki ulicznej bloczek dn50x15 z betonu C20/ 25 n= 2 (zasuwy: |m3
d.1.6/0530-01 713, 714)
.9|analogia V= 2*0,785*(0,5*0,5)*0,15= 0,059 m3
2*0.785*(0.5*0.5)*0.15 m3 0.06
RAZEM 0.06
1.7|45233000-9 |D 05.00.00 CPV 45233000-9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.7.1/45233000-9 |D 05.01.01 Odtworzenie nawierzchni
189|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2
d.1.7/0310-05 warstwa Scieralna grubosé po zageszczeniu 3 cm
A
po0z.42 m2 4.00
RAZEM 4.00
190|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.7/0302-01 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
A
poz.45 m?2 72.00
RAZEM 72.00
191|/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm |m?2
d.1.7/0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej
A
poz.48 m2 102.00
RAZEM 102.00
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192|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o gru- |m2
d.1.7/0309-02 bosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
A
poz.51 m2 26.50
RAZEM 26.50
193|KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.1.7/0114-05 grub. 15cm
A
p0z.42+p0z.46+p0z.49+p0z.52 m?2 204.50
RAZEM 204.50
194|\KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie m?2
d.1.7/0111-01
.1|analogia
p0z.42+p0z.50+p0z.53 m2 132.50
RAZEM 132.50
195/KNR 2-31 Odtworzenie kraweznikéw betonowych wystajgcych z wykonaniem taw betono- |m
d.1.7|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
A
poz.47 m 40.40
RAZEM 40.40
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