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Anna Leniak-Tomeczyk Renata Jaroslawska

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333 ze zm.),

oSwiadczam,
7e opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branzy sanitarnej na budowe sieci wodociggowej w pasie drogi wo-
Jewddzkiej nr 822 (ul. Melgiewskiej w :Lublinie) w ramach zadania pn.: budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na
odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie, jest wykonana zgodnie z Umowa nr 241/28/19 z dnia
03.06.2019r. z Aneksami oraz zostala opracowana zgodnic z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.

Projektanci branzy sanitarnej:

mgr inZz. Anna Lenia mezyk mgr inz. Renata Jaroslawska
upr. bud. nr LUB/0165/PDOS/05 upr. bud. nr LUB/8004/POOS/11
do proj. bez ogran. w spec. instal. w zakres. do proj. bez ogran. jinstal. w zakres
sieci, instal. i urz, ciepl., went., gaz., wod. i kan. sieci, instal. t urz, ciépl., went., gaz., wod. i kan.

22.04.2021 r.

Tadeusz Malek

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333 ze zm.),

o$wiadczam,
ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branzy konstrukcyjnej na budowe sieci wodociggowej w pasie drogi
wojewddzkiej nr 822 (ul. Melgiewskiej w :Lublinie) w ramach zadania pn.: budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej
na odeinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie, jest wykonana zgodnie z Umowa nr 241/28/19 z dnia
03.06.2019r. z Aneksami oraz zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.

Projektant branzy konstrukcyjnej:
mgr. inz. Tadeusz Malek
upr. bud. nr St-586/81
do proj. w spec. konstrukeyjno-budowlanej

22.04.2021 r.

Antoni Tatara

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333 ze zm.).

oswiadczam,
ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja projektowa branzy sanitarnej na budowe sieei wodociggowej w pasie drogi wo-
Jewddzkiej nr 822 (ul. Melgiewskiej w :Lublinie) w ramach zadania pn.: budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na
odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie, jest wykonana zgodnie z Umowg nr 241/28/19 z dnia
03.06.2019r. z Aneksami oraz zostala opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.

Sprawdzajacy branzy sanitarnc;: ,»,/ //

Whud’ 2864/Lb/94

do proj. w spect. instal.-inz. w zakr. sieci sanitarnych

22.04.2021 r.
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L. Czg¢s¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa nr 241/28/19 z dnia 03.06.2019r. z Aneksami (Rejestr nr 005/19/P).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

[3] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2028).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030).

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst j. Dz.U. z 2020r. poz. 470 z p6zn. zm.).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,
poz. 124 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1219).

[9] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst jednolity
Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn.
Zm.).

[11] Mapa do celow projektowych.

[12] Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, MPWiK Lublin Sp. z 0.0., styczen 2019.

[13] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-
wodne podloza w miejscu budowy sieci wodociggowe]j w ul. Tokarskiej w Lublinie, oprac. Lech
Maciag, grudzien 2020 r.

[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt nr 3 — wydany przez COBRTI
HSINSTAL” Warszawa.

15] Badania i pomiary inwentaryzacyine przeprowadzone we wiasnym zakresie.
ry yzacyjne p Y

[16] Obowiazujgce normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

2.  Dane ogdlne

2.1.  Przedmiot i zakres inwestycji, rodzaj i kategoria obiektu budowlancgo
Przedmiotem calej inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Kon-
struktorow do ul. Melgiewskiej w Lublinie. Ninigjsze opracowanie obejmuje budowe sieci wodociagowej w
pasic drogowym drogi wojewddzkiej nr 822 (ul. Melgiewskiej w Lublinie).
Zakres budowy sieci wodociggowej w pasie DW822 kat. XXVI obejmuje:
°  budowe sieci wodociagowej o $rednicy dn250x22,7mm PE100RC SDR 11 o dtugosci 1gcznej
Lc=18.65m w pasie drogi wojewodzkiej nr 822;
°  budowe I studni zasuw zelbetowe] o $rednicy DN 2500 (SZ1 - na istniejacej magistrali wodo-
ciggowej DN400 w ul. Melgiewskiej):
® montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejacej infrastrukturze elektroenergetycznej i tele-
technicznej;

° zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy sieci wod.:

® miejscowe rozebranie i odtworzenie elementdw pasa drogowego.
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Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 822 (ul. Metgiewskiej w Lublinie)

2.2, Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiat M. Lublin. Miasto i
gmina Lublin, obrgb 0013 — Hajdow.

2.3. Inwestor

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lublinie
20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15

2.4. Jednostka projektowa

Projekt opracowany zostal przez: DrogMost Lubelski Spélka z o.0.
20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 1b

. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

3.1. Ogodlna charakterystyka

Inwestycja przebiega w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 822 — ul. Melgiewskiej w Lublinie. In-
westycja w pasie DW822 bedzie realizowana w ramach zadania budowy wodociggu w ul. Tokarskiej w Lubli-
nie od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej (drogi wojewodzkiej, ktora faczy trase W-Z ze wschodnig grani-
cg miasta). W poblizu inwestycji znajdujg si¢ budynki ustugowe. Czes¢ przylegtych dziatek posiada ogrodze-
nia. Na terenie inwestycji ani w jej najblizszym rejonie nie wystepuje zabudowa mieszkalna. Rzedne terenu
wahaja sie od 180,88 do 186,64 m n.p.m, ze spadkiem w kierunku péinocnym.

3.2, Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Na terenie istniejgcego pasa drogowego ulicy Melgiewskiej oraz na dzialkach przylegtych zlokalizowanc
sg naziemne i doziemne sieci uzbrojenia terenu tj.: napowietrzne i doziemne sieci cieplownicze oraz gazowe,
doziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie elektroenergetyczne nn, SN, linie teletechniczne.
Istniejace uzbrojenie terenu pokazane stanowi tre§¢ zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych.

3:3 Charakterystyka zieleni istniejgcej

Na trasie inwestycji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 822 wystepuje typowa roélinnos¢ obsza-
row miejskich. Sa to w wigkszosci przyuliczne nasadzenia ozdobne (przed siedzibami firm) oraz przydrozna
rodlinnos$¢ ruderalna w formie samosiewow.

W zwiazku z realizacjg inwestycji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 822 nie zachodzi koniecz-
nos$¢ wycinki zieleni, wodociag zlokalizowany jest czesciowo w chodniki oraz w terenie utwardzonym pasa
drogowego drogi wojewddzkiej.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

4.1. Forma architcktoniczna obiektu, trasa i uklad wysoko$ciowy oraz funkcja obiektu

Trasa budowanej sieci wodociggowej i przylaczy znajduje sic w czesci graficznej opracowania — plan
sytuacyjny (rys. 2.).

Trasa budowanej sieci wodociggowej, powinna zosta¢ wykonana tak, aby zapewni¢ cigglto$¢ dostawy
wody odbiorcom.

W dokumentacji przyjeto normatywne zaglebienie istniejacych sieci uzbrojenia terenu, w nawigzaniu
do rzednych z zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych.

Z uwagi na brak szezegélowych informacji o materiale, $rednicach, lokalizacji i rzednych posa-
dowicnia istniejacych sieci i przylaczy wodociagowych — przed wykonaniem budowy, a w szczegdlnosci
przed wykonaniem polgczen z istniejaca siecia Wykonawca robdt obowiazany jest dokona¢ odkrvwek,
okresli¢ rzeczywiste zaglebienie, lokalizacje, $rednice i material istnicjgcego uzbrojenia podziemnego
oraz nawigzac¢ do projektowanego wodociggu — dane pobierac z natury.

4.2, Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Usytuowanie wysoko$ciowe sieci wodociggowej (rys. 3) zwigzane jest z istniejgcym uksztaltowaniem terenu,
a takze z usytuowaniem istniejacego uzbrojenia. Budowa wodociggu nie przyezyni si¢ do zmiany krajobrazu.
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5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

5.1.  Dane okre§lajgce, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze ujetym w gminnej ewidencji zabytkow miasta
Lublin i nie jest objety ochrong konserwatorskg na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
kow 1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 710).

5.2.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Inwestycja znajduje si¢ w calosci poza terenem gérniczym. Brak jest wplywu eksploatacji gorniczej na
teren zamierzenia budowlanego.

5.3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane roboty budowlane bedg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych, jednoczesnie pracochtonnosé
planowanych robot moze przekroczyé 500 osobodni. Charakter robot i miejsce ich prowadzenia stwarza wyso-
kie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (np. gtebokie wykopy).

Z powyzszych wzgledow kierownik budowy jest zobowigzany, przed rozpoczgciem budowy, sporzgdzié
plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robdt budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126). Informacja do Planu BIOZ stanowi zalacznik do Projektu Budowlanego.

5.4. Obszar oddzialywania obiektu, wplyw obicktu na Srodowisko i jego
wykorzystanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych. ktorych dotyczy niniejszy projekt miesci si¢ w obrebie
dziatek nr ew.: 1/57 1 2 arkusz 8 obreb 13 Hajdow Miasto Lublin. Powyzsze okreslono na podstawie : Ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333 ze zm.), Ustawy z dnia
07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz.U. z
2020r. poz. 2028), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.).

Na terenie, przez ktory przebiega projektowany wodociag nie wystepuja obszary parkéw narodo-
wych, parkdéw krajobrazowych, obszardw chronionego krajobrazu, czy inne formy ochrony, dla ktérych
wystepowalyby zaostrzone kryteria $rodowiskowe. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obsza-
rami chronionymi na podstawie ustawy o ochronic przyrody oraz poza obszarami podlegajgcymi ochronie
w ramach Europejskiej Sieci Obszaréw Natura 2000.

Budowa nowego wodociagu w miejsce istnicjgcego, poprawi jakos¢ wody do spozycia - stad inwestycja
wplynie pozytywnie na zdrowie i zycie ludzi.

6. Opis rozwigzan technicznych, charakterystyczne parametry obiektu

6.1.  Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji znajduje sic na obszarze Plaskowyzu Swidnickiego. Wedlug ,.Szczegolowej Mapy
Geologicznej Polski — ark. Lublin™ projektowana sie¢ wodociggowa przebiega: po obszarze mutkow (pytow)
piaszczystych i piaskow pylowatych na glinach zwatowych i na marglach.

Na podstawie wykonanej Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego okre-
slajgcej warunki gruntowo-wodne podloza w miejscu budowy sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej w Lublinie
(oprac. Lech Maciag, grudziefi 2020 r.) stwierdza sie, Ze istniejgce warunki gruntowo-wodne podtoza projek-
towanego wodociggu po czesei sg zblizone do prostych, a po czgsei sa zlozone, Sieé wodociggowa nalezy do
prostych konstrukeji, stad catos¢ budowali, jaka jest podloze gruntowe z siccig wodociggowa zalicza sig do 11
kategorii geotechnicznej.

Podtoze badanego terenu jest nigjednorodne, uwarstwione. Skiadaja si¢ na niego zardwno nasypy bu-
dowlane (przede wszystkim pod droga), jak nasypy niebudowlanc (pod trawnikiem). Pod nasypami zalega
niewielka warstwa pylu, badz gliny pylastej w stanie twardoplastycznym. Zasadnicze podloze badanego terenu
do glgbokosci 3 m p.p.t. stanowi w stanie twardoplastycznym zwietrzelina gliniasta margla.

Wody gruntowej do glgbokosei wykonywanych otworéw nie stwierdzono.

W p. 13 zalgezono legende do otwordw geologicznych zamieszezonych na profilach podtuznych.
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6.2. Roboty ziemne

W migjscach montazu studni zasuw, zmian kierunku na sieci oraz w celu zainstalowania maszyny do
wykonania przewiertu nalezy wykonaé wykopy.

Wykopy liniowe wasko przestrzenne pod rurociagi oraz obiektowe pod studnie zasuw wykonaé sposo-
bem mechanicznym, gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Sposobem recznym wykona¢ wykopy w zbli-
zeniach 1 skrzyzowaniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla prze-
wodow wodociggowych i kanalizacyjnych i PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Wy-
rownanie dna wykopow lub ich poszerzenie wykonaé sposobem recznym.

Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a Sciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosié dla
rur mnigjszych lub réwnych od dn 350mm - b=0,25m, dla rur wiekszych od dn 350 oraz mniejszych lub réw-
nych dn 700 mm - b=0,35m. Minimalna przestrzef pomigdzy $ciang studni zasuw, a $ciang szalunku w wyko-
pie powinna wynosi¢, co najmniej 0,50 m.

Minimalna szeroko$¢ (s) wykopu w zalezno$ci od jego glebokosci (G) powinna wynosié:

G < 1,00, s nie jest wymagana;

1,00 =G = 1,75, s = 0,80 m;

1,75 <G = 4,00, s=0,90 m;

4,00, s = 1,00 m.

Uzyskany urobek ziemny z wykopéw pod rurociagi oraz studnie nalezy zlozy¢ na odktadzie obok wyko-
pu lub odwiez¢ - nadmiar gruntu Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

W przypadku wykonywania robot w porze deszczowej lub stwierdzenia wystepowania wody w wyko-
pach, wykopy liniowe i obiektowe nalezy odwodni¢. Sposob odwodnienia Wykonawca robdt zobowigzany jest
okredli¢ komisyjnie z udziatem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia gruntow wilgotnych lub nasgczonych wodg szerokosé wykopow nalezy
zwigkszy¢ 10 cm. Przewody bezwzglednie uktadaé w suchym wykopie.

Dno wykopow oczysci¢ z korzeni, kamieni i czgsci statych. Po oczyszezeniu i wyréwnaniu dna wykopu,
wykop nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Sciany pionowe wykopow liniowych przy glebokosci ponad 1,0 m ppt nalezy umocnié.

Po zakoficzeniu robdt montazowych zwigzanych z ulozeniem rurociaggdéw i uzbrojenia sieci wodociggo-
wej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, a nastepnie
przystapi¢ do wykonania posadowienia rurociggdw.

W robotach ziemnych przewidziano posadowienie rurociggdw wg czgéci rysunkowej projektu rys. 6. Po
wykonaniu posadowienia nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu z zageszezeniem warstwami co 15 cm. Zasy-
panie wykopdw ponad warstwg posadowienia zgodnie z czescia rysunkowa projektu rys. 6.

6.3. Posadowienie rurociagow i studni zasuw, zasypanie wykopoéw

Rurociggi wodociggowe wykonane z polietylenu PE100RC lub zeliwa nalezy uktadaé na podsypce z ma-
terialu niezmrozonego, bez ostrych kamieni i elementéw, o wielkosci czgstek do 20 mm. Wysokos¢ podsypki
powinna wynosi¢ 25 cm. W przypadku podloza kamienistego wielko$é te nalezy zwiekszy¢ dla bezpieczeiistwa
o kolejne 5 cm. Obsypka rury musi by¢ wykonana o grubosci warstwy minimum 30 em nad wierzchem posa-
dowionego przewodu. Obsypka musi by¢ odpowiednio zageszezona.

Podsypke, obsypke i zasypke wszystkich przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi normami
PN-B-10725, PN-EN 1610 i instrukcja producentow rur. Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metods
Proctora winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa. Zageszczenie podtoza, obsypki i zasypki wy-
konywa¢ lekkimi ubijarkami wibracyjnymi plytowymi do 1,0 kN. Posadowienie rurociagéw musi byé scisle
powiazane z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopdw. Zasypka pozostalej czesci wykopu:

e pod jezdniami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zageszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia
1s>0,98 od gteb. 1,2 m ppt oraz Is=1,00 pod podbudowg jezdni;

° pod chodnikami, $ciezkami: piaskiem zageszczanym warstwami co 15 em do uzyskania Is=0,97:

* w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: piaskiem (zgodnic z zaleceniem MPWIiK pismo
KT/4001/579/2020 z dn. 05.01.2021r.); zageszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania Is=0,97.

Posadowienie rurociggdw wg czgsci rysunkowej rys. 6.

Posadowienie studni zasuw wykona¢ na podfozu z betonu C8/10 o grubosci 10 em, Bezposrednio przed
montazem podstawy studni ulozy¢ 2 cm warstwe zaprawy cementowej klasy M10, Obsypka studni piaskiem
gruboziarnistym z zageszczeniem warstwami co 15 ecm do uzyskania wskaznika wg Proctora 1s=98%. (dla
studni SZ3 znajdujacej sie w drodze Is=1,0).
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6.4. Metoda wykonania i montaz sieci wodociagowej

Budowe sieci wodociggowej, zgodnie z ustaleniami z MPWiK w Lublinie, zaprojektowano glownie me-
todg bezwykopowa - przewiertem sterowanym.

Wykopy otwarte beda wykonane jedynie w miejscach polgczen z istniejacymi przewodami, budowy stud-
ni oraz w miejscach komor startowych i odbiorczych. Miejsca te zostaly na etapie projektu zaproponowane, ale
rzeczywiste odcinki do wykopu otwartego zostang wyznaczone komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwe-
stora, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcey robdt, po uprzednim wykonaniu odkrywek w terenie miejsc pofa-
czen projektowanego wodociggu z istniejgcym.

Bezwykopowa budowa sieci wodociggowej polega na wprowadzeniu pod powierzchnie ziemi ciggu rur
bez wykonywania wykopdw liniowych. Metoda przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy tj.: wiercenie
pilotowe, rozwiercanie gruntu (poszerzanie otworu), wciaganie rurociggu. W etapie pierwszym, w zaplanowa-
nej osi rurociggu, wykonuje si¢ otwor pilotowy. Otwor ten zaczyna si¢ drazy¢ ukosnie w dot pod katem od 11°
do 20°, zwanym katem wejscia. Nastepnie na projektowanej gtebokosci zmienia si¢ kierunek na poziomy. Dra-
zenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem.
Zerdzie wiertnicze (polaczone ze soba zazwyczaj potaczeniami gwintowanymi), weiskane w grunt tworza
przewdd wiertniczy. Srednica otworu pilotowego jest uzalezniona od uzytej glowicy pilotowej oraz $rednicy
zerdzi. Natomiast $rednica glowicy pilotowej zalezy od rodzaju gruntu. Czym grunt jest miekszy, tym $rednica
wigksza. Wykonawca powinien dobra¢ odpowiedni dla wystepujgcego gruntu zestaw wiertniczy.

Roboty montazowe budowy sieci wodociagowej, nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
dla rurociggdéw do przesytania wody pitnej wydanych przez producentow rur, zgodnie z obowiazujagcymi prze-
pisami, zgodnie z wytycznymi, warunkami technicznymi MPWiK Lublin Sp. z 0.0. oraz uzgodniong z dostaw-
cg wody technologia faczenia rur. Stosowane w budowie sieci wodociggowych materiaty (rurociagi, ksztattki,
zasuwy, 1gczniki rurowe, itp.) musza posiadaé atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Zastosowane
rury muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B.

Nalezy stosowac trwate oznakowanie wodociagu w terenie.

Wykonawea robot budowy sieci wodociagowej zobowiazany jest do zachowania ciaglosci dostaw
wody do odbiorcéow na terenie objetym projektem,

6.5. Rurociagi

W zwiazku z ustaleniami na spotkaniach roboczych z przedstawicielami MPWiK Lublin oraz aktualiza-
cja warunkéw technicznych, projektowana sie¢ wodociggowa ma byé¢ wykonana metodg bezwykopowa. W
zwigzku w powyzszym zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych do wody pitnej w klasie PE
100 RC SDR11 dn250 x 22,7 mm, typ 3, plaszcz naddany - wykonany z PP, wymagana aprobata techniczna
ITB potwierdzajaca mozliwoé¢ stosowania rur w technikach bezwykopowych.

Wszystkie projektowane rurociagi i ksztattki z PE muszg spelnia¢ wymagania normy wg PN-EN 12201-
1+5, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztuczaych do przesylania wody. Polietylen PE™ — czes¢ 1 —
Wymagania ogdlne, czesé¢ 2 — Rury, cz¢$é 3 — Ksztaltki, czesé 4 — Armatura, cz¢sé 5 — Przydatnosé do stoso-
wania w systemie”, zgodnos¢ wyrobu gotowego rur i ksztattek wg ,,Specyfikacji PAS 1075:2009-4” z potwier-
dzeniem wykonania badan na wyrobie w niezaleznym Instytucie. Badania i ich wyniki wg Specyfikacji PAS
1075 zobowigzany jest dostarczy¢ producent rur na zadanie Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy Robot
i Koordynatora Technicznego wyznaczonego przez MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.

Laczenie rur i ksztaltek PE nalezy wykona¢ z zastosowaniem metod zgrzewania metoda doczolowa.

Laczenie przewoddw poprzez zgrzewanie musi by¢ wykonane przez przeszkolonych iuprawnionych
monterow, zgrzewy opisaé na rurze pisakiem wodoodpornym.

Zmiany Kierunku trasy sieci nalezy wykona¢ za pomoca kolan ksztaltowych w miejscach zaznaczonych
na planie sytuacyjnym lub profilu.

Roboty montazowe wykonywaé na zageszczonym podlozu z piasku gruboziarnistego przy dodatnich
temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb technicznych. Wykonywanie rob6t w temperaturze ze-
wneltrznej nizszej niz + 5°C, a szczegdlnie zgrzewanie jest zabronione.

Skfadowanie rur i ksztattek w miejscach nie nastonecznionych i stosach nie przekraczajacych 1,5 m.
Ksztaltki magazynowaé w zamknietych skrzyniach.

6.6. Ksztaltki i armatura odcinajgca
Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej zaprojektowano zasuwy w wezlach polaczeniowych, ja-
ko pelny uktad zasuw w studniach.
W projektowanej budowie sieci wodociggowe] zachodzi potrzeba zastosowania w polgczeniach
z armaturg odcinajaca ksztaltek z zeliwa sferoidalnego. ktdre musza by¢ zgodne z normami PN-EN-545 i ISO
2531,
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Stosowac ksztaltki i armature:

Polaczenia projektowanych z istniejgcymi wodociggami nalezy wykonad za pomoca ksztaltek systemo-
wych uniwersalnych (dla kazdego rodzaju rur), zgodnie z czgécig rysunkowsg. Stosowane ksztaltki z zeliwa sfe-
roidalnego o pofgczeniach kolnierzowych z plaskimi uszezelkami z gumy EPDM ze wzmocnieniem stalowym
wg PN-EN-545 i [SO 4179,

Stosowa¢ trojniki zeliwne kolnierzowe, tgczniki posiadajace zabezpieczenie przed przesunigciem oraz
zasuwy o nastgpujacej charakterystyce:

e o konstrukcji bezgniazdowej, kolnierzowe z migkkim zamknigciem,

e 7z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowg nakladang metoda
elektrostatyczng lub fluidyzacyjna o grubosci warstwy min. 250 pm na zewnatrz i od wewnatrz,

e na ciSnienie PN 10 (1,0 MPa),

* owiercenie kotnierzy zgodne z norma PN-EN 1092-2:1999,

® wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

® conajmniej z podwdjnym uszezelnieniem ringowym,

o klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powloka z EPDM,

¢ Sruby mocujace korpus z pokrywa - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

Stosowac taczniki rurowe 1 kolnierzowe posiadajgce zabezpieczenie przed przesunigciem:
~ korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,
- uszczelnienie elastomerowe EPDM,
- zabezpieczenie antykorozyjne zywica epoksydowa nakladana proszkowo o gr. warstwy min. 250 pum,
- nakretki i Sruby zaciskowe ze stali nierdzwnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,
- na ci$nienie robocze dostosowane do stosowanych rur min. PN 10 (1,0 MPa).

Dla facznikéw do rur PE wymagany element zabezpieczajacy przed wysunieciem wykonany z metalu sta-
nowiacy integralng cz¢s$¢ tacznika.

6.7.  Bloki oporowe i podporowe

W miejscach zmiany kierunkéw trasy budowanej sieci wodociggowej o kat wigkszy od 5° nalezy zastoso-
wac bloki oporowe wykonane z betonu C20/25. Wykopy dla wykonania blokéw nalezy wyprofilowaé (w dnie
wykopu pod rura) bezposrednio przed jego betonowaniem.

Bloki podporowe i oporowe wg rys. nr 5.

Dopuszcza si¢ stosowanie prefabrykowanych blokéw podporowych.

Usytuowanie blokow jest podane na planie sytuacyjnym rys. 2.

6.8. Studnia zasuw

Nalezy stosowa¢ studnie zasuw z kregdw Zelbetowych o srednicach DN2500 (SZ1 — na istn. magistrali
wodociggowe]) wg czeséei rysunkowej, wykonanych z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206, wykonanego z
cementu odpornego na siarczany, o maksymalnym stosunku w/c: 0,45, o minimalnej zawartosci cementu: 340
kg/m3 , 0 min. zawartosci powietrza: 4,0%, o wodoszczelnosci W8, o maksymalnej zawartosci chlorkow
odniesionej do masy cementu: 0,40%, korozja spowodowana karbonatyzacja: XC4, agresywne oddziatywanie
zamrazania/rozmrazania: XF4, agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2, nasigkliwosci max. 5%
wagowych, odporno$é na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3.

Elementy zelbetowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja. Dennica jednorodna prefabrykowana z
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materialu budowanego rurociggu, kregi z zamontowanymi
stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE, grubos$é¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm.
Pierscienie regulacyjne pod wlazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45.

Elementy zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali o charakterystycznej granicy plastycznoscei
min. 500 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40 mm.

Studnia powinna by¢ szczelna - nalezy zastosowaé zewnetrzng izolacje przeciwwilgociows - powloke
bitumiczng R+P. Przejscia rur przez sciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur
(systemowe) dostarczane przez producenta. Komin wlazowy nie moze przekracza¢ dlugosei 0.5 m, (tacznie z
wlazem i plyta stropowa). Pomigdzy wlazem a plyta stropowa projektowaé zelbetowy pierscien regulacyjny
grubosci min. 6 em, Kregi i zwezki wyposazone w uszezelki

Stosowa¢ wilaz kanalowy zeliwny ryglowy (zabezpieczenie przed kradzieza) lub zatrzaskowy,
przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124, Wiaz bez osadnikOw zanieczyszczen, okragly o przeswicie 600
mm, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony we wkladke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie
lub korpusie, pokrywa bez wentylacji wg wzoru wskazanego przez MPWiK, korpus o wysoko$ci min. 115 mm,
szerokosci kofnierza korpusu min, 40 mm, zewnetrzna $rednica kolnierza min. 700 mm, min. waga wlazu
wykonanego z zeliwa szarego 105 kg, min. waga wlazu wykonanego z zeliwa steroidalnego 90 kg. min. waga

DrogMost Lubelski Umowa nr 241/28/19 - rejestr 005/19/P 10



Budowa sieci wodociagowe]j w pasie drogi wojewédzkiej nr 822 (ul. Metgiewskiej w Lublinie)

wlazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) 95 kg, w tym waga pokrywy min.
52 kg. Wlaz osadzony w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. (Uwaga: Dla studni znajdujgcych sig w
terenie zielonym wtazy wynies¢ o ok. 8cm ponad teren).

W studni SZ1 na istn. magistrali wodociggowe]j w ul. Melgiewskiej zaprojektowano punkty state DN400 -
stal nierdzewna OH18N9 Dz=419 mm, Dw= 408 mm , g=5,5 mm. Koinierz punktu stalego przyspawany
elektrycznie przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuling topnika. Punkty stale nalezy
obetonowaé¢ w blokach przyleglych do scian studni. Zastosowaé nalezy beton C35/45. Bloki posadowi¢ na
poziomie i podtozu jak studni. Od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacja bitumiczna.

Lokalizacja studni i szczegdty (w tym armatura i ksztaltki) studni zasuw wg czesci rysunkowej i p.6.6.

6.9. Polaczenie z istniejaca siecia wodociagowa

W studni SZ1 przewidziano polgczenie projektowanego wodociggu DN200 (dn250 x 22,7mm PEIOORC
SDR11) z istniejaca magistralg wodociggowg DN400 zeliw. zlokalizowang wzdtuz ul. Metgiewskiej.

Do polaczen istn. wodociggu z projektowanym stosowaé wytyczne MPWiK Lublin Sp. z 0.0.

W dokumentacji przyjeto normatywne zaglgbienie istniejacych sieci uzbrojenia terenu, w nawigzaniu do rzed-
nych z zaewidencjonowanej mapy do celdw projektowych. 7 uwagi na brak pelnych informacji dot. istniejacych sie-
ci i przylaezy — przed wykonaniem budowy i polgczen z istniejacymi wodociggami Wykonawca robét dokona od-
krywek, okresli rzeczywiste zaglebienie, lokalizacje, $rednice i material istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
nawigze do projektowanego wodociagu.

6.10. Oznakowanie podziemne i nadziemne wodociagu

Budowane odcinki wodociggu wykonywane metoda wykopowa nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wkladka metalowa ukladana co najmniej 30cm nad rurociagiem. Zaleca si¢ stosowanie tasmy z
wkladka metalowa w kolorze niebieskim i z napisem np. ,,UWAGA — RUROCIAG DO WODY™. Stosowac tablicz-
ki lokalizacyjne z domiarami zamontowane na stupkach betonowych lub ogrodzeniu.

Rurociagi z polietylenu wykonywane metoda bezwykopowa musza posiada¢ metalowg tadme detekcyjng
umieszczong pomiedzy rurg przewodowa a plaszezem ochronnym lub w przypadku jej braku wraz z rurocig-
giem musi by¢ zainstalowany drut stalowy ocynkowany o grubosci min, 4 mm, na catej dlugosci przewodu.
Pomigdzy tasmg detekcyjng lub drutem a uzbrojeniem sieci wodociagowej nalezy zapewni¢ potaczenie galwa-
niczne umozliwiajace jej trasowanie detektorami lokalizacyjnymi.

# Roboty demontazowe

Istniejaca sie¢ wodociggowa DN100 wraz z odgalezieniami i armatura, w ulicy Tokarskiej zostala prze-
widziana do wylaczenia z eksploatacji. Wylaczenie to bedzie polegato gidwnie na zamuleniu rurociagoéw pia-
nobetonem. W przypadku projektowanej sieci wykonywanej metodg wykopowa i wystepujacej istniejacej sie-
ci/przytaczy wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ demontaz z wydobyciem na powierzchnie.

W celu montazu projektowanej studni zasuw SZ1 nalezy dokona¢ demontazu odcinka istniejacej magi-
strali wodociggowej DN400 w ul. Melgiewskiej.

Roboty demontazowe rurociggdw, zasuw nalezy poprzedzi¢ odkrywkami. W zblizeniach i skrzyzowa-
niach z istniejacym czynnym uzbrojeniem podziemnym (kable elektryczne i telekomunikacyjne, gazociagi i
kanalizacja) liniowe roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem rgcznym.

Wykonanie robdt demontazowych musi by¢ uzgodnione z Zarzadcea sieci —- MPWiK w Lublinie. Materia-
ty z rozbiérek wykonawca robot odwiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonawea robdt demontazowych — przy demontazu sieci wraz 2 armaturg - zobowiazany jest do za-
chowania ciaglosci dostaw wody do odbiorcow MPWIK w Lublinie.

Roboty zwigzane z demontazem i montazem projektowanego sanitarnego uzbrojenia podziemnego na-
lezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Roboty montazowe i demontazowe wykonywac pod
nadzorem stuzb technicznych. Elementy pochodzace z demontazu nalezy protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi.
Przy robotach montazowych i demontazowych zachowac przepisy, zalecenia zarzadcow uzbrojenia, wymaga-
nia BHP i ppoz.

8. Proba szezelnosci, dezynfekeja i plukanie przewodow

Probe szezelnosci przewoddw wodociagowyceh nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 Za-
opatrzenie w wode, Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych.

Kazdy odcinek sieci wodociggowej nalezy poddac probie cisnieniowej. Podczas proby odcinki przewo-
dow znajdujgce si¢ w wykopach otwartych winny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem si¢ przez wyko-
nanie warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, Wszystkie zlacza powinny by¢ na
tych odcinkach odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przecickdw,
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Wymagania odnosnie szczelnosci podane sg w normie PN-B-10725 —Wodociggi — Przewody zewngitrzue,
Wymagania i badania.

Dla sieci wodociggowej proby cisnieniowe wykonaé na 1,5-krotne cisnienie, lecz nie mniejsze jak 1,0MPa. Na
zlaczach poddanego probie przewodu nie mogg wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia
sig rosy. W ciggu 30 min. ci$nienie na manometrze nie moze spasé ponizej cisnienia probnego.

Po pozytywnej probie szczelnosei i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje przewoddw roz-
tworem podchlorynu sodu.

Po 48 godz. przewody nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu woda z predkoscig ok. 1,0 m/s w ilosci 3-
krotnej objetosci plukanego odcinka sieci o srednicy powyzej DN 200 mm oraz w ilosci 5 -krotnej objetosci
plukanego odcinka dla sieci ponizej DN 200mm.

Wode do plukania pobieraé z istniejgcej sieci wodociggowe], a wode popluczna odprowadzaé przewo-
dem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Poboér wody i zrzut nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i przy udziale przedstawiciela Zarzadcy sieci —
MPWiK Lublin.

Z przeprowadzonych prob, ptukania i dezynfekcji rurociggow sporzadzi¢ protokoty.

Proby wykonaé przy odkrytych potgczeniach zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Probe na eksfiltracje wraz ze studniami wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610/2002.

Odbiory czesciowe i korficowy wykonaé zgodnie z prawem budowlanym i warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz tworzyw sztucznych.
Z odbiordw i prob szezelnosei sporzadzi¢ protokoly.

9, Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniu z proj. wodociggiem

Projektowana sie¢ wodociggowa w pasie drogi wojewddzkiej nr 822 krzyzuje sie z istniejacym uzbroje-
niem podziemnym takim, jak: kanalizacja, sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne.

W skrzyzowaniach sieci wodociggowe] z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé zabezpieczenie ist-
niejgcego uzbrojenia przed uszkodzeniem z dostosowaniem sie do wymagan i warunkdw zabezpieczen wyda-
nych przez uzytkownikow urzadzen podziemnych.

Zgodnie z zaleceniami wydanymi na naradzie koordynacyjnej z dnia 20.11.2020 r. wszystkie prace
ziemne prowadzone w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi kablami energetycznymi, teletechnicznymi , sie-
ciami kablowymi nn, SN, nalezy wykonywaé recznie oraz na istn. kablach nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne.

W przypadku odlegtoscei proj. sieci wodociggowej mniejszej niz 30cm od istn. sieci kanalizacy jnej nale-
zy stosowaé¢ wkiladki z polistyrenu ekstrudowanego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na skrzyzowania z czynnymi gazociggami, kablami elektrycznymi
i telekomunikacyjnymi.

Roboty w skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu wykonywaé pod nadzorem stuzb eksplo atujacych
urzgdzenia podziemne.

10.  Rozbiorka i odtworzenie elementéw pasa drogowego

Roboty rozbidrkowe elementdw pasa drogowego zwigzane z budowa sieci wodociggowej w pasie dro gowym
drogi wojewddzkiej nr 822 beda obejmowaly:

o rozebranie chodnikdw z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej

* rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

e rozebranie kraweznikow betonowych

¢ rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (ul. Melgiewska - przy studni zasuv SZ1)

Odtworzenie elementdw pasa drogowego

Zgodnie z decyzja o zezwoleniu na lokalizacje sieci wodociagowej z przylgezami wydana przez Z.arzad
Drég i Mostow w Lublinie znak: IU-DE.4310.866.2019 z dn. 08.09.2020r. oraz pismem ZDiM mzak: IU-
DE.4310.123.2021 z dn. 17.03.2021r. sposéb odtworzenia naruszonvch elementéw pasa drogowesso zosta-
nie podany w POZWOLENIU NA PROWADZENIE ROBOT W PASIE DROGOWYM.

Roboty rozbidrkowe oraz odtworzenia nawierzchni drog nalezy bezwzglednie wykonywaé ; udziatem
przedstawiciela Zarzadey drogi — Zarzadu Drdg i Mostéw w Lublinie i Inwestora — Miejskiego Pre=dsicbior-
stwa Wodociagdw i Kanalizacji w Lublinie.
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Materiaty uzyte do odtworzenia elementoéw pasa drogowego powinny odpowiadaé stosownym normom
krajowych i zagranicznym, posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszezenia do stosowania na drogach
publicznych.

Roboty odtworzenia elementow pasa drogowego muszg by¢ zgodne z Szczegblowg Specyfikacja Tech-
niczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 04.00.00 Odtworzenie Nawierzchni - bedaca czescia Doku-
mentacji Projektowe;j.

11.  Uwagi koncowe
1. Roboty wykonywaé zgodnie z projektem i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normatywami
technicznymi, aktualnymi normami i warunkami technicznymi z zachowaniem i przestrzeganiem:

a. Instrukeji montazu i posadowienia rurociaggéw z tworzyw sztucznych.

b. Instrukeji montazu i posadowienia rurociagéw z zeliwa sferoidalnego

¢. Obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczerfistwa pracy i ochrony ppoz. oraz ochrony $rodo-
wiska.

d. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1996 r.
wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji w
Warszawie.

e. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz, I i 11z 1988r.

f. Warunkéw technicznych MPWiK w Lublinie oraz Wytycznych technicznych do projektowania i
realizacji sieci, przylgczy oraz urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, MPWiK Lublin, sty-
czen 2019r.

2. Dopuszcza sig stosowanie innych materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom materialéw projektowa-
nych ,tzw. réwnowaznych” za zgods projektanta, Inwestora i Zarzadcy sieci — MPWiK w Lublinie
oraz po przedtozeniu odpowiednich dokumentéw.

3. Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy dokonaé odkrywek istniejacych wodociggéw w celu
ustalenia ich rzeczywistej lokalizacji, rzednych posadowienia, $rednic i materialu. W dokumen-
tacji przyjeto normatywne przykrycie istniejacych wodociggéw. Przed wykonaniem prac bu-
dowy wodociggu oraz przelgczen istniejgeych sieci, odgalezien i przylaezy nalezy dokonaé Spo-
sobem r¢cznym odkrywek, okreslié rzeczywiste zaglebienie, lokalizacje, $rednice i material oraz
nawigzaé do projektowanego wodociggu. Rzedne posadowienia, lokalizacjg, $rednice, materialy
pobieraé z natury. W przypadku stwierdzenia kolizji istniejgcego rurociagu z sieciami uzbroje-
nia terenu, rurociag nalezy przebudowaé na rzedne, ktére umozliwia unikniecie kolizji.

4. Wykonawca ma obowigzek na 7 dni przed rozpoczgciem robdt zgloszenia do PSG Sp. z 0.0. w Warsza-
wie Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie, zamiaru budowy sieci wodociggowej wraz z okresleniem
metody wykonania wodociagu.

5. Zgodnie z zaleceniami z narady koordynacyjnej z dnia 20.11.2020 (znak: GD-DP.6630.832.2020)
wszystkie prace ziemne prowadzone w rejonie sieci kablowej nn, SN metoda wykopu otwartego nalezy
przed ich rozpoczeciem zglosié do Towarzystwa Inwestycyjnego Elektrownia Wschéd S.A., a po ich
wykonaniu zglosi¢ do TIEW w celu ich odbioru.

6. Zgodnie z zaleceniami z narady koordynacyjnej z dnia 20.11.2020 (znak: GD-DP.6630.832.2020) przed
przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowa wodociagu obowigzkowo przeprowadzié loka-
lizacjg istniejacej SSPW-WL, ktéra sktada sie z I rury RHDPE40/3,7, kabli $wiatlowodowych
i kabla sygnalizacyjnego. Skrzyzowanie proj. wodociagu z SSPW-WL ma micjsce na dz. nr ewid. 2
przy skrzyzowaniu ul. Melgiewskiej z ul. Tokarska, w rejonie proj. studni zasuw SZ1. Wszelkie prace
zwigzane z budowa wodociagu nalezy wykonywaé zgodnie z zatacznikiem nr 1 do odpisu z narady ko-
ordynacyjuej.

7. Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzié ciggle kontrole wskaznika zageszezenia,
8. Za sieci nieuwidocznione na mapie do celéw projektowych odpowiada zarzqdca sieci.

9. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania odwodnicnia istniejgcych wodociggdw w miejscach wig-
czenia w tym magistrali DN400 w ul. Melgiewskiej.
Opracm\'a}a;“” ‘

“iimT Renata JAROSIAWISK .
R e U/ 0 /RGOS,

Uk
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12. Wzér pokrywy wlazu studzienek

obowigzujgcych na terenie m. Lublin na sieciach w Zarzgdzie MPWiK w Lublinic

Herb Miasta Lublin w uktadzie pionowym wpisany w siatke moduiows o proporcjach proslokala,
Zbudowang z 22 x 18 moduldw o wymiarach 17 mm X 17 mm kazdy.
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13.  Zestawienie powierzchni infrastruktury w pasie drogowym
Tab. Zestawienie pow. infrastruktury w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 822 — ul. Melgiewskiej w Lublinie
o Powierzchnia rzutu
B Dlugosé | poziomego zajetego
Lp Wyszczegolnienie rzutu po- g p £0 zaj¢ ‘g
. D L przez urzadzenie
ziomego D, F=D, x L
- - [m] [m] [my]
1 wodociag dn250 PE100RC 0,250 18,65 4,6625
2 studnia zasuw dn 2,5 m 6.1544
Razem m2 10.82
14. Legenda do oznaczen na otworach geologicznych naniesionych na profilach

podluznych

nN H//KR//Zu - Nasyp niebudowlany: humus wymieszany z rumoszem i z zuzlem

nN KR//H - Nasyp niebudowlany: rumosz margla wymieszany z humusem + okruchy cegly czerwonej

N/Gm

Pyl na granicy gliny pylastej - ciemno-szary z okruchami rumoszu

KWg//KR - Zwietrzelina gliniasta margla przewrstwiona rumoszem margla (60% gliny pylastej) -

szaro-bezowa

NN H//P+Zu  Nasyp niebudowlany: humus wymieszany z pylem z domieszka zuzla

G
M/pm
KWg

nB Pd

Glina pylasta - jasno-brazowa

Pyt - jasno-brazowo-bezowy ze smugg piasku pylastego na glebokosei 1,1m

Zwietrzelina gliniasta margla (65% gliny piaszczystej + okruchy rumoszu margla) - jasno-
szaro-bezowa

Nasyp budowlany: piasek drobny - zolty
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II. OPINIE, PISMA, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA, WARUNKI

e  Warunki techniczne MPWiK Lublin nr KT/4004/132/2019 z dnia 19.02.2019r. 17-18
e Pismo MPWIK Lublin nr KT/4010/2/150/2019 z dn. 24.07.2019r. 19
o Aktualizacja warunkow techn. MPWiK Lublin nr KT/4004/793/2020 z dnia 21.10.2020. 20

® Decyzja lokalizacyjna wydana przez ZDiM w Lublinie IU-DE.4310.866.2019 z dn. 08.09.2020r. 21-26
e Odpis z Protokohi z Narady Koordynacyjnej znak sprawy: GD-DP.6630.832.2020 z dnia

20.11.2020 r. z zalgcznikami 27-34
o Uzgodnienie Megatem EC-Lublin z dn. 17.12.2020r. 35
o Uzgodnienie projektu przez KT MPWiK w Lublinie nr KT/31/21 z dnia 07.04.2021r. 36-39
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MPWIK
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Lublin, 19.02.2019r

e mproik bl gl

KT/MH4004/132:2019

MPWIK Sp. z 0.0, w Lublinic
w'm

Dotyezy: warunkow technicznych budowy sicei wodocijgowej w ul. Tokarskicj na vdeinku
od ul. Konstruktorow do ul, Melgiewskiej.

Budowe wav. sieci wodociagowej nalezy projektowad w oparciu o ponizsze warunhi,

1. Nalezy caprojektowad sie¢ wodociagowa z rur PE 190 RC ¢ 225x13.4 mm Sicé svtuovac w pasie

drogowym
Migjsca wlacsenin:

= wodociag ¢ 100 mum (zel. sfer.) w ol Melgiewskiaj

- wodocipg ¢ 1530 mm w ul. Tokarskie tod poludniowej strony)

wadaciag d 200 m w ul. Konstruktorow (od zachodniej strony)

- wodociag ¢ 100 mm w ul. Konstruhtordw (od wschodniej strony)
zasnaezone holorem niehicshim,
Orientacying rakres inwesty ¢ji pokazano w zalaczniku graficznym.
4. Przy projektowanin wezdow wazglednic fakt, 2z¢ sieé w ul Tokarskier of poludmiong) strom
wskazanego vihresy oraz sie¢ w ul Konstruktorow od wiciiodniej strony, wy przyvselyeh zamierzen
beda mialy rdwnies srednicg ¢ 225%13 44 mm.
Na prajehiowang  sie¢ poprzelaczaé nicruchomosci zasilane w
wadaociggowej

t

tad

wode 7 istnivjacel  sieci

h

Dodathowe wymagania i informacje

I Przy projektowanin uwzglednit wymacania zawarte w SWytveznyeh technicznyel do
projeltowania i realizagji sieci, praylyezy oraz wzgdzen wodeciagowseh i kanalizacvinyeh”
{dostepnych na stzonic internetowej wwswonpwik lublinpl lub w Biurze Obslugs Klienta).

2 Projehiant sobowigzany jest do
- shorgystania ¢ materialow archivalnych dotyczacyeh istnigjacego i projelomsneeo usbrojenia
wod-han v orejonic objennm projektowaticm. znajdujacych sig w archivuns technicanvm
MPWIK Sp oz o 0z uwzglednienien zavartych umow nz obsluge wod-ha poszesegoliach
posesii.
- Inwentary zacji stanu istnicieezo na podstaw e wizii lokalnej w rerenic
3W projekcie preedstawic rozwizzania w o zahresic lhwidacii przewadow 2 uzbrojeniem

preewidzianyeh do wylaczenia

1 Lokalizacia sieci podlega opiniowaniu pracz Zespal ds. Koordsnacji Doktmentacii Projektowei
UM Lublin

S Dokumentacja projektowa podlega uzgodnien:u w MPWIK.

6 W rrakciy realizaci imsestycji musi by¢ zapewniona ciaglodé dostany wods,

7 Ninigjsze wurunki pozostaia aktualne przes ohres jednego rohu od daty ich wydania i nalezy e
zalgezy ¢ do projebiu preedstanianage do uzeodnienia

Wosprawach dotycageseh warknhés wehnicenyc mozns kontaklowad sig 2 Deialem Tedlpicanur
MPWIRL al Pibsudskiceo 15, budynek B, pokhajne 124 A4 Bottacka. tel. $1-532-42-8 1 wew. 20
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Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 822 (ul. Melgiewskiej w Lublinie)

MPHIK

b &
Cug®
Rok zal. 1859

Sekretariat
lel. 8153237 56
fox 815321910

Centrala
tel. 81532 42 81

Biuro

Obslugi Klienta

al. J. Pilsudskiego 15
20-407 Lublin

tel.ffax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. B15341994
tel, 994

Baza Zemborzycka
ul. Zamborz)’ckn 114a
20-445 Lublin

tel. 81744 36 41

fax 81744 3280

Oczyszczalnia
Sciekow “Hajdow”

ul *ngiewnicka 5
18 Lublin

tel. 817440101

fox 81 746 03 33

Centralne

Laboratorium

ul, Zawilcowa 10

20-245 Lublin

tel. B17460324

fox 817463083

Dzial Zaméwieri

Pubticznych

fox 81532 42 B1
wew. 288

Zweryfikowany
4ysiem zarzadzanis
trodowiskowego
REGNO. PL2HESEESY

PN-N-18001
NC-1998/3

©

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www mpwik Jublinpl

KT/4010/2/150/2019 Lublin, 24.07.2019 1.

IR ENNERQ

\ Deogliost t.ubelsii
i
1

o . 5; DrogMost Lubelski
w200 08 O ul. Wrotkowska 1B
S 21-040 Swidnik
ln Luﬁ@lﬁﬁ __"Odp}g):.__

Dotyczy: wstepnych rozwigzai projektowych dotyczacych budowy sieci
wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do
ul. Melgicwskiej w Lublinic,

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. przedstawiamy uwagi do zataczonych

rozwigzan projektowych:

1. Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK znak KT/4004/132/2019
z dn. 19.02.2019 1. sie¢ nalezy lokalizowaé w pasach drogowych.

2. Sie¢ nalezy projektowaé bez zalaman - nie wyrazamy zgody na zalamania co 10 --
30 m,

3. W wezle polaczeniowym projektowanej sieci z magistralg o $rednicy @400
w ul. Melgiewskiej nalezy zaprojektowa¢ w studni/komorze wodociggowej
2 zasuwy — odpowiednio na wodociggu @225 i @400.

4. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ dokumentacj¢ powykonawczg magistrali
@400 w ul. Melgiewskiej z 2012 r. dostepng w Archiwum Przedsiebiorstwa,

Ponadto wyjasniamy, #e sie¢ wodociggowa w ul. Tokarskiej, jak i w calym
tercnie nalezgcym dawniej do FSC zostala przejeta przez MPWiK od innego
eksploatatora. Nie przekazano nam dokumentacji powykonawczej dla tych sieci.
Wodociggi na tym terenie realizowane byly z zeliwa szarego.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontakiowaé si¢
z Dzialem Technicznym MPWiK al, Pilsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 102
(tel. 81-53-68-282).

Otrzymuja;

1.Adresat byrekig Teghnicn

9 ala i Ohelugi 2 m,{’f :
]

T ing-Jolante Trengiet

kapitat zakladowy. slan na dzied 05012017 1 283 447 BUD,00 PLN
KRS G00GO17728, SR LUSLIN-WSCHOD W LUBLINE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU. VI W1 Gasp KRS
REGON 430981982  NIP 712-01502 95 PeKaQ S A {1l O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewoddzkie] nr 822 (ul. Metgiewskiej w Lublinie)

MPWIK

LY
3
Cug®
Rok zal 1899

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o0.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

wowrws ik okl pl

Sekretariat
ol 8153237 56
fax 8153219 10

Centrala
tel B1 5324281

Biuro
Obslugi Klienta

ol J Pilsudskiego 15
20-407 Lublin
tel /fox B1 532 01 B0

Pogotowie Wod -Kan.

tel 815341994
el 994

Baza Zemborzycka
ol Zemborzycka 1140
20 445 Lublin

tel 81 744 36 41
fux B1 744 32 BO

Oczyszczalnia
Sclekow "Hajdéw"

ul tagiewnicka 5
20-228 Lublin

1l 8174601 01
fax B1 7460333
Centralne
Laboratarium

ul Zowiltowa 10
20-245 Lublin

tel 817460324
fox 81745 3083

'Dzial Zaméwien

Publicznych
fax B 532 42 B1
wew 288

EMAS

Zwerylihowany
system zarzadeania
drodowlikowego
A K 39807 1

KT/4004/793/2020 Lublin, 21.10.2020r.

MPWiK Sp. z o.0. w Lublinie
w/m

Za posrednictwem:
DROGMOST LUBELSKI
SP. Z 0.0,
ul, Wrotkowska 1B
20-469 Lublin

Dotyczy: aktualizacji warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej w ul.
Tokarskiej na odeinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej.

W zwigzku z wystgpieniem w sprawie jw. informujemy, ze przediuzamy waznosc
warunkdw technicznych wydanych pismem KT/4004/132/2019 z dnia 19.02.2019r. na okres
dwadch lat od daty niniejszego pisma.

Jednoczesnie, uwzgledniajac ustalenia na spotkaniu roboczym w dniu 2.10.2020r. na
terenie ul. Tokarskiej dotyczace przyjgcia metody bezwykopowej informujemy, ze siec
wodociggowa nalezy projektowaé w zgodnodei z Wytyczaymi technicznymi MPWIK, z rur
PE 100 RC, SDR1! 0250x22,7mm, tj. o srednicy wewnetiznej najbardziej zblizoncj do
pierwotnych zalozen nie przewidujacych tej metody (nie mniejszej).

Ninigjsze pismo nalezy zalgezy¢ razem z warunkami KT/4004/132/2019 do projektu
przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczgeych warunkow techniczayeh mozna kontaktowaé sig z Dzialem Technicznym
MPWIK 8p. 2 0. 0. Lublin, A. Bortacka. tel. 81-53-68-206.

Otrzymuja:
1. Advesat

2. 18
3. KT a/a

f'\

L J; KIEROW

w L I

Drog';/losf L?rbefski Dzialh Techs nego

d -iu= 2520 mer inz. fwona Szewezyk
n. u :

PH-N-18001 - H
Y 5730 y
e Kl e v v

TR b LS
Fecten Crutess
Ankspriaan
! kAt Fakiadaay stan nadzen 21.03 201% 1 254 328 000 00 PLN
RnAN l ! KRS 0300017728 SR LUBLIN-ASCSHOD W L UBLINIE
AB 383 —— Z SIED2I84 W SWIDNIKU VIW- Cosp KRS
REGOH 432381387 M 712 01502 95 Pata0 5 A HEOLublin 28 1240 2387 1111 0010 0273 1404
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Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 822 (ul. Metgiewskiej w Lublinie)

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.; 81 466 5700, fax: B1 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.|ublin.eu

IU-DE.4310.866.2019 Lublin, dnia 08.09.2020 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 470), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks Postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 i 695) oraz Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Lublin
nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia Pana Mirostawa tuciuka —
Zastgpcy Dyrektora Zarzgdu Drog i Mostow w Lublinie ds. Przygotowania Inwestycii do
zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
al. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin

zezwalam na lokalizacje
sieci wodociagowej z przylaczami
w pasie drogowym ul. Melgiewskiej — drogi wojewaédzkiej nr 822
tj. na dziatkach nr ewid. 1/57, 2 (obr. 13, ark. 8),
ul. Tokarskiej — drogi wewnetrznej
tj. na dzialkach nr ewid. 1/59, 1/14 (obr. 13, ark. 8), 1/194 (obr. 13, ark. 9)
zgodnie z zaznaczona trasg na zalgczniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji

Z warunkami:

- na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 i 284) projektowane sieci uzbrojenia terenu
nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentacji
projektowej Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- prace nalezy wykonaé bez naruszenia konstrukeji jezdni ul. Melgiewskiej,

- sposéb odiworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie dragowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie przefozenia ww. sieci i przylaczy
koszt tego przefozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470). Wiasciciel urzadzenia na
wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projekt przelozenia ww. sieci i przylgczy oraz wykona
prace budowlane w ustalonym terminie, nie podzniej niz w trakcie realizacji budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

Wydziat Opinii | Uzgodnien tel..+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1 z 2
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Zarzgd Drég | Mostow w Lublinie

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci i przytgczy wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badZ potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci i przylgczy wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére Inwestor albo
Wykonawca powinien wystapi¢ do Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z2020r. poz 470). W decyzji tej za umieszczenie urzgdzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami haliczone bedg stosowne optaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Melgiewskiej (dziatki nr ewid. 1/57, 2 — obr. 13, ark. 8) i ul. Tokarskiej
(dziatki nr ewid. 1/59, 1/14 — obr. 13, ark. 8; nr 1/194 — obr. 13, ark. 9) na cele budowlane
zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na realizacje ww. sieci wodociagowej z przylgczami.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1.0d niniejsze] decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego strona w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
strone postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

AT Prezydent

LA 11 TRRY )
P Yo i Mpstow w Lablinge

Zalacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z naniesiong EIRTISAVIONE S nb_lnw..;—:i_‘-‘l-',l'
lokalizacja sieci wodociggowej z przylgczami ’
inz NWrrosfaw tateenk

iastn Lablin
RKIURA

Otrzymujg;
1. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin WPLVYNELO
za posrednictwem pelnomocnika ;
Pani Anna Leniak-Tomeczyk DrogMost Lubeiski
ul. Jagodowa 55, 20-388 Majdan Metowski

5 . Jag e o 17 -03 2020

385/ Z0p¢ "
L.dz. 5/ .‘::gak..“}pudpis @L ......

i

"~ Lublin, dnia 08.09.2020 r.
Strona2z?2
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Znak sprawy: GD-DP.6630.832.2020

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

WPELYNELO
DrogMost L:E.'belski

1 -12- 2020
opRIs A

................ podpis ..\ ...

dn,

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

z dnia 20.11.2020 r.

GD-DP.6630.832.2020

Lublin, dn. 20.11.2020r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

przebudowa sieci wodociggowej z hydrantami i przylgczami

Lokalizacja:

Lublin ul. Tokarska

Whioskodawca:

DROGMOST LUBELSKI SP. Z 0.0.
ul. Wrotkowska 1b, 20-469 Lublin

Przewodniczacy:

uzbrojenia terenu Joanna Werykowska

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

Sposob przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu:

10.11.2020r.

Charakterystyka:

narady uzgodnili pozytywnie z uwagami.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowlsko
Lp. gl Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagl
1 |Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Maria Loslewicz- Gérecka
i Budownictwa
U.M. Lublin
stacjonarny
2 |Zarzad Drog i Mostéw Uzgodniono pozytywnie Mirostaw tuciuk
w Lublinie
stacjonarny
3 |NETIA 5.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie Zbignlew Kielech
stacjonarny
4 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wieslaw Slawek
CJd‘dzIaI Lublin W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci {przytaczy) z
Rejon Energetyczny istniejacymi kabfami energetycznymi, kable zabezpieczyé rurami
Lublin Miasto. ostonowymi zgodnie z obawigzuJacymi normami. Zabezpieczenie
elektroniczny podlega odbiorowi przez R.E. Lublin Miasto.
5 |P5G Sp. z 0.0. w Warszawle Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyriski
Oddziat ) W miejscach skrzyzowan i zblizer do Istniejace] sieci gazowej {do 2m)
Zaklad Gazowniczy w Lublinie prace prowadzi¢ wylacznle recznie, ze szczegdlng ostroznodcia w
elektroniczny obecnosci pracownika PSG. Podlegaja one zgtoszeniu do Rejon
Dystrybucjl Gazu w Lublinie, ul, Diamentowa 15 tel. 81 445 21 00
mail: lublin@psgaz.pl, ktéry dokona protokolarnego adbioru robdt
przy czynnej sleci gazowej.
& | Miejskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Marta Zmijan

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 08-12-2020 11:25:23
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, ta nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektraniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GD-DP.6630.832.2020

m:dnclagéw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0,0.
elektroniczny
7 | Lubelskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szabatkiewicz
Energetyki Cieplnej S.A. Uzgodni¢ z Megatem EC Lublin.
w Lublinie
stacjonarny
8 |Biuro Miejskiego Architekta Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Zaleska
Zieleni U.M. Lublin Wystapi¢ do Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzedu Miasta w
elektroniczny Lublinie o wydanie szczegdlowych warunkéw na prowadzenle prac
ziemnych w pasach zieleni | w poblizu drzew.
9 | Miejskie Przedsigblorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnleciak
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny
10 T°Wa"1‘|'5t‘_”° lnweftvw}ne Wszystkie prace ziemne prowadzone w rejonie sieci kablowej nn, SN | Andrze] Socha
Elektrownia Wschéd 5.A. metoda wykopu otwartego nalezy przed ich rozpoczeciem zglosic do
TIEW a po ich wykonaniu zglosi¢ do TIEW w celu ich odbioru.
11 | Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewddztwa Lubelskiego w | 7g0dnie 7 2al3cznikiem nr 1 do protokétu,
Lublinie
elektroniczny

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udzial w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwnie inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6inosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
{D2.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys! art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19).

Przewodniczacy narady koordynacyjnej miasta
Z up. PREUDIR N A MIASTA

Podpis przewodniczqcege narady

Dokument wygenerowal(a): Joanna Werykowska, dn. 08-12-2020 11:25:23

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylke odpowiednim programem
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Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego
w Lublinie

DCIT-11.2635,2.282.2020.AA
UMWL.205413.2020

Lublin, 20 listopada 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Lublinie
WGZUDP
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia w ramach narady koordynacyjnej (sprawa GD-DP.6630.832.2020) trasy

sieci wodociggowej z hydrantami i przylgczami wodaciggowego wzdluz ul. Tokarskiej

(podtaczenie do istniejacej sieci przy ul. Melgiewskiej) w stosunku do przebiegu istniejgcej Sieci

Szerokopasmowe] Polski Wschodniej-wojewddztwa lubelskiego (dalej; SSPW-WL).

Po zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacjg projektowa w ramach narady
koordynacyjnej w dniu 20.11.2020 r. informujemy, ze w proponowanym rozwigzaniu
wiw inwestycja koliduje (krzyzuje sie) z wybudowang infrastrukturg SSPW-WL, ktdra
w tym rejonie sklada sig¢ m.in. z: 1 rur RHDPE40/3,7, kabli $wiatiowodowych i kabla
sygnalizacyjnego. Skrzyzowanie projekiowane] sieci z SSPW-WL ma miejsce
na dz. nr ew.: 2 przy skrzyzowaniu ul. Tokarskiej z ul. Melgiewska. Zwracamy uwage,
ze rownolegle do SSPW-WL utozona jest infrastrukiura telekomunikacyjha nalezaca
do innych Gestoréw np. T-Mabile.

Majac na uwadze powyzsze opiniujemy pozytywnie Ilokalizacje ww. sieci

wodociggowe] z zastrzezeniem wykonania ponizej wymienionych czynnosci:

1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg obowlgzkowo
przeprowadzic lokalizacje istniejacej SSPW-WL w terenie z wykorzystaniem sprzetu
lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji SSPW-WL w terenie prosimy kontaktowaé
sig za pomocg poczty elekironiczne] na adres e-mail; noc@lubelskie.pl
lub telefonicznie pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziatku do pigtku w
godzinach od 8:00 do 16:00, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

2. Zglosi¢ rozpoczecie | zakoriczenie prac w sasiedztwie SSPW-WL zgodnie z pkt 1

podajgc: lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robét, dane osoby kierujgcej

oraz numer telefonu do bezposredniego kontaktu.

Departament Cyfryzacji | Ustug IT
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel, 8144 16 507, fax 81 44 16 503, cyfryzacja@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl

DrogMost Lubelski Umowa nr 241/28/19 - rejestr 005/15/P
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3. W rejonie skrzyzowania z SSPW-WL wykonaé roboty przygotowawcze w postaci
przekopdw kontrolnych w terenie, celem wyeliminowania ewentualnych niezgodnosci
uzbrojenia naniesionego na podkladzie mapowym, a stanem faktycznym. Wodociag
nalezy ulozyé co najmniej 0,5 m ponizej infrastruktury SSPW-WL (infrastruktura
SSPW-WL utozona jest na glebokosei ok. 1,0 metra.).

4. Zabezpieczenie SSPW-WL w miejscu skrzyzowania zaprojektowaé | wykonaé
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi normami,
Korice rury oslonowejlochronne] wyprowadzié co najmniej 0,5 m poza obrysem
skrzyzowania i uszczelnié.

5. Prace w bezposredniej bliskosci SSPW-WL (odleglosé ponizej 1,0 m) nalezy
wykanywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosei pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela Wojewddziwa
Lubelskiego, o ktory nalezy wystapi¢ zgodnie z pkt 1.

6. W rakcie prac ziemnych nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na elementy lokalizacyjne
{tasma, kabel) uiozone wspétbieznie z rurociggiem. W przypadku uszkodzenia nalezy
elementy odbudowa¢ z zachowaniem cigglosci elektrycznej.

7. SSPW-WL jest w sposéb staly wykorzystywana do Swiadczenia ustug
telekomunikacyjnych podmiotom trzecim | biezacego monitoringu sieci
W zwiazku z tym prace nalezy zaplanowaé | wykonaé w miarg mozliwosci bez
koniecznosci wprowadzania przerw w ciagtosci transmisji lub w uzgodnionych
»oknach serwisowych”,

8. W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem: Andrzejem Aftyka, tel. 669-990-008, e-mail; andrzej.aftyka@lubelskie.pl.

9. Inwestor poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia SSPW-
WL, w tym koszt materialéw i prac montazowych.

10. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury SSPW-WL w czasie wykonywania robét
oraz za szkody, ktére w przysziosci moghyby powstaé na skutek wykonanych prac
odpowiedzialnos¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego bedzie ponosit
Wykonawca,

Sl
A1Fé%i}ym

s

DCiT-11.2635.2 282.2020.AA
Strona 2/2
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MEGATEM EC-Lublin Sp.z 0.0,

ul. Melglewska 7-9, 20-952 Lublin, tel. +48 81 461 37 37, faks +48 81 461 37 99
NIP 946-23-11-443, Regon 950441361

BDO 000017530

I\/Iegatgm

www.megatem-ec.pl, e-mail: sekretariat@megatem-ec.pl

MT-EC/ 495~ /TK/2020 Lublin, dn. 17.12.2020 1.
DrogMost Lubelski
Dn%%sy: N S bk Spélka z o.0.
Pracownia Projektowa
o 18-12- 00 ul. Wrotkowska 1B
qﬂf‘flgw{; o 20-469 Lublin
Ldz. ..o bo.. podpis ... X

Dot.: uzgodnienia dokumentacji.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo znak: DM-005/19/P-449/2020 z dnia
14,12.2020 roku informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie przedstawiony projekt w
zakresie skrzyzowan i zblizen projektowanego wodociggu do naszej infrastruktury
sieci centralnego ogrzewania,

Z powazaniem:

/"_'_—_'-—_;‘
ARZADY

Z N Bcze'lh)'\ /

K/o:

1 x MT-EC
KRS 0000006356
Sad Rejonowy Lublin - Wschéd z siedzibg w Swidniku, VI Wydzlal Gospodarczy \\
Kapitat zaktadowy 37 270 000 zi PALEDSILIHONS TWG /’ G A?E L F‘ ]
Konto: PKO BP S.A. IV OfLublin 19 1020 3176 0000 5202 0044 8977 \/ FAIR PLAY ///"’1 el o
Zarzad: Tadeusz Karzmarczyk — Prezes, 2018 B] ZN ESU e

Aleksander Kostkowski — Wiceprezes Zarzadu Ly

Pasiadamy certyfikaty ISO 9001:2015 oraz IS0 14001:2015

22 M OB e
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LUBELSKA

CKREGOWA

.1 Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011 .
INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /76 /11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt.2 wstawy z dnin 15 grudnia 20001 o smnorzadach zawodowych architektdw, insynicrow
budownicliva omz wibanistéw /Dr. U, z 2000 r, Nr 5, poz.42. z péin e/ art. 12ust.3,ar0. 13 ust. | pkt, 1, art. 14 ust, 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane [ tekst jednofity. Dz U z 2610 r Nr243. poz 16231, oz § 11 ust, 1
Pkt 11§23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic /De. U.z 2006 ©. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § | Kodeksu postgpowania adndinistrucyjnego / Dz U,
z 20001, Ny 98, puz. 1071 z pédn, zoL /

stwierdzamy, ze

Pani Renata Maria JAROSELAWSKA

magisler inzynicr
urodzona dnia 23 grudnia 1983 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny ;: LUB/0004/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalinosci instalacyfunef w zakresie sieci, instalacji § urzqdzesn
ciepluyel, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgewyeh | kanalizacyjuyel

UZASADNIENIE

W zwiazke z uwzgldnicniem w calodei 2adanfa strony, na podslawie arl. 107 § 4 Kodeksu posigpowania administcyjiego
{D2.U,z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin.zm./ odsigpuje si¢ od vzasadnieria decyzji

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrecie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnicz ari. 12 ust. 7 wiw ustawy ~ Prawo budawlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji techmicznych
W budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestis Glownego Inspektora Nadzor Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninicjszej decyzji sluzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej fzby lnzynierow Budowniclwa w Warszawic,
za posrednictwem Lubelskic] Okrggowej lzby Inzynieréw Budowniciwa w Lublinic wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajaey Okregowej XKomisji Kwalifikacyjnej

Czlenck Czlonek ” Przewodniczacy
'g[/bvt/(u« C:m,,,éjL = -
inz. [Andee) Adameftk in2, Lech’ Dec A ingf Kezimicrz Bonelyfski
Otrzymujg: PR

L1y Pani Renata Jaroslasvska
uf. Oprddiowa 1730,
20-067 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Madzoru Budowlanepo

1, ah
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DrogMost Lubelski

-2-

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazawych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

Pani Renata Maria JAROSLAWSKA

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt. [ - 5iart.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, ninfejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowanla, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanyel w specjaluodei objetej
niniejszymi uprawnicniami i sprawowania nadzorn autorskiega,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych  zastrzeieniem art. 62 ust, 5
ustawy,

II. MNa mocy §15 i §23ust. | rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakiesie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projckiowania obiektn budowlanego, takiego jal : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplue,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zalresie specjalnosei

objetej niniejszymi uprawnieniani
bez ogramiczeil

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Xavalifikacyjnej

Czlonek Czlonek f Przewodniczacy
) - T g T
it Andrzej Adamc%]( s LeetDee

ibd, Kazimierz Bonelydskl
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

= mumner e weryikasyjny

LUB-AKL-TXV-HOM *

Pani Renata Maria Jarostawska o numerze ewidencyjnym LUB/I15/0238/11

adres zamieszkania ul. Krysztatowa 24/89, 20-582 Lublin

jest czionkiem Lubelskie] Ckregowe] lzby Infyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2020-10-01 de 2021-05-30.

Zafwladczenle rostala wygenerowane elekironicznie | apatrzone bezplecznym padplsem elektranicznym
waryflkowanym prry pomooy watnepo kwalfikowanego cartyflkatu w dniu 2020-0%-07 raku prrez:

Jaanna Gleroba, Przewodnlcracy Rady Lubelskie) Okregaws] Izby Intyrisrdow Budawnictwa.

iTgodme art % wid I cadxwy £ dna LE weesnis 2001 ¢ o podphug electrenicanym (o U 1001 Mr 138 poo 1430] cane w poata
slekiroracane) cpasrizne barpecamgm pedpivem slokbpmemyr warglitomn-ym groy pomaocy warnegs caslilitosn-ape corspfikalu s
rEnoane pod wepgdem sbulkda gpraweeysh dokumpniom cpairrenym pocgitami whianomoemgmi

* Warplikacs peprawmosd Sargch @ ninizjuoym rniadadesecio moins spramdsg 1a pemacy numere warglikannegs Javaadsrenia na
virohm Peliks| iroy Intyrarss Bodown oiwa waw glib org.pl lub ks=takbage v r biuram widoiwae) Skrqpoee) lzhy Inopnicrow

Budownelwa,
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LUBELSKA
 OKREGOWA
»‘._ >l Z B A

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOOB.OKK.7131 /90 /05

Lublin, dnia 21 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wust. ] pkt. 2 uslawy z dnia 15 gmdnia 2000: o samorzadach zawodewych architektéw, inynieréw

budownictwa oz wrbanistow /Dz 0Lz 2001r. Nr S, poz, 42, ¢ poa. e d, arl. 13 usl. 1 pht 1 ot 14 psl L pht 4 uslawy
z duia 7 lipea 19941, Prawo budowlans [iekst fectolisy: Dz U.z 2003 r.Nr 207, poe.1126 = péin zm. foraz § 12 pkr. ]

i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastoktury = dniz ]S wugn 2005 r w spruwie samodzieliych fankeji  technicraych w

budownictwie [ Dz LD Nr 95, puz, 817/

stwierdzamy, ze

ani Anna Maria LENIAK - TOMCZYK
inZynier
urodzona dnia 28 kwicuia 1974 1. w Lublinie

olrzyimala

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewidencyjny : LUB/0165/POOS/05

do projektowania beg ograniczer:
w specjalnolci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzest
cieplnych, wentylucyjnych, gazmvyeh, wodaciqgowych i kanalizacyjnych

TTZASADNIENIE

W zwigzku 7 wwzglednieniam w edofel zuludy strony, na podstawic art. 107 § 4 Kedeksu postgpowania administrasyjnego
Sz Uz 20001 Nr 93, poz. 1071 2 pofn. zm. / odstzpuje si¢ od uzasadnienta desyzji.

Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCLENIE

1, Zgodnie z arl 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykanywama ramabrielnyeh fokgji techniczaysh

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestn Gliwneso Iuspekfors Notroru Budowlanego oraz wpis nd liste czlonkow
wlasciwe] izhy samorzadn zavwnduwego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskisj Leby Tuzyuiaiow Budowaictivn w Warszawie,
za pofredmictwem Lubelskie] Okrggowej Tzhy Inzvnieréw Budownictwa w Lublinic w torminic 14 dnia od daty jof dorgezenia,

Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewadntczaey Czlonek Crlanek
Skiadu orzekajgcego OKIC

mgr inz. Franciszek Ko mgrinz. Kazimierz Sielmaszezuk

M7y

A1) Pani Anna T.eniak-Tomezyk
ul. Kosmomatow 8471
20-358 Lublin

2, Glowny Inspeldor
Nadeoru Budowlmego

3. ala
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wll o

Szezegolowy zakres uprawniedl
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt.l i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objelym
whw specjalnosciq , niniejsze nprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projelitéw w specjainosei objefej ninjejszvini upraw nicniami
i sprawowania madzorn antorskiego,

- sprawowania kontroli technicanej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. S
USTAWY.

1. Namocy § 3ust.11 823 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastroktury z doia 18 maja 2005 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnodci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne,
wentylaeyjne, gazgwe, wodocigguwe i kanalizacyjoe,

Prrewodniczacy
skladu erzelajueego OKK

G

mgr inz. Froncisak Kowdl

DrogMost Lubelski
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

\\ ,r’.@j
\\

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XKN-QPB-GR3 *

Pani Anna Maria Leniak-Tomczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0124/06

adres zamieszkania Majdan Metowski ul. Jagodowa 55, 20-388 Lublin, Majdan Metowski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninie]sze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu s3
réwnowaine pod wrglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pemocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kentaktujqc sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD o dnia €. grudnia (981,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY Wineszania, ARG g Fromres S5 '
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St—~585/[}1

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGO

do pelnicnin snmodzielnej funkeji fechniczne] w hudownictwie

No podslawie orl. 18 ust. 5 i arl. 57 wusl. 3 uslowy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) 010z §ucmmrsimicssimssissiins
2 ust.l pkto.l, § 4 ust,2, § 6.ust.3..§.7..8.33 0850 PREaZ i
rozp. Minisira Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40).

STWIERDZAM

ze (XLNMTABEuﬁznnZDzISLAWWNWMmA“%WEmewwsmﬁxﬁngiszkammwMmmmmwwmm
_ magister inzynier budownictwa =

urodzony(a) dnig ... 1100751951 L. . BYChAUA. . S

posiada przygolowanie zowodowe do pelnienio samodzielnej {17 ol [P —————

L pr 0. e kb BN E B

w specialnosci ...........konstrukeyino. = PUAOWLANE Ju s s

1/ do sporzagdzania projektdw w zakresie rozwigzain konstrukeyjno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
wezkdw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzal architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptaciil projektéw
typowych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacja
tych budynkdéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ w budownlctwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych,

BV FAWE |

e ;\\\

Druk COIB z. 191 77 n, 5000 eRL.

DrogMost Lubelski Umowa nr 241/28/19 - rejestr 005/19/P 47



Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 822 (ul. Metgiewskiej w Lublinie)

® POLSKA

/ 13
\%\\\\“\\ 1 2 B A
’%:‘T//ﬂ- INZYNIEROW
[ | subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

LUB-VEZ-HN6&-94] *

Pan Tadeusz Matek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1402/01

adres zamieszkania ul. Dozynkowa 21 d/3, 20-223 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronlczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifilkowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwladczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.pilb org.p!l lub kontaktujac sie z blurem wtasclwe] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa

DrogMost Lubelski
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/pieczed/ Lutclin dnia 23-18-1994r

Nr 2864/Lb/94

DECYZJA
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do palnienia samodziglnych funkedl tachnicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. =8 5§ 413 ust. 1 pkt. 4 1:t. a
rozporzadzania Ministra Gospodarki TaersnoweJj I Ochrony
Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Hr B8 poz, 46/; -
stwierdza sig, Za:
Pan Antoni Zbigniew T aL=ra
inzynier urzadzen sanitarnych

urcdzony dnia 24 marca 1943r w Czerniajowis

posiada przygotowanie zawcdowe upowazniajace do wykonywsnia

samodzislnych funkeji:

PROJVEKTANTA
w spacjalnos$ci: instalacyjno-inZynisryineaj

w zakresiae: sieci sanitarnyeh.
Pan Antoni Zbigniew T atar = gest upowaZniony da:
17 sporzadzania proJektdéw sieci sanitarnyeh - obemujacych

sieci wodocigagowe., kenalizacyjne, gazowe | ciaplne

uzbrogjenis terenu.
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® POLSKA
l 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

n\74

a

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FER-JES-MX4 *

Pan Antoni Tatara o humerze ewidencyjnym LUB/IS/0371/01

adres zamieszkania Morzyckiej 5a, 20-147 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
" weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadezeniu moina sprawdzic za pomacq numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowaj lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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IV. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
- INFORMACJA

na podstawie art. 21a ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 822 (ul. Metgiewskiej w Lublinie) w ramach

zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorow do ul. Me-

tgiewskiej w Lublinie

Adres obiektu budowlanego:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiat M. Lublin,
Miasto Lublin, obreb 0013 — Hajddw.

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lublinie
20-407 Lublin, al. ). Pitsudskiego 15

Projektant:

mgr inz. Renata larostawska
upr. bud. Nr LUB/0004/POQS/11 do proj. bez ogran. w specjal. instal. w zakres. sieci, instal. i urz. ciepl., went., gaz., wod. i
kan.
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- Montaz rurociagdw, zasuw i studni.
- Wykonanie prob szczelnosci rurociagdw przy odkrytych zlaczach zgodnie z odpowiednimi przepisami.
- Oznakowanie sieci wodociggowej zgodnie z dokumentacja.

4.4. Posadowienie rurociggdw, zasuw, studni

- Wykonanie podioza pod rurociagi, zasuwy, studnie.

— Uktadanie materialow do posadowienia rurociggdw zgodnego z dokumentacjy techniczng w podiozu, w stre-
fach bocznych i nad rurociagami.

- Ukladanie materialéw do posadowienia rurociagdw, zasuw (w tym blokéw podporowo-oporowych) z zaggsz-
czeniem zgodnym z dokumentacja techniczna.

- Zaggszczenie posadowienia rurociagow, zasuw, studni: podlozy, obsypki i zasypki do wymaganego projektem
wskaznika zageszcezenia wg Proctora.

—~ W przypadku przecisku - mechaniczne lub pneumatyczne zaciaganie rurociagow.

4.5. Zasypanie wykopéw
Wykopy ponad warstwg posadowienia zasypywac:
® pod jezdniami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zageszczanym do uzyskania wskaznika zagesz-
czenia Is=0,98 od gleb. 1,2 m ppt oraz Is=1,00 pod podbudowa jezdni;
pod chodnikami, éciezkami: piaskiem zaggszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania 1s=0,97;

® w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: piaskiem (zgodnie z zaleceniem MPWIK pismo
KT/4001/579/2020 z dn. 05.01.2021r.); zaggszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania 1s=0.97.

4.6. Roboty wykonczeniowe
1) Odtworzenie elementow pasa drogowego.,
2) Wyréwnanie terenu w miejscach po zakonczonych robotach budowlanych.
3) Uporzadkowanie placu budowy.
4) Zlikwidowanie bazy materiatowej i zaplecza socjalnego.
5} Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5 Wykaz obiektéw budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace istniejace obiekty budowlane: naziemne i
doziemne sieci uzbrojenia terenu tj.: napowietrzne i doziemne sieci cieplownicze oraz gazowe, doziemne: wo-
docigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie elektroenergetyczne NN, SN, linie teletechniczne. Istniejace
sieci uzbrojenia terenu pokazane sg na planie sytuacyjnym jako tre$¢ mapy do celéw projektowych, Za sieci
nieuwidocznione na mapie do celow projektowych odpowiada zarzgdca sieci nieuwidocznionej.

0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenic bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» glebokie wykopy,
* potracenia przez pojazdy i urzadzenia na trasie w poblizu wykonywanych robét,
o sieci kablowe niskiego, $redniego 1 wysokiego napiecia,
e rurociagi gazowe, wodociagi i kanalizacja, cieplociagi.
o istniejaca zielen wysoka.
Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami (rozdzial 9).

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Przy realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robot, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadze-
nia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci;
e wykopy liniowe lub obiektowe o $cianach pionowych i glebokosci wiekszej niz 1,2 m;
o roboty wykonywane przy pomocy dZzwigow, jak: roboty demontazowe i montazowe rurociagdw, studni, hydran-
tow,
e wszystkie roboty wykonywane w poblizu wysokich drzew,
e wszystkie roboty wykonywane w poblizu sieci gazowych,
e wszystkie roboty wykonywane w poblizu trakcji pod napieciem,
= wszysikie roboty wykonywane w poblizu cieplociggow,
e wykonywanie robot budowlano - montazowych w skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi,
° wykonanie przej$¢ pod przeszkodami (tory kolejowe, ulica),
s roboty ziemne i montazowe prowadzone w drogach bez mozliwosci wylaczenia z ruchu kotowego,
e brak lub zle oznakowanie robot prowadzonych w jezdni drogi.
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1. Podstawa opracowania

e Umowa nr 241/28/19 zawarta z MPWiK Lublin w dniu 03.06.2019 r. z Ancksami (Rejestr nr 005/19/P).

o Ustawa z dnia 7 lipca [994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2028).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i achrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2, Przedmiot inwestycji

Przedmiotem calej inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odeinku od ul. Kon-
strukiorow do ul. Melgiewskiej w Lublinie. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 822 (ul. Melgiewskiej w Lublinie).

3. Zakres robot, kolejnosc¢ realizacji poszezegélnych prac

Zakres budowy sieci wodociagowej w pasie DW822 kat. XXVI obejmuje:
e budowg sieci wodociggowej o srednicy dn250x22,7mm PE100RC SDR 11 o dlugosci lacznej
Lc=18,65m w pasie drogi wojewddzkiej nr 822;
e budowe 1 studni zasuw zelbetowej o srednicy DN 2500 (SZ1 - na istniejgcej magistrali wodo-
ciggowej DN400 w ul. Melgiewskiej);

e montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcej infrastrukturze elektroenergetycznej i tele-
technicznej;

e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy sieci wod.;

°* miejscowe rozebranie i odtworzenie elementdéw pasa drogowego.

4. Szczegolowy zakres robot w kolejnoéci ich wykonywania

4.1. Roboty przygotowawcze

—  Zagospodarowanie placu budowy.

—  Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw w zakresie BHP, ppoz. oraz zgodnie z pkt-em 8.

- Oznakowanie robdt liniowych i obiektowych.

—  Wytyczenie trasy rurociagow, lokalizacji zasuw, studni zasuw oraz kolizji.

— Odtworzenie przez geodete trasy istniejacych wodociagdw oraz kolizji,

— Przygotowanie maszyn i urzadzen do robot ziemnych oraz sprawdzenie ich stanu technicznego.

—  Przygotowanie na placu budowy umocnien (szalunkdw) do wykopdw liniowych, obiektowych oraz pod wykonanie
wykopow montazowych.

—  Przygotowanie na placu budowy materialéw do budowy: rurociagow, ksztaltek, zasuw a takze innych materialdw bu-
dowlanych niezbednych dla wykonania robot zgodnie z dokumentacijg techniczna.

— Rozebranie elementow pasa drogowego.

4.2. Roboty ziemne, umocnienie $cian wykopéw oraz podloza pod rurociggi

- Zagospodarowanie placu budowy.

~  Wykonanie wykopow liniowych i obiektowych wraz z przerzutem i transportem urobku ziemnego.

~ Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych i obiektowych szalunkami stalowymi lub balami drewnianymi przy
glebokodci ponad 1,0 m ppt.

- Odwodnienie dna wykopdw liniowych i obiektowych (o ile potrzebne).

- Podloza z materiatéw sypkich do posadowienia rurociagdw i urzadzen (bloki oporowo-podporowe) oraz wykonanie
ich zaggszczenia zgodnego z dokumentacjg techniczna.

- Sprawdzenie zgodnosci wykopow, podiozy, ocieplen 1 zaggszezenia oraz umocnien $cian wykopow zgodnie z doku-
mentacja techniczna.

- Wykonanie przewiertow.

4.3. Montaz rurociagdw, armatury wodociggowej studni i wykonanie préb
= Ulozenie na wyrdownanym i zaggszezonym podlozu rurociagow ze spadkami zgodnie z dokumentacja tech-
niczng.
- Ulozenie na wyrdwnanym i zageszczonym podlozu zasuw, hydrantow, studni zasuw zgodnie z dokumentacja
techniczng.
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8. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szezegdlnie niebezpiecznych

1) Szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

2) Zasady postepowania w przypadku wystapienia szczegdlnego zagrozenia.

3) Zasady bezpodredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi.

4) Wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych.

5) Zasady stosowania srodkow ochrony osobistej (indywidualnej),

6) Zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

7) Szkolenie wstepne ogolne nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikow przed dopuszezeniem do
wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami na
okreslonym stanowisku pracy informujace o sposobach ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bez-
piecznego wykonywania pracy na stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogél-
nego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ po-
twierdzony przez pracownika na pisémic oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

8) Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP nalezy przeprowadzaé w okresach nie diuzszych niz 6
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

9) Szkolenia okresowe w zakresiec BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych po-
winny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a w przypadku stanowisk
szczegolnie zagrozonych wypadkowo nie rzadziej niz raz w roku.

10)  Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikdw;

obstugi maszyn i urzadzen technicznych;

postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i zycia oraz z materialami niebezpiecznymi;
udzielania pierwszej pomocy.

11} Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, bez przeszkolenia
w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

12)  Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownicy bu-
dowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych obowigzkdw.

13)  Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

14)  zapewniC organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi,

15)  zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.

16)  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydzialu érodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie
Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolne-
go zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowac nastepujace srodki techniczne lub organizacyjne:

1
2)

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Dla robét, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5 m — zastosowac ustalenia wynika-
jace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higic-
ny pracy podeczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), a w szczegolnosci rozdzial 9
..Roboty na wysokosei™.

Dla robot wykonywanych przy pomocy sprzetu (dzwigow) — zastosowaé ustalenia wynikajace z Rozporza-
dzenia jak w p-cie 2 - rozdzial 7 ,Maszyny i inne urzadzenia techniczne”. Przy wykonywaniu robét ma-
szynami i sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe nichezpieczna dla osdb postronnych i odpo-
wiednio ja oznakowa¢. Miejsca maszyn pracujacych w porze nocnej winny by¢é odpowiednio o$wietlone, a
maszyny zabezpieczone w $wiatla ostrzegawcze, Czgéci maszyn i urzadzen bedgce w ruchu nalezy wypo-
sazy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia niezagrazajace zdrowiu i zyciu ludzi. Operatorzy ma-
szyn 1 sprzetu musza posiada¢ wymagane przepisami I wazne uprawnienia do ich obstugi. Niedopuszczal-
nym jest uzywanie do robot uszkodzonych lub niesprawnych technicznie maszyn i urzadzen.

DrogMost Lubelski Umowa nr 241/28/19 - rejestr 005/19/P 54



Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 822 (ul. Metgiewskiej w Lublinie)

4) Dla robot wykonywanych pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych zwrécié szcze-
g6Ing uwage na wysokos¢ zawieszenia przewodow podczas przemieszezania sprzetu budowlanego.

5) Roboty ziemne wykonywane w poblizu i w skrzyzowaniach projektowanych sieci sanitarnych z kablami
elektroenergetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi, czynnymi wodociagami, czynnymi gazociagami,
czynnymi cieplociggami - nalezy wykonywac sposobem recznym ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na ich
skrzyzowania. Niedopuszczalnym jest wykonywanie robdt =ziemnych sposobem mechanicznym
w miejscach skrzyzowan.

6) Pracownikow przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w rozdziale 4 nalezy przeszkoli¢ pod
katem bezpieczenstwa ich wykonywania zgodnie z rozdzialem 8.

Informacje BIOZ sporzqdzita:

2 JAROQSLAWSK

e 158
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Orientacia ~gkala 1210 800 sonommmmmma s s s s 57
Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500 ..., 58
Rys. 3 Profil podtuzny sieci wodociggowej skala 1:100/500 ....ccooiviiiniiiviniicieiieniinen 59
Rys. 4 Studnia zasuw SZ1 na istn. magistrali DN400 skala 1:25 ..o 60
Rys. 5 Bloki oporowe i podporowe skala 1:25 ... 61
Rys. 6 Pesadewicaicans wolecigpemeh omunmmsmmassmsomsmmissssmerssmmassmsms 62
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UWAGI:

1) Lokalizacja sieci wodociggowej wg planu sytuacyjnego.
2) W dokumentacji przyjgto normatywne zagtebienie istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu, - w nawigzaniu do rzednych z planu
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STUDNIA ZASUW SZ1

na istn. magistrali wodociggowej DN400
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Uwagi:
1. Zbrojenie blokéw symetryczne po obu stronach studni.
2. Prety nr 1; 5a i 5b nalezy wklei¢ w $ciane podstawy na
gteboko$c 12 cm za pomoca zywic do wklejania pretow
zebrowanych.
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NR| WYSZCZEGOLNIENIE SZT.

TROJNIK KOENIERZOWY REDUKCYJNY 400 x 400 x 1
200 mmZ ZELIWA SFEROIDALNEGO L= 900 mm
2| ZASUWA KOLNIERZOWA MIEKKO-USZCZELNIAJACA,

—

KLINOWA Z GEADKIM | PELNYM PRZELOTEM DN= 400 <
mm L= 310 mm

3| KROCCE DWUKOLNIERZOWE Z KOLNIERZEM OPOROWYM (PUNKTY STALE) 5
- STAL OH18NS, @ 419/5,5 mm, Dw=408,0 mm, PN 10 - WYKONANIE
FABRYCZNE. KOENIERZ W KOMORZE PRZYSPAWANY NA PLACU BUDOWY

4| tACZNIK MONTAZOWO-DEMONTAZOWY DN= 400 9

mm L=230 mm PN 10

5| ZASUWA KOLNIERZOWA MIEKKO-USZCZELNIAJACA, 1
KLINOWA Z GLADKIM | PELNYM PRZELOTEM DN=
200 mm L= 230 mm PN 10

6| LACZNIK MONTAZOWO-DEMONTAZOWY DN= 200 1
mm L=220 mm PN 10

7 | KOENIERZ SPECJALNY DN200 Z ZABEZPIECZENIEM 1
PRZED PRZESUNIECIEM DO tACZENIA RUR
PE @ 250/22,7 mm L= 225 mm

8 | SYSTEMOWE PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANY | 1
KOMOR DLA RUR DN 250 mm

9 | SYSTEMOWE PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANY | 2
KOMOR DLA RUR DN 400 mm .i

10 LACZNIK DN400 Z FUNKCJA ZABEZPIECZENIA 2
PRZED PRZESUNIECIEM DO ROZNYCH RODZAJOW
RUR (ZELIWNYCH, PE, PVC, AC, RUR STALOWYCH)

A - WELAZY KANALOWE KLASY D400, OKRAGLE, ZELIWNE, D=
600 mm Z ZAMKNIECIEM ZATRZASKOWYM

B - STOPNIE ZLAZOWE

C - STUDZIENKA ODWODNIENIOWA O WYMIARACH 25x25x15
cm Z PRZYKRYCIEM AZUROWYM ZE STALI NIERDZEWNEJ

D - BLOKI PODPOROWE

E - BLOKI OPOROWE

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw BroaN .
gMost |
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lublinie

20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15 PR

Neazwa obiekt budowtanege:
Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewaodzkiej nr 822 (ul. Melgiewskiej
w Lublinie) w ramach zadania budowy sieci wodociaggowej w ul. Tokarskiej na
odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie

-, wojewodztwo lubelskie, powiat M. Lublin, miasto i gmina Lublin, obreb: 13- Hajdéw

Obis: SIEC WODOCIAGOWA

Tenwke  STUDNIA ZASUW SZ1 NA ISTNIEJACEJ MAGISTRALI DN400
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zdn. 03.06.2019 r. 005M18/P 04.2021 PBW 1:25 4
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BLOKI OPOROWE NA SIECI BLOKI OPOROWE NA SIECI
DN 200 (@250x22,7 mm) NA DN 200 (2250x22,7 mm) NA
ZALAMANIU POD KATEM 90° ZALAMANIU POD KATEM 5-30°
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NIENARUSZONY | 7 Nozes obiekly budowianego:

Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 822 (ul, Melgiewskiej

wodociggowej w ul. Tokarskiej na

GRUNT RODZIMY odcinku od ul, Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie

i 50 . NIENARUSZONY

Mdres;

wojewddziwo lubelskie, powiat M. Lublin, miasto i gmina Lublin, obreb: 13- Hajdéw

Qbiekl: SIEC WODOCIAGOWA

T nawke: BLOKI OPOROWE

[branza sanitorna} mgr inz. Renata Jarostawska LUB/0004/PO0O:
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Funkejo Imi¢ i nopwiska N upr. Specjolnase Podpis
A
Projektont

Instalacyjna w zakresle siedi, )
S/11  [instalacii | urzgdzes clepl., wentylac|

azowych, wodociag. | kanalizac. i
nstafacyjna wzaErﬂs fe sfecl, %

gazowych, wodaclag. | kanalizac.

Proje o .

e doma) | mar inz. Anna Leniak-Tomezyk | LUB/CAB5/POOS/05 |instalacill urzadzed ciepl. wentylac,
daci b ‘

;_:,::, ﬁﬂgna} inz. Antoni Tatara 2864/Lb/94

Instalacyjno-Indynieryjna w zakresie ]
sleci sanitarnych

/

ef



o A

=
=
e
a
o
=

o

®

=

(m]

R

0

i

|
|

.‘ strefa

Tabela wymiarow

zasypka z piasku (PN-EN-13043) zageszczona do |s=1,00 :W jezdni

/ oraz 1s=0,98 SP od gtebokosci 1,2m w dot,

zasypka z piasku zageszczona warstwami co 15 cm

/ do uzyskania 1s=0,97

zasypka z piasku zageszczona warstwami co 15 cm 7

\f w chodnikach )

do uzyskania 1s=0,97

a

|
(szerokosé wykopu) !
|

rzedna spodu
podbudowy drogi

(W zieleni w pasie drogowya

podsypka i obsypka zageszczona do Is= (zgodnie z ponizszg tabelg) %

3 I §
./\s 1 I %} obudowa wykopu
>/\{ 1 | I//'
S IS
i i IlLV\\ taéma ostrzegawczo - lokalizacyjna
A R
A o
/\N I . Bl ! k\\ strefa zmniejszonego zageszczenia
?Q : R Ji '(\\ zasypki (szerokos$¢ strefy 0.7 DN)
2 R
AN 2 1 \\~
A R
YR
l: ﬁi ----- < &j Sl \\:ig&“-‘_
,/\11 B e '-"_lIZrQBQ'”
//\]‘ ! .‘
N

s

RSN ENIN SIS

Nr DN (Dz) Symbol (rodzaj) a Grupa gruntu Is
przekr. (mm) rury (em) | w obrebie rury %
1 250 | PE100 RC SDR11 | 110 G1 97

Posadowienie rur wodociggowych PE100RC

UWAGI:

1. Na podsypke | obsypke stosowaé wytgcznie grunt okreslony w tabeli wymiaréw,

zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia

2. Utrzymac w strefie rury przyjeta szeroko$¢ wykopu wynikajaca z rozktadu

naprezef w elemencie no$nym uktadu w osrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowac odpowiednio do wymaganego spadku i

gtebokosci bezposrednio przed wykonywaniem montazu rur.

4. Do zaggszczanla zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy
stosowac lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki
plytowe (max clezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny

5,0kN).

5. Zageszczenie obsypki wykonywag jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem)

obudowy wykopu.

6. Podsypke wyrdwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zaggszczania

bezposrednio pod rura.

7. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), parametry
mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia powinny by¢ potwierdzone przez

uprawniony nadzér geotechniczny.

Irmeslor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lublinie
20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15

DrogMost
LUBELSKI

veww drogmost lublin ol

PRACOWMIA PROJEKTOWA
20462 Lublin

ul. Wrotkowska b

tel fax (81) 743 94 00

Aok zarakan 1588

e-maitprojektanci@drogmostlublin.pl

Notwo obiekly. bodavlanego:

Budowa sieci wodociggowe]j w pasie drogi wojewddzkiej nr 822 (ul. Melgiewskiej
w Lublinie) w ramach zadania budowy sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na
odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Metgiewskiej w Lublinie

Adres;

wojewddztwo lubelskie, powiat M. Lublin, miasto i gmina Lublin, obreb: 13- Hajdow

o SIEG WODOCIAGOWA

sk POSADOWIENIE RUR WODOCIAGOWYCH
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