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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego opra-
cowano na zlecenie DrogMost Lubelski Sp. z 0.0. (20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 1B).
1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego

Niniejsza opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego sklada
si¢ z czgsci zawierajgcej opracowanie opisowe i czgsei zawierajgcej opracowanie graficzne wy-
nikéw badan.

Zostala opracowana z uwzglednieniem:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r (Dziennik Ustaw poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.
- PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
- PN- 81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.

2, Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania byly techniczne badania podioza gruntowego.
Celem opracowania bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych podioza w miejscu projekto-

wanej budowy sieci wodociggowe;.

3.0golna charakterystyka obiektu
Planuje si¢ budowe sieci wodociagowej ¢ 250 x 22,7mm w ulicy Tokarskiej w Lublinie na

odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej.

Lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociagowej wraz z zagospodarowaniem terenu zawiera mapa

dokumentacyjna (zal. nr 2).

4.0go6lna charakterystyka terenu badan
4.1. Lokalizacja terenu badan
a/ Polozenie administracyjne
Teren badan polozony jest przy ulicy Tokarskiej w Lublinie.
b/ Polozenie geograficzne

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to Plaskowyz Swidnicki.
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4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogélna charakterystyka geologiczna

Droga ulicy Tokarskiej w Lublinie przebiega po terenie z zabudowg przemystowa. Pod droga
i w jej poblizu znajdujg liczne elementy uzbrojenia podziemnego, takiego jak m. in. kable energe-
tyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢ gazowa. Wg ,,Szczegdtowej Mapy Geologicznej

Polski — ark. Lublin” projektowana sie¢ wodociggowa przebiega: po obszarze mutkéw (pytow)

piaszczystych i piaskoéw pylowatych na glinach zwatowych i na marglach.

5. Przebieg technicznych badan podloza gruntowego
5.1. Terenowe roboty geotechniczne

W ramach tych prac wykonano tyczenie penetracyjnych otworéw geotechnicznych w
dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Dla okre$lenia rodzaju i stanu gruntéw, ukiadu przestrzennego
warstw, ustalenia glebokosci wystgpowania wody gruntowej, wykonano 3 otworéw o glebokosci
2,5m, 2,5m i 3m ppt, tj. lacznie przewiercono 8 mb. Catosé prac geodezyjnych i geotechnicznych
wykonat sporzadzajacy niniejsza dokumentacj¢ w dniu 19 grudnia 2020r.

5.2, Prace kameralne.
Prace kameralne objely wykonanie czgéci opisowej i czgéei graficznej.
Podstawg ich opracowania byla analiza ponizszych probleméw:
a) analiza tematu planowanej inwestycji;
b) analiza materialow archiwalnych i literatury:
- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski — arkusz Lublin;
- Opinia geotechniczna do projektu budowlanego budynku podczyszczalni $ciekéw przemysto-
wych przy ul. Metalurgicznej nr 15¢ i nr 17d w Lublinie (inz. Lech Maciag — 2016r.)

¢) analiza materialdw 2z wykonanych wiercen.
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6. Warunki geotechniczne terenu badan

6.1. Warunki gruntowe

W wyniku wykonanych prac wiertniczych stwierdza sie, iz w budowie geologicznej bada-
nego terenu udzial biorg grunty nasypowe i rodzime. Ze wzgledu na rodzaj, stan i geneze
badanych gruntéw, w oparciu o PN-86/B-02480 w podiozu wydzielono 4 warstwy geotechnicz-
ne. Z podzialu geotechnicznego wylgczono warstwe nasypu niebudowlanego, ktérego glownym
skladnikiem jest humus.

Warstwa 1

Warstwa geotechniczna I to wilgotny nasypowy piasek drobny w stanie $rednio zaggszezonym,
o uogdlnionym stopniu zaggszezenia Ip=0,50. Grunt ten zlega w otworze nr 3 pod warstwg gleby na
gleboko$¢ 1,2m ppr. Piaski drobne sg gruntami niewysadzanymi i nalezg do gruntow $rednio prze-

puszezalnych o wspolezynniku filtracji k = 10+ 107 [m/s] .

Warstwa 11
Warstwa geotechniczna II to wilgotny pyl w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu
plastycznosei Ir. = 0,20. Grunt ten nawiercono w otworze nr 1 pomiedzy glebokoseia 1,4m, a glebo-

koscig 1,8m ppt. oraz w otworze nr 2 pomigdzy gigbokoscig 0,9m, a glebokoscig 1,45m ppt.

Pyl jest gruntem nosnym, makroporowatym, niekiedy sktonnym do osiadania zapadowego pod
wplywem bezposredniego kontaktu z wodg. Jest tez gruntem bardzo wysadzinowym, a pod wzgle-
dem wlasciwosci filtracyjnych zalicza si¢ go do stabo przepuszczalnych, o wspdlezynniku fil-
tracji k = 107 + 10" [m/s].
Warstwa Il
Warstwa geotechniczna III to wilgotna glina pylasta w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci 1.=0,20. Warstwa gliny pylastej na badanym terenie zalega w otworze nr 2 pod
warstwg nasypu niebudowlanego na glgbokosei 0,5m ppt. i osigga migzszoéé 0,4m. Glina pylasta
nalezy do gruntow nosnych, ale bardzo wysadzinowych. Jest tez uwazana za grunt p6l przepusz-
czalny, o wspolezynniku filtracji k = 10 =+ 10 [m/s).
Warstwa 1V
Warstwa geotechniczna IV to wilgotna i malo wilgotna zwietrzelina gliniasta margla. W jej
sklad wg oceny makroskopowej wchodzi od 65% do85 % gliny pylastej lub piaszczystej w stanie
polzwartym, badZ twardoplastycznym oraz domieszka drobnego rumoszu. Zwietrzelina zalega pod
warstwg pylu, badz nasypowego piasku. Migzszo$¢ IV warstwy wahala si¢ od 0,7m w otworze nr 1
do 1,8m w otworze nr 3. Ze wzgledu na genez¢ tej warstwy, przypisano jej symbol konsolida-
cji ,,B”. Zwietrzelina gliniasta w stanie pdlzwartym pod wzgledem wysadzinowoscei zalicza sie

do gruntow watpliwych,
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Rozmieszczenie w pionie i poziomie powyzej wydzielonych warstw geotechnicznych ilustrujg
przekrdj geotechniczny oraz karta otworow wiertniczych. Parametry geotechniczne poszczegdl-
nych warstw okreslono zgodnie z normg PN 81 /B — 03020 wedlug metody B i podano je

na zalgczniku nr 4,

6.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych do glebokosei 3 m ppt. nie stwierdzono wody

gruntowej. Przewiercane grunty byly wilgotne i mato wilgotne.

7. Wnioski i zalecenia
W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdza sig, ze istnicjagce warunki
gruntowo-wodne podloza pod istnicjgca drogg ulicy Tokarskiej po czeéci sg zblizone do prostych, a
po czgsei sg zlozone, Z uwagi na to, ze temat dotyczy sieci wodociagowej, a wice prostej konstrukeji
sugeruje si¢ zaliczy¢ calo$¢ budowli, jakg jest podloze gruntowe z sieciag wodociggows do I, badz I

kategorii geotechniczne;j.

7.1. Podloze badanego terenu jest niejednorodne, uwarstwione. Skiadajg si¢ na niego zaréwno
nasypy budowlane (przede wszystkim pod drogg), jak nasypy niebudowlane (pod trawnikami). Pod
nasypami zalega niewielka warstwa pylu, badZz gliny pylastej w stanie twardoplastycznym.
Zasadnicze podioze badanego terenu do glebokosci 3m ppt. stanowi w stanie twardoplastycznym

zwietrzelina gliniasta margla..

7.2. Wody gruntowej do gigbokodci wykonywanych otworéw nie stwierdzono.
7.3. Dokumentacj¢ niniejszg nalezy rozpatrywaé lgcznie z postanowieniami normy PN-81/B-
03020.

Opracowal: inz. Lech Macigg upr. geol. VII-1125  Czlonek Stolecznego Oddzialu Polskiego Komitetu Geotechnicznego

, gmz;j% %
—Upt. geol. VII-1125 iG4850-5/78
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Lokalizacja prac geotechnicznych

Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej w Lublinie od ul. Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej
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twr nr1

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zal nr 5
Temat: Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej w Lublinie od Konstruktoréw do Melgiewskiej
Data 19-12-2020 |Opracowaf: inz. Lech Macigg Otwor nr 1
Rzgdna 186,80 9’1"2? Badanie makroskopowe gruntu
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® o
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[ BN ) ] B 5] =
S8|e|s E1BE Jsitolo- Rodzaj gruntu, barwa, domieszki przewarstwienia Geneza | 58 5| & 5
g:|5|8z| N2 iczn stratygrafia | & (= Sl gz
5 |8 & |2 |9y S| g & s
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\\\, )
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' zuzlem ; B
] & HIIKRIIZu
0,80 ]
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0] 0,70 : - - -
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T4 N " = = - E =
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]
2 . . < o ; 8
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L ﬁ] %éii -
Rzedna 185,20 Otwor nr 2
1 IITIiTT
2 Q Nasyp niebudowlany: humus wymieszany z pylem z nN
0,50 S R = - -
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Rzedna 181,10 Otwér nr 3
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