SPOLKA Z 0.0.

REGON 008020120 NIP 712-015-68-14

DrogMost
LUBELSKI

KRS 0000057033 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
zls w Swidniku VI Wydzial Gospodarczy KRS

KAPITAL ZAKEAD OWY 50000, 2zt wplacony w cabscl

mBank 35 1140 2004 0000 3802 7683 1343

20-469 LUBLIN, ul. Wrotkowska 1B
tel/fax. 81-744-00-70, e-mail:info@drogmost.lublin.pl
D_z_i@{ y\{y_Kq nawstwa ul. Zaciszna 16, tel. 81-744-13-26

S

Rok zato Zzenia 1988
e-mail; wykonawstwo@drogmost.lublin.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA, tel/fax 8174394 00, e-mail:projektanci@drogmost.lublin.pl

Nr umowy

Nr rejestru

Inwestor

Adres

Temat
opracowania

Branza
Obiekt

Kategoria obiektu

241/28/19
OusH18r/P

z dn. 03.06.2010r.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
w Lublinie Spétka z o.0.
20-407 Lublin, al. Pitsudskiego 15

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci
wodociaggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw
do ul. Metgiewskiej w Lublinie Zaly

sanitarna

XXVI

q@bjzﬂ

g RO

Adres Miasto Lublin, powiat M. Lublin, woj. lubelskie
Jednostka ,
. . 06 63 01 1 — Lublin
ewidencyjna -
Obreb 0013 — Hajdoéw A
Nr ewid, arkusz 8: dziatki nr: 1/14, 1/45,‘1}5%,, 1/59, ?2, ¢ ,”‘]’u
dziatek arkusz 9: dziatki nr: 1/16, 1/119, 1/194. - {
INFORMACIA BIOZ
Budowa sieci wodociggowej 2
.‘r.gf'!}'
Lublin, kwiecien 2021 r. i
Funkcja Imie i nazwisko / nr uprawnien / specjalnosc Podpis
mgr inz. Renata Jarostawska
Projektant LUB/0004/POOS/11 do proj. bez ogran. Al
L w specj. instal. w zakres. sieci, instal.iur_z. ciepl., went., gaz., wod. i kan. - u
mgr inz. Anna Leniak-Tomczyk
Projektant LUB/0165/PO0S/05 do proj. bez ogran.
w specj. instal. w zakres. sieci, instal. i urz. ciepl,, went., gaz., wod. i kan.
SEiaWAZAEEY inz. Antoni Tatara | é L

2864/Lb/94 do proj. w spec. instal.-inz. w zakr. sieci sanitarnych




INFORMACJTA BIOZ
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — INFORMACJA

na podstawie art. 21a ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej w ramach dokumentacji projektowej pn.: Budowa sieci wodociggowej w

ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktordw do ul. Metgiewskiej w Lublinie

Adres obiektu budowlanego:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, na terenie gminy i miasta Lublin,
w obrebie: 0013 — Hajddw.

Inwestor:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lublinie
20-407 Lublin, al. J, Pitsudskiego 15

Projektant:
megr inz. Renata Jarostawska
upr. bud. Nr LUB/0004/PO0OS/11 do proj. bez ogran. w specjal. instal. w zakres. sieci, instal. i urz. ciepl.,

went., gaz., wod. i kan.

iurzgozen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wododiggowych i kanalizacyjnych
Nrewid. LU3/18/0232/1:
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Podstawa opracowania

e Umowa nr 241/28/19 zawarta z MPWIK Lublin w dniu 03.06.2019 r. z Aneksami (Rejestr nr
005/19/P).

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2028).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul.

Konstruktoréw do ul. Metgiewskiej w Lublinie

3.

Zakres robot, kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac

Budowa sieci wodociggowej obejmuje:

demontaz / wyfgczenie z eksploatacji istniejacej sieci wodociggowe] dn100 wraz z
odgatezieniami do hydrantow i do posesji, znajdujacej sie w pasie drogowym ulicy Tokarskiej
(na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Metgiewskiej);

demontaz istniejgcej studni wodomierzowej SZil;

budowe sieci wodociggowej o Srednicy dn250x22,7mm PEL100RC SDR 11 o diugosci tacznej
Lc=456,41m wykonywanej metoda bezwykopowa, z miejscowymi wykopami do wykonania
odgatezien na sieci lub montazu oraz demontazu studni i hydrantow;

budowe odgatezien na sieci wodociggowej o $rednicy dn125x11,4 mm PEL00RC SDR 11
o tacznej dtugosci L=3,88m;

budowe odgatezien na sieci wodociggowej o $rednicy dn110x10,0 mm PEI100RC SDR 11 o
dfugosci Lc=15,84m;

budowe odgatezieri z rur zeliwnych DN80 do 4 hydrantéw ppoz. nadziemnych o tgcznej
dtugosci 9,0 m;

budowe odgatezien o $rednicy dn 90x5,4 mm PE100 RC SDR17 o tacznej diugosci L=7,57 m do
2 hydrantéw ppoz. nadziemnych;

przebudowe 4 hydrantow p.poz. i budowe 2 nowych hydrantéw nadziemnych;

budowe odgatezienia o $rednicy dn 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 do posesji Tokarska 9b,
o dtugosci L=1,5 m;

budoweg odgatezienia o Srednicy dn 40x3,7 mm PE100 RC SDR11 do posesji Tokarska 13,
o diugosci L=1,91 m;

przepigcie istniejgcych przytaczy do posesji Tokarska 1a (wezet WO) oraz Tokarska 15 (wezet
W8a.1) (UWAGA! Z powodu nieuwidocznienia przytaczy w zasobach geodezyjnych i
kartograficznych MODGIK oraz MPWiK — Wykonawca robdt dokona odkrywki istn. przytaczy na
etapie budowy oraz dostosuje przebieg/lokalizacje, srednice i rzedne posadowienia przytgczy
celem przepiecia do projektowanej sieci wodociggowej);

budowe 4 studni zasuw zelbetowych o $rednicach: DN 2500 (SZ1 - na istniejacej magistrali
wodociggowej DN400 w ul. Metgiewskiej), DN2000 (SZ3, SZ4), DN 1600 (522);

przejscie proj. sieci wodociggowej pod istniejgcymi torami w rurze ostonowe;j stalowej DN350
L=13,0 m wraz z montazem dwoch zasuw doziemnych DN200 (Z1, Z2) po obu stronach toréw;
wymiang armatury pomiarowej (nowy wodomierz wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworem
antyskazeniowym) w istniejgcej studni wodomierzowej SZi2 do posesji Tokarska 9b;

DrogMost Lubelski Sp. 7 0.0. Rejestr 005/19/P 3



INFORMACTA BIOZ
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociggowe] w ul, Tokarskiej na odcinku od ul, Konstruktoréw do ul.
Melgiewskie] w Lublinie

e montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego w studni zasuw SZ4;

e budowe zasuw na odgatezieniach od sieci do poszczegélnych posesji (DN100: Z4, Z13 DNS8O:
Z8) oraz do hydrantéw (DN8O: Z3(tr6jnik kotnierz. zintegrowany z zasuwa), Z5, 26, 27, 79, Z211)
oraz zasuw na odgatgzieniach do przytaczy wodociggowych (210, 212, Z14);

e montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejacej infrastrukturze elektroenergetycznej i
teletechnicznej;

» zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy sieci wod.;

e usuniecie drzew kolidujgcych z budowg sieci wodociggowej;

® miejscowe rozebranie i odtworzenie elementéw pasa drogowego.

4. Szczegbtowy zakres robét w kolejnosci ich wykonywania

4.1. Roboty przygotowawcze

1) Zagospodarowanie placu budowy.

2) Przeprowadzenie instruktaiu pracownikdw w zakresie BHP, ppoz. oraz zgodnie z pkt-em 8.

3) Oznakowanie robdt liniowych i obiektowych.

4) Wytyczenie trasy rurociggdw, hydrantéw, lokalizacji zasuw, studni zasuw oraz kolizj.

5) Odtworzenie przez geodete trasy istniejacych wodociagéw, hydrantéw oraz kolizji.

6) Przygotowanie maszyn i urzadzern do robdt ziemnych oraz sprawdzenie ich stanu
technicznego.

7)  Przygotowanie na placu budowy umocnien (szalunkdw) do wykopéw liniowych, obiektowych
oraz pod wykonanie wykopow montazowych.

8) Przygotowanie na placu budowy materiatéw do przebudowy: rurociggéw, ksztattek,
hydrantow ppoz, zasuw a takze innych materiatéw budowlanych niezbednych dla wykonania
robot zgodnie z dokumentacjg techniczna.

9} Usunigcie drzew i krzewdw kolidujgcych z budowa sieci wodociggowej.

10) Rozebranie elementéw pasa drogowego.

4.2. Roboty ziemne, umocnienie $cian wykopdw oraz podtoza pod rurociagi

1) Zagospodarowanie placu budowy.

2) Wykonanie wykopoéw liniowych i obiektowych wraz z przerzutem i transportem urobku
ziemnego.

3) Umocnienie pionowych écian wykopdw liniowych i obiektowych szalunkami stalowymi lub
balami drewnianymi przy gtebokosci ponad 1,0 m ppt.

4) Odwodnienie dna wykopdéw liniowych i obiektowych (o ile potrzebne).

5) Podioza z materiatéw sypkich do posadowienia rurociggéw i urzadzen (bloki oporowo-
podporowe pod zasuwy podhydrantowe i tréjniki podhydrantowe) oraz wykonanie ich
zageszczenia zgodnego z dokumentacjg techniczng.

6) Sprawdzenie zgodnosci wykopdw, podfozy, ocieplen i zageszczenia oraz umocnied écian
wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczna.

7) Wykonanie przewiertéw pod ulicg oraz torami kolejowymi.

4.3. Montaz rurociggow, armatury wodociag. (hydrantéw, zasuw) studni i wykonanie préb

1) Utozenie na wyréwnanym i zaggszczonym podiozu rurociggdw ze spadkami zgodnie
z dokumentacja techniczng.

2) Utozenie na wyréwnanym i zageszczonym podfozu zasuw, hydrantéw, studni zasuw zgodnie
z dokumentacja techniczng.

3) Montaz rurociggow, zasuw, hydrantdw i studni zasuw.

4) Wykonanie prob szczelnosci rurociggéw przy odkrytych ztgczach zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

5) Oznakowanie sieci wodociggowej zgodnie z dokumentacjy.

4.4, Posadowienie rurociggow, zasuw, hydrantéw, studni
1) Wykonanie podtoza pod rurociagi, hydranty, zasuwy, studnie.
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2) Uktadanie materiatéw do posadowienia rurociggéw zgodnego z dokumentacjg techniczng
w podtozu, w strefach bocznych i nad rurociggami.

3) Ukfadanie materiatow do posadowienia rurociaggdw, hydrantu, zasuw (w tym blokéw
podporowo-oporowych) z zageszczeniem zgodnym z dokumentacja techniczna.

4) Zaggszczenie posadowienia rurociggéw, hydrantu, zasuw, studni: podtozy, obsypki i zasypki do
wymaganego projektem wskaznika zageszczenia wg Proctora.

5) W przypadku przecisku - mechaniczne lub pneumatyczne zacigganie rurociggow.

4.5. Zasypanie wykopéw

Wykopy ponad warstwg posadowienia zasypywac:

® pod jezdniami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zageszczanym do uzyskania wskaznika zagesz-
czenia Is0,98 od gleb. 1,2 m ppt oraz Is=1,00 pod podbudowg jezdni;

® pod chodnikami, $ciezkami: piaskiem zageszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania Is=0,97;

® w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: piaskiem (zgodnie z zaleceniem MPWiK pismo
KT/4001/579/2020 z dn. 05.01.2021r.); zageszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania
Is=0,97.

4.6. Roboty wykonczeniowe
1) Odtworzenie elementéw pasa drogowego.
2) Wyréwnanie terenu w miejscach po zakoriczonych robotach budowlanych.
3) Uporzadkowanie placu budowy.
4) Zlikwidowanie bazy materiatowej i zaplecza socjalnego.
5) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5. Wykaz obiektéw budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji znajduja sig nastepujgce istniejgce obiekty budowlane: naziem-
ne i doziemne sieci uzbrojenia terenu tj.: napowietrzne i doziemne sieci cieptownicze oraz gazowe, do-
ziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie elektroenergetyczne NN, SN, linie teletechnicz-
ne. Istniejace sieci uzbrojenia terenu pokazane sg na planie sytuacyjnym jako treé¢ mapy do celéw projek-
towych. Za sieci nieuwidocznione na mapie do celéw projektowych odpowiada zarzadca sieci nieuwidocz-
nionej.

6. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
e gtebokie wykopy,
¢ potracenia przez pojazdy i urzadzenia na trasie w poblizu wykonywanych robét,
sieci kablowe niskiego, $redniego i wysokiego napiecia,
e rurociggi gazowe, wodociagi i kanalizacja, cieptociggi.
e istniejgca zielen wysoka.
Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami (rozdziat 9).

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie robdt, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnodci:
* wykopy liniowe lub obiektowe o écianach pionowych i glebokosci wiekszej niz 1,2 m;
* roboty wykonywane przy pomocy diwigéw, jak: roboty demontazowe i montazowe rurociagdw,
studni, hydrantdw,
e wszystkie roboty wykonywane w poblizu wysokich drzew,
e wszystkie roboty wykonywane w poblizu sieci gazowych,
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e wszystkie roboty wykonywane w poblizu trakcji pod napieciem,

e wszystkie roboty wykonywane w poblizu cieptociggow,

e wykonywanie rob6ét budowlano - montazowych w  skrzyzowaniach z  kablami
elektroenergetycznymi,

o wykonanie przejs¢ pod przeszkodami (tory kolejowe, ulica),

e roboty ziemne i montazowe prowadzone w drogach bez moizliwoéci wyltaczenia z ruchu
kotowego,

o brak lub zte oznakowanie robét prowadzonych w jezdni drogi.

8. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

1) Szkolenie pracownikdw w zakresie BHP.

[\

) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegélnego zagrozenia.

3) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi.

4) Wyznaczenie osdb do robot niebezpiecznych.

5) Zasady stosowania $rodkow ochrony osobistej (indywidualnej).

6) Zasady stosowania przez pracownikéw odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

7) Szkolenie wstgpne ogdlne nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikéw przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy nalezy
przeprowadzi¢ z pracownikami na okreslonym stanowisku pracy informujace o sposobach
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

8) Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP naleiy przeprowadza¢ w okresach nie
dtuzszych niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku.

9) Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a w przypadku stanowisk szczegélnie zagrozonych wypadkowo nie rzadziej niz raz w roku.

10) Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikéw;

e ohstugi maszyn i urzgdzen technicznych;

° postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i Zzycia oraz z materiatami
niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

11) Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, bez
przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

12) Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych obowigzkéw.

13) Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi,
e zapewnic likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.

14) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
zwykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie
Dla zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowaé nastepujace
$rodki techniczne lub organizacyjne:

1) Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

2) Dla robét, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — zastosowad
ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401), a w szczegdlnosci rozdziat 9 ,Roboty na wysokosci”.

3) Dla robdt wykonywanych przy pomocy sprzetu (diwigdéw) — zastosowaé ustalenia
wynikajgce z Rozporzadzenia jak w p-cie 2 — rozdziat 7 ~Maszyny i inne urzqdzenia
techniczne”. Przy wykonywaniu robdt maszynami i sprzetem mechanicznym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla 0séb postronnych i odpowiednio jg oznakowac. Miejsca
maszyn pracujacych w porze nocnej winny by¢ odpowiednio oéwietlone, a maszyny
zabezpieczone w swiatla ostrzegawcze. Czesci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia niezagrazajace zdrowiu i zyciu
ludzi. Operatorzy maszyn i sprzetu muszg posiada¢ wymagane przepisami i wazne
uprawnienia do ich obstugi. Niedopuszczalnym jest uzywanie do robot uszkodzonych lub
niesprawnych technicznie maszyn i urzadzen.

4) Dla robdt wykonywanych pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych
zwrocic szczegblng uwage na wysokos$¢ zawieszenia przewoddw podczas przemieszczania
sprzetu budowlanego.

5) Roboty ziemne wykonywane w poblizu i w skrzyzowaniach projektowanych sieci
sanitarnych z kablami elektroenergetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi, czynnymi
wodociggami, czynnymi gazociggami, czynnymi cieptociggami - nalezy wykonywac
sposobem recznym ze szczegélnym zwrdéceniem uwagi na ich skrzyzowania.
Niedopuszczalnym jest wykonywanie rob6t ziemnych sposobem mechanicznym
w miejscach skrzyzowan,

6) Pracownikow przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w rozdziale 4 nalezy
przeszkoli¢ pod katem bezpieczeristwa ich wykonywania zgodnie z rozdziatem 8.
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