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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1) Umowa nr241/28/19 z dnia 03.06.2019r. z Aneksami (Rejestr nr 005/19/P).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

3) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2028).

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.).

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1219).

6) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 283).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
poz. 1065 z pdin. zm.).

8) Mapa do celow projektowych.
9) Inwentaryzacja istniejgcej zieleni, pomiary, wizja lokalna - wykonane we wtasnym zakresie.
10) Obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

2. Dane ogolne

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Kon-
struktoréw do ul. Metgiewskiej w Lublinie.

Niniejszy projekt obejmuje plan wycinki i zabezpieczen roslinnosci w obrebie planowanej inwestycji.

Wycinka drzew polega na usunieciu drzew chorych, uschnietych, niszczacych infrastrukture,
zagrazajacych bezpieczenstwu i/lub kolidujgcych z przebudowywanymi obiektami.

Zabezpieczenie drzew polega na tymczasowym (na czas trwania robét budowlanych) zabezpieczeniu
drzew pozostawionych w rejonie planowanej inwestycji, ktére sg potencjalnie narazone na uszkodzenia w
czasie wykonywania robét budowlanych.

2.2. Adres inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, na terenie gminy i miasta
Lublin, w obrebie: 0013 — Hajddw.

2.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lublinie
20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15

2.4. Jednostka projektowa

Projekt opracowany zostat przez: DrogMost Lubelski Spétka z o.0.
20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 1b
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3. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

3.1. Ogodlna charakterystyka

Inwestycja przebiega w pasie drogowym ulicy Tokarskiej w Lublinie oraz czesciowo na dziatkach pry-
watnych przylegtych do pasa drogowego. Odcinek projektowanego wodociggu przebiega od ul. Konstrukto-
row do ul. Metgiewskiej (drogi wojewddzkiej, ktéra taczy trase W-Z ze wschodnig granicg miasta). W pobli-
zu inwestycji znajduja sie budynki ustugowe, w tym: dostawca sprzetu rolniczego, dostawca maszyn bu-
dowlanych, drukarnia, producent pokrowcdw ochronnych, magazyny, skup ztomu i surowcéw wtdérnych.
Czesc¢ dziatek posiada ogrodzenia. Na terenie inwestycji ani w jej najblizszym rejonie nie wystepuje zabu-
dowa mieszkalna. Rzedne terenu wahajg sie od 180,88 do 186,64 m npm, ze spadkiem w kierunku pétnoc-
nym.

Ulica Tokarska posiada nawierzchnie z kostki kamiennej.

3.2. Istniejace sieci uzbrojenia terenu
Na terenie istniejgcego pasa drogowego ulicy Tokarskiej oraz na dziatkach przylegtych zlokalizowane
sg naziemne i doziemne sieci uzbrojenia terenu tj.: napowietrzne i doziemne sieci cieptownicze oraz gazo-
we, doziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie elektroenergetyczne nn, SN, linie tele-
techniczne. Istniejgce uzbrojenie terenu pokazane stanowi tre$é zaewidencjonowanej mapy do celéw pro-
jektowych.

3.3. Zielen istniejaca
Na obszarze objetym zakresem robdt wystepuje typowa roslinnosé obszarow miejskich. Sg to w
wiekszosci przyuliczne nasadzenia ozdobne oraz przydrozna roslinnos¢ ruderalna w formie samosiewow.
Istniejgca roslinnosé nie posiada wiekszej wartosci przyrodniczej. Drzewa znajdujgce sie w kolizjach to dwa,
znacznych rozmiaréw egzemplarze gatunku Populus nigra L. "ltalica" (Topola czarna odm. wtoska) oraz
dwie jabtonie odmian uzytkowych o niewielkich rozmiarach (Tabela 3). W rejonie planowanej inwestycji nie
stwierdzono wystepowania gatunkow roslin prawnie chronionych.

Tabela 1. Inwentaryzacja drzew i krzewdéw

Obwéd .
- Orien-
mie- , - Po-
Nr na Sred- | tacyj- .
la- r2onY 1 nica na | Wierzeh- . o
I?ﬂe Nazwa gatunkowa na wy- nia so- | Miazaro- Stan drzewa / Uwagi Kwalifikacja
svt sokosci ch] V;,(y,c, sli
yL 130 cm [‘:Ts]] [m2]
[cm]
2 } } : samosiewy, Roza dzika, Klon —— ..
1 zaroSla 17,7 jesionolistny kolizja - do usunigcia
topola czarna odm. wloska .. .
2 ; et | 280,0 | 89,1 | 25,0 - kolizja - do usunigcia
Populus nigra L. 'ltalica
samosiewy, Deren biaty, Ja-
2 } } : rzab pospolity, Orzech wloski, i Af
3 zaroS$la 144 | o erecnia ptasia, odrosty To- kolizja - do usunigcia
pola czarna
topola czarna odm. wloska czteropienne powyzej wyso- s L
4 Populus nigra L. "ltalica’ 400,0 [127,3| 25,0 - Kosici pierénicy kolizja - do usuniecia
topola czarna odm. wloska zabezpieczenie, trojpienne . .
° Populus nigra L. 'ltalica’ 3000 | 9551 250 powyzej wysokosci piersnicy do zabezpieczenia
6 pien - 15 - - kolizja - do usuniecia
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Obwod

mie- | & Orien- Po-
Nr na Sred- | tacyj- .
la- rzony i ica na | Wierzch- . o
Pt Nazwa gatunkowa na wy- . nia zaro- Stan drzewa / Uwagi Kwalifikacja
nie 7 . pnia WYSsO0- 712
sokosci iz sli
syt. 130 cm [em] kos$¢é m2]
[cm] [m]
1 : } Berberys thunberga, Pigcior-
7 zarosla’ naszdienlahkrze - - - 20,4 | nik krzewiasty, Cis pospolity, [ do zabezpieczenia
NI} {5 Deren bialy, Tawula japonska,
zarosla - nasadzenia krze- Berberys thunberga, Pigcior- o Aref
TA wow ozdobnych 9,0 nik krzewizsty, kolizja - do usuniecia
40,0 | 12,7
8 witnia pitkowana U | d0g 50 4,0 krzew soliterowy kolizja - do usuniecia
Cerasus serrulata 350 | 111
42,0 | 134
brzoza brodawkowata
9 strzgpolistna 88,0 | 28,0 | 9,0 - do zabezpieczenia
Betula pendula”Laciniata”
Pigciornik krzewiasty, Deren
biaty, Tamaryszek drobno-
zaro$la - nasadzenia krze- kwiatowy, Irga pozioma, Pe- . .
0 wow ozdobnych ) ) i 696 | herznica kalinolistna, Irga | 40 Zabezpieczenia
blyszczaca, Mahonia pospoli-
ta, Jatowiec pospolity
Pigciornik krzewiasty, Deren
biaty, Tamaryszek drobno-
zaro$la - nasadzenia krze- kwiatowy, Irga pozioma, P¢- - .
1A wow ozdobnych - ) ] S cherznica kalinolistna, Irga | KO112Ja - do Usuniecia
blyszczaca, Mahonia pospoli-
ta, Jatlowiec pospolity
Pigciornik krzewiasty, Deren
biaty, Tamaryszek drobno-
zaro$la - nasadzenia krze- kwiatowy, Irga pozioma, Pe- - L
108 wow ozdobnych _ _ i 153 | cherznica kalinolistna, Irga | KOliZJ - do usuniccia
blyszczaca, Mahonia pospoli-
ta, Jatowiec pospolity
11 I.IQUStr paspellisy 60,0 - 40 3,5 krzew soliterowy do zabezpieczenia
Ligustrum vulgare
12 I.IQUStr paspellisy 68,0 - 40 3,5 krzew soliterowy do zabezpieczenia
Ligustrum vulgare
13 I_|gustr paspellisy 61,0 - 40 3,5 krzew soliterowy do zabezpieczenia
Ligustrum vulgare
14 buk zwyczajny 450 | 143 | 45 - forma strzyzona do zabezpieczenia
Fagus sylvatica
i : 30,0 | 95 . .
15 Jilitein domovya 3,0 - do zabezpieczenia
Malus domestica 40,0 | 12,7
jabton domowa . .
16 . 350 | 11,1 | 3,0 - do zabezpieczenia
Malus domestica
17 o domov_va 38,0 | 12,1 | 3,0 kolizja - do usuniecia
Malus domestica
18 buk zwyczajny 420 | 134 | 4,0 - forma strzyzona do zabezpieczenia
Fagus sylvatica
' 40,0 | 12,7
19 jablon domov_va 350 | 11,1 | 4,0 4,0 do zabezpieczenia
Malus domestica
350 | 111
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Obwéd i
X Orien-
mie- £ - Po-
Nr na Sred- | tacyj- .
pla- rzony i ica na | Wierzch- . o
- Nazwa gatunkowa na wy- . nia zaro- Stan drzewa / Uwagi Kwalifikacja
nie .. | pnia | wyso- -
syt. sokoS$ci [cm] Kosé sli
130 cm [m] [m2]
[cm]
i z 200 | 6,4 . .
20 e domovya 3,0 - do zabezpieczenia
Malus domestica 250 | 8,0
21 st domov_va 33,0 | 10,5 | 3,0 kolizja - do usuniecia
Malus domestica
22 buk zwyczajny 330 | 105 | 35 | - forma strzyzona do zabezpieczenia
Fagus sylvatica
klon zwyczajny odm.
23 "Royal Red" 26,0 | 83 | 3,0 - do zabezpieczenia
Acer platanoides
24 pien - 90 - - kolizja - do usuniecia
klon zwyczajny odm.
25 "Royal Red" 40,0 | 12,7 | 35 - do zabezpieczenia
Acer platanoides
klon zwyczajny odm.
26 "Royal Red" 32,0 | 10,2 | 35 - do zabezpieczenia
Acer platanoides
klon zwyczajny odm.
27 "Royal Red" 220 | 70 | 35 - do zabezpieczenia
Acer platanoides
28 zywotnik zachodni 300 | 95 | 40 | 30 | Cdmianaszerokostozkowaw | g, 0h0;0iacsenia
Thuja occidentalis formie pojedyficzego rzedu
29 zywotnik zachodni 300 | 95 | 40 | 30 | Cdmianaszerokostozkowaw |4, 000;0iecsenia
Thuja occidentalis formie pojedyficzego rzedu
30 zywotnik zachodni 300 | 95 | 40 | 30 | Cdmianaszerokostozkowaw |4, 0h0;0iecsenia
Thuja occidentalis formie pojedyficzego rzedu
31 zywotnik zachodni 300 | 95 | 40 | 30 | Cdmianaszerokostozkowaw | g, 0h0;0iecsenia
Thuja occidentalis formie pojedyficzego rzedu
32 zywotnik zachodni 300 | 95 | 40 | 30 | Cdmianaszerokostozkowaw | g, 000;0iecsenia
Thuja occidentalis formie pojedyficzego rzedu
33 zywotnik zachodni 300 | 95 | 40 | 30 | Cdmianaszerokostozkowaw | g, 0h0;0iecsenia
Thuja occidentalis formie pojedyficzego rzedu
34 ZyW.Otmk ZaChOdr.“ 30,0 | 95 | 4,0 3,0 °dm'?”a sz.erok’Ostoikowa Y1 do zabezpieczenia
Thuja occidentalis formie pojedynczego rzedu
35 I'k.ik pospollty_ 350 | 111 | 25 4,0 krzew soliterowy do zabezpieczenia
Syringa vulgaris
36 dipiikinton) 250 | 80 | 3,0 - do zabezpieczenia

Prunus cerasifera
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4. Plan gospodarki drzewostanem istniejacym

4.1.Drzewa do zabezpieczenia na czas prowadzenia robét budowlanych

Drzewa pozostajgce w zasiegu oddziatywania inwestycji nieprzeznaczone do usuniecia powinny by¢
zabezpieczone przez Wykonawce przed urazami mechanicznymi. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé drzewa przeznaczone do pozostawienia na czas trwania
robét budowlanych w nastepujacy sposéb: pnie drzew powinny zosta¢ oszalowane deskami do wysokosci
150-200 cm, po uprzednim obowigzaniu pnia matg ze stomy (ryc.1). Oszalowanie deskami powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej, co 40+60 cm.

Rys. 1. Zabezpieczenia drzew na czas budowy za pomocg desek, po uprzednim obwigzaniu
pnia matg ze stomy.

Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, dodatkowo nalezy je obsypaé ziemig lub
zastosowac dodatkowgq opaske z drutu (jak na powyzszej rycinie 1).

Przewidziane do zabezpieczenia krzewy nalezy wygrodz¢é za pomocg trwatych, odpowiedniej
wysokosci oston w taki sposéb aby uniemozliwi¢ mechaniczne uszkodzenia sprzetem pracujgcym na placu
budowy, w przypadku zabezpieczenia odkrytych systemdéw korzeniowych postepowacé analogicznie jak w
przypadku drzew.

UWAGA! Zabronione jest trwate mocowanie desek do pni drzew, wiercenie w nich otworéw, uszkadza-
nia kory pnia drzewa podczas montazu zabezpieczen. Nie nalezy rowniez wokof drzew (nawet zabezpie-
czonych) sktadowa¢ materiatéw, ktére utrudniatyby dostep powietrza do pnia (piasek, ziemia itp.).

Do zabezpieczenia przewidziano 21 sztuk drzew, 2 obszary kompozycji krzewéw ozdobnych oraz 4 szt
krzewdéw soliterowych wg tabeli 2 ponizej (rozmieszczenie wg Planu sytuacyjnego Rys. 2). Roboty
budowlane w poblizu istniejgcych drzew oraz zarosli /krzewdéw/ nalezy prowadzi¢ recznie, a odstoniete
korzenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuszeniem, owijajac je miekka tkaning regularnie zraszajac
wodg w czasie prowadzenia prac w okresie letnim lub chronigc je matami stomianymi przed
przemrozeniem przy pracach prowadzonych w okresie zimowym. W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy
odcigc ich zniszczong cze$é czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym. W obrebie
korzeni zaniechad zageszczania gruntu.
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Tabela. 2. Zestawienie drzew i krzewdw do zabezpieczenia, zlokalizowanych na terenie prowadzonej inwestycji

Nr ) Orien- Po-
S Ob- | Sredni- | tacyjna | wierzch-
;Eri\:vezr;_ Nazwa gatunkowa wod ca wyso- | nia zaro- Uwagi Kwalifikacja
Cy}’ny em] | [cm] | kosé i
[m] [m2]
zabezpieczenie, trojpien-
topola czarna odm. wloska i e L. . .
5 Populus nigra L. 'ltalica’ 300,0| 955 | 25,0 ne powyzej vyysokosm do zabezpieczenia
piersnicy
Berberys thunberga, Pig-
zaro$la - nasadzenia krze- ciornik krzewiasty, Cis . .
! wow ozdobnych i ) ) 20,4 pospolity, Deren biaty, tlo ZElverEEee
Tawuta japonska,
brzoza brodawkowata
9 strzepolistna 88,0 | 28,0 9,0 - do zabezpieczenia
Betula pendula”Laciniata"
Pigciornik krzewiasty,
Deren biaty, Tamaryszek
zarosla - nasadzenia krze- dropnokmatowy, Ir_ga . .
10 , = = - 69,6 pozioma, Pecherznica | do zabezpieczenia
wow ozdobnych o
kalinolistna, Irga btysz-
czaca, Mahonia pospoli-
ta, Jalowiec pospolity
11 st espmllyy |- 60,0 - 4,0 3,5 krzew soliterowy do zabezpieczenia
strum vulgare
12 st espmllyy |- 68,0 - 4,0 3,5 krzew soliterowy do zabezpieczenia
strum vulgare
13 st espmllyy |- 61,0 - 4,0 3,5 krzew soliterowy do zabezpieczenia
strum vulgare
14 buk zwyczajny 450 | 14,3 4,5 - forma strzyzona do zabezpieczenia
Fagus sylvatica
i ] 300 | 95 . .
15 Jstioi domovya 3,0 - do zabezpieczenia
Malus domestica 40,0 | 12,7
16 JEeto domov_va 350 | 11,1 3,0 - do zabezpieczenia
Malus domestica
18 buk zwyczajny 42,0 | 134 4,0 - forma strzyzona do zabezpieczenia
Fagus sylvatica
. ) 40,0 | 12,7
19 JEeto domov_va 350 | 11,1 4,0 - do zabezpieczenia
Malus domestica
350 | 111
i ; 200 | 64 i .
20 o domovya 3,0 - do zabezpieczenia
Malus domestica 250 | 8,0
22 buk zwyczajny 330 | 105 | 35 - forma strzyZona do zabezpieczenia
Fagus sylvatica
klon zwyczajny odm.
23 "Royal Red" 26,0 | 8,3 3,0 - do zabezpieczenia
Acer platanoides
klon zwyczajny odm.
25 "Royal Red" 40,0 | 12,7 3,5 - do zabezpieczenia
Acer platanoides
klon zwyczajny odm.
26 "Royal Red" 32,0 | 10,2 3,5 - do zabezpieczenia
Acer platanoides
klon zwyczajny odm.
27 "Royal Red" 220 7,0 3,5 - do zabezpieczenia

Acer platanoides
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NF ) Orien- Po-
'nwe.n- Ob- | Sredni- | tacyjna | wierzch-
':aryza- Nazwa gatunkowa wod ca wyso- | nia zaro- Uwagi Kwalifikacja
? [em] [em] kos¢ sli
eyiny [m] [m2]
svwotnik zachodni odmiana szerokostozko-
28 YW . . 30,0 | 95 4,0 3,0 | wa w formie pojedyncze- | do zabezpieczenia
Thuja occidentalis 90 rzedu
svwotnik zachodni odmiana szerokostozko-
29 YW . . 30,0 | 95 4,0 3,0 | waw formie pojedyncze- | do zabezpieczenia
Thuja occidentalis g0 rzedu
svwotnik zachodni odmiana szerokostozko-
30 yWe . . 30,0 | 95 4,0 3,0 | wa w formie pojedyncze- | do zabezpieczenia
Thuja occidentalis 90 rzedu
svwotnik zachodni odmiana szerokostozko-
31 YW . . 30,0 | 95 4,0 3,0 | waw formie pojedyncze- | do zabezpieczenia
Thuja occidentalis g0 rzedu
svwotnik zachodni odmiana szerokostozko-
32 ywe - . 30,0 | 95 4,0 3,0 | wa w formie pojedyncze- | do zabezpieczenia
Thuja occidentalis 9o rzedu
svwotnik zachodni odmiana szerokostozko-
33 yWe . . 30,0 | 95 4,0 3,0 wa w formie pojedyncze- | do zabezpieczenia
Thuja occidentalis g0 rzedu
svwotnik zachodni odmiana szerokostozko-
34 YW . . 30,0 9,5 4,0 3,0 wa w formie pojedyncze- | do zabezpieczenia
Thuja occidentalis 9o rzedu
35 lilak pospolity 350 | 11,1 | 25 4,0 krzew soliterowy do zabezpieczenia
Syringa vulgaris
36 Sliwa wisniowa 250 | 80 | 30 - do zabezpieczenia
Prunus cerasifera

UWAGA! Powyiszq tabele rozpatrywac razem z czescig rysunkowq Rys. 2

4.2.Plan wyrebu drzew oraz karczunku zakrzaczen /zarosli/

Do wycinki zaplanowano w sumie 4 sztuk drzew, w tym 2 drzewa owocowe.

Zestawienie gatunkow do wycinki wg ponizszej tabeli:

Tabela 3. Zestawienie drzew do wycinki zlokalizowanych na terenie prowadzonej inwestycji

Nr. in- . 5 . Orientacyj-
wentary- Nazwa gatunkowa Ot[’nv:]o d Sre[(ri‘%'ca na wysokos$¢ Uwagi Kwalifikacja
zacyjny [m]
p | ‘opolaczamaodm. wloska | ogq 4 | gg1 | 550 kolizja - do usuniecia
Populus nigra L. 'ltalica
g4 | topolaczarnaodm. wloska |y, | 4575 | o5 | czieropienne powyZej |y s 4o ysuniecia
Populus nigra L. 'ltalica wysokosci piersnicy
17 [l i oo 380 | 121 3,0 kolizja - do usuniecia
Malus domestica
jablon domowa - .
21 . 33,0 10,5 3,0 kolizja - do usuniecia
Malus domestica

UWAGA! Powyiszq tabele rozpatrywac razem z czescig rysunkowq Rys. 2
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Tabela 4. Zestawienie ilosci dtuzyc, karpiny, gatezi i draggowiny drzew wycinanych

Normy pozyskania [mp] IloSci
Wyszczegélnie- | Ilos¢ drzew — —
nie [szt] Dhuzyce Galezie i Karpina Dhuzyce Galezie i Karpina
dragowina dragowina
1 2 3 4 5 6 7 8
o<16 2 0,07 0,06 0,05 0,14 0,12 0,10
076 + 100 1 1,29 2,96 1,02 1,29 2,96 1,02
0101 +130 1 2,37 3,23 1,18 2,37 3,23 1,18
RAZEM 4 3,80 6,31 2,30
RAZEM (ilo$¢ mp calych drzew) 12,41

Tabela 5. Plan karczunku pni zlokalizowanych na terenie prowadzonej inwestycji

Nr. inwentaryza- £ . o -
cyiny Srednica [cm] Ilo$¢ [mp] Uwagi
6 15 0,05
24 90 1,02
1,07 RAZEM (ilo§¢ mp)

Tabela 6. Plan karczunku krzewow zlokalizowanych na terenie prowadzonej inwestycji

Nr. inwentaryza- Rodzaj Uwagi Tlo$¢ w m?
cyjny
1 zarosla samosiewy, Roza dzika, Klon jesionolistny 17,7
samosiewy, Deren biaty, Jarzab pospolity,
3 zaroSla Orzech wioski, Czere$nia ptasia, odrosty 14,4
Topola czarna
7A i?;g\i}g\; r(])isda(?bzr?;(l:?l Berberys thunberga, Pieciornik krzewiasty 9,0
8 ALt G krzew solitero 4,0
Cerasus serrulata 7 ’
Pigciornik krzewiasty, Deren biaty, Tamary-
10A zarosla - nasadzenia szek drobnokwiatowy, Irga pozioma, Pe- 9.0
krzewow ozdobnych | cherznica kalinolistna, Irga blyszczaca, Ma- '
honia pospolita, Jatowiec pospolity
Pigciornik krzewiasty, Deren biaty, Tamary-
10B zarosla - nasadzenia szek drobnokwiatowy, Irga pozioma, Pe- 15.3
krzewow ozdobnych | cherznica kalinolistna, Irga btyszczaca, Ma- !
honia pospolita, Jatowiec pospolity
RAZEM [m2] 69,40
norma pozyskania dra-
gowizny, galezi po kar-
czunku krzakow (ro-
dzaj porostu - gesty -
3000 szt/ha) [mp/ha] 429
Ilo$¢ dragowizny, ga-
lezi po karczunku 2,98
krzakow [mp]

UWAGA! Powyiszq tabele rozpatrywac razem z czescig rysunkowq Rys. 2
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4.3.Warunki wydane przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 17.12.2020 wydane zostaty szczegdtowe warunki na prowadzenie
prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew (znak: MAZ-ZZ-11.6130.120.2020). Kopia stanowi
zatacznik do niniejszego opracowania.

Opracowat:

Daniel Tomczyk

Lublin, grudzien 2020 r.
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B. WARUNKI, PISMA, UZGODNIENIA:

Zak.1. Szczegdtowe warunki na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew
(znak: MAZ-ZZ-11.6130.120.2020 z dn. 17.12.2020r.)
Zat.2. Uzgodnienie wycinki (znak: MAZ-OD-I11.6131.22.2021 z dn. 05.03.2021r.)
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40 Urzad Miasta Lublin M

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: maz@Iublin.eu, www.um.lublin.eu

1SO 9001:2015
FS 583555

=  MAZ-ZZ-11.6130.120.2020 ‘ Lublin, 17.12.2020
N

DrogMost Lubelski
ul. Wrotkowska 1B
20-469 Lublin

PLYNELO
DrogMost Lubelski

dn. JU -12- 202“

Odpowiadajgc na pismo znak DM-005/19/P-448/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w
sprawie wydania szczegotowych warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w poblizu drzew,
W zwigzku z budowa sieci wodociagowej przy ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorow
do ul. Metgiewskiej w Lublinie, przedstawiam warunki, jakie nalezy spetnié:

1.Wszystkie prace ziemne w sasiedztwie drzew nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, pod stalym nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielegnagii
drzew ozdobnych, inspektora nadzoru z branzy chirurgii drzew lub inspektora nadzoru
dendrologicznego. Inspektor nadzoru ma obowigzek odnotowania w dzienniku budowy
wszystkich prac zwigzanych bezposrednio i posrednio z drzewami lub sporzadzié
sprawozdanie z kazdego dnia, uwzgledniajac ww prace.

2. Ze wzgledu na duze zblizenie do drzew na odcinku projektowanej trasy, nalezy wystapi¢ do
wiasciwego organu w celu uzyskania pozytywnej decyzji na usuniecie przedmiotowych drzew.
Realizacja projektu bedzie mozliwa jedynie po uzyskaniu pozytywnej decyzji, nalezy réwniez
przedstawi¢ do akceptacji projekt nasadzen zastepczych, w przypadku usuwania drzew w
ramach budowy sieci. .

3.Wszystkie prace przy drzewach nalezy wykonywaé metodg bezwykopowa.
4. Podczas wykonywania rob6t nie mozna uszkadzaé korzeni drzew. Korzenie stabilizujace o
grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawi¢ i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
5. W celu ochrony drzew na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne drzew (SOD) —
obszary wygrodzone, w ktorych nie bedg prowadzone zadne prace. Minimalna powierzchnia
strefy SOD jest réwna $rednicy drzewa.

6. Dopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas
robét przez deskowanie. Desk: zabezpieczajace pnie nie mogg opieraé sie o nabiegi
korzeniowe. Pomiedzy pniem! a deskowaniem powinien zosta¢ zachowany odpowiedni
dystans. /

7.W obrebie rzutu koron drze\{v zabronione jest odktadanie ziemi pochodzacej z wykopu,
materiatdw budowlanych, poruszania sie operowanie cigzkim sprzetem budowlanym oraz
wykonywanie innych dziatan mogacych doprowadzi¢ do zageszczenia i zanieczyszczenia
gruntu. .

8. Teren wokot drzew ktére utracity cze$¢ korzeni powinien byé przykryty warstwa $ciotki, a o
dodatkowych zabiegach pielegnacyjnych i/lub rehabilitacyjnych powinien zdecydowaé
inspektor nadzoru.

Nr dokumentu Mdok: 448119/12/2020/W q Strona1z2
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Urzad Miasta Lublin PN ﬂm_w

9. Po zakoriczeniu prac, teren na ktérym byty one wykonywane nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego.

10. O powotaniu inspektora nadzoru nalezy powiadomié Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac. W informacji nalezy poda¢ dane inspektora
nadzoru wraz z numerem kontaktowym powotujgc sie na numer niniejszego pisma.
11. Po  zakonczeniu inwestycji nalezy dostarczyé do tut. Biura sprawozdanie z
przeprowadzonego nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych rosnacych na
przedmiotowym terenie.

Jednoczesnie informuje, Ze wykonawca prac ponosi peina odpowiedzialnosé za
ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich prowadzenia.

Otrzymuija:
1. Adresat

2.2a
Do wiadomosci: ‘
1. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie

NIEXT Ziglenj

Znak sprawy: MAZ-ZZ-11.6130.120.2020
Strona2z 2 Nr dokumentu Mdok: 448119/12/2020/W
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1 Urzad Miasta Lublin M

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: maz@]lublin.eu, www.um.lublin.eu

= N | MAZ-OD-11.6131.22.2021 Lublin, 05.03.2021 r.
i i ]
WPLYNELO DrogMostLubelski Sp. z o. o.
RrogMast Lebelsid ul. Wrotkowska 1B
an. 05 -03- 2021 20-469 Lublin
/
Ldz)‘u”:)’( podpis &\

Odpowiadajgc na Panstwa pismo, dotyczace prosby o akceptacje projektu
nasadzen zastepczych oraz uzgodnienia projektu wycinki i zabezpieczenia drzew
i krzewoéw rosngcych w obrebie pasa drogowego ul. Tokarskiej na odcinku
od ul. Konstruktoréw do ul. Metgiewskiej (dz. nr ewid. 1/59, obr. 13, ark. 8) w Lublinie,
w zwigzku z budowg sieci wodociggowej, informuje jak ponizej.

Tut. Biuro nie jest wiascicielem sieci i nie jest kompetentne do wystepowania
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w zwigzku z kolizjg
przebudowy sieci wodociggowej, gdyz zgodnie z art. 83 pkt 1 podpunkt 2 ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2020 poz. 55 ze zm.):
susuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czesci moze nastgpi¢ po
uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek wiasciciela urzgdzen, o ktérych mowa
w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 ze zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jezeli drzewo lub krzew zagrazajg
funkcjonowaniu tych urzadzen”.

Ponadto informuje, iz drzewo o nr inwentaryzacyjnym 2, zlokalizowane jest na
projektowanej sieci wodociggowej, na dz. ewid. nr 1/33, obr. 13, ark. 8 i nie stanowi
pasa drogowego. W zwigzku z tym wszelkie sprawy dotyczace tej dziatki rozpatruje

Wydziat Gospodarowania Mieniem UM Lublin.

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni jako =zarzgdca pasa drogowego
ul. Tokarskiej (dz. nr ewid. 1/59, obr. 13, ark. 8) w zakresie utrzymania zieleni
w obrebie pasa drogowego, wyraza zgode na usuniecie drzew i krzewow
niewymagajgcych wydania zezwolenia na usuniecie, zgodnie z z art. 83f pkt 1

podpunkt 1 i 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2020 poz. 55 ze zm.).

Nr dokumentu Mdok: 234121/03/2021/W Strona1z2
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Natomiast zmieniony projekt nasadzen rekompensacyjnych wraz z czescia opisowsg
nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w Biurze MAZ. Po zakofczeniu inwestycji,
usunieta zieleA urzadzong nalezy odtworzyé, stosujgc gatunki rosngce na
przedmiotowym terenie. Parametry materiatu roslinnego uzytego do nasadzen oraz
wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z zatgcznikiem

dotgczonym do niniejszego pisma.

il

Miejski ﬁrqrutekt Zieleni
~ /B I 2 ,

( ) ! fl
“Hanfia Wm&ﬁ\

Zatgcznik: Parametry materiatu roslinnego

Otrzymuja:
1. adresat
2.a.a
AP
Znak sprawy: MAZ-OD-|1.6131.22.2021
Strona2z2 Nr dokumentu Mdok: 234121/03/2021/W
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C. CZESC RYSUNKOWA:

Rys.1. Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000

Rys.2. Szczegdtowa inwentaryzacja drzew i krzewow oraz projekt wycinki i zabezpieczenia
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